

APSTIPRINĀTS

Ar žūrijas komisijas sēdi,


2015. gada 24.februārī,
 protokols Nr.1

RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES

METU KONKURSA 

 ID Nr. RTU-2015/12
„Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra attīstība: mācību korpusa Āzenes ielā 16, Ķīpsalā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 2003 006) pārbūves meta un Zinātnes un inovāciju centra jaunbūves meta  izstrāde Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Rīgas Tehniskās universitātes institucionālās kapacitātes attīstība” ietvaros”
NOLIKUMS

1. Vispārīgā informācija

1.1. Konkurss - Metu konkurss „Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra attīstība: mācību korpusa Āzenes ielā 16, Ķīpsalā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 2003 006) pārbūves meta un Zinātnes un inovāciju centra jaunbūves meta izstrāde Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Rīgas Tehniskās universitātes institucionālās kapacitātes attīstība” ietvaros”.

1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs: RTU-2015/12.
1.3. Pasūtītājs, turpmāk Nolikuma tekstā saukts arī – RTU:

Rīgas Tehniskā universitāte, 

Adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV – 1658, 

Reģ. Nr. 3341000709, PVN Reģ. Nr. LV90000068977,

Tālrunis: 67 089 333, fakss: 67 089 302, 

Mājas lapa: www.rtu.lv, e-pasts: rtu@rtu.lv. 
Projekts, kura ietvaros tiek rīkots Konkurss: 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētais projekts „Rīgas Tehniskās universitātes institucionālās kapacitātes attīstība” (tā kā projekta pieteikums tiks iesniegts vērtēšanai 2015.gada 27.februārī, Konkursa nolikumā netiek norādīts vienošanās numurs). 
1.4. Žūrijas Komisija – Rīgas Tehniskās universitātes izveidota komisija, kas pilnvarota organizēt Konkursu.  
1.5. Mets –Konkursa dalībnieku sagatavoti būvniecības ieceres materiāli Pasūtītāja noteiktā apjomā.

1.6. Ieinteresētais Konkursa dalībnieks – jebkura juridiska vai fiziska persona vai to grupa līdz Metu piedāvājumu iesniegšanai.
1.7. Konkursa dalībnieks – jebkura juridiska vai fiziska persona vai to grupa, kas iesniegusi Metu piedāvājumu.
1.8. Konkursa uzvarētājs – Konkursa dalībnieks, ko Žūrijas komisija ir noteikusi Konkursā par pirmās godalgotās vietas ieguvēju.
1.9. Konkursa mērķis ir izvēlēties vispiemērotāko Metu Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra mācību korpusa Āzenes ielā 16, Ķīpsalā, Rīgā pārbūvei un Zinātnes un inovāciju centra jaunbūvei.
1.10. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) šādās iepirkuma daļās:
1.10.1. 1.iepirkuma daļa „Objekta Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra mācību korpusa Āzenes ielā 16, Ķīpsalā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 2003 006) pārbūves Meta izstrāde” (turpmāk tekstā – 1.iepirkuma daļa); 
1.10.2.  2.iepirkuma daļa „Objekta Zinātnes un inovāciju centra jaunbūves Meta izstrāde” (turpmāk tekstā – 2.iepirkuma daļa). 
1.11. CPV nomenklatūras kods: 71200000-0 (Arhitektūras un saistītie pakalpojumi).
1.12. Metu konkursa uzvarētājs tiks uzaicināts:
1.12.1. Uz sarunu procedūru par konkursa nolikuma 1.10.1. punktā noteiktā objekta Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra mācību korpusa Āzenes ielā 16, Ķīpsalā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 2003 006) pārbūves būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību, kas tiks organizēta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešās daļas nosacījumiem
un
1.12.2. uz sarunu procedūru par konkursa nolikuma 1.10.2. punktā noteiktā objekta Zinātnes un inovāciju centra jaunbūves Meta (būvniecības ieceres) detalizācijas izstrādi, kas tiks organizēta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma regulējumu.
1.13. Iepirkuma procedūras dokumentu saņemšana un citi nosacījumi:

1.13.1. Ieinteresētie konkursa dalībnieki ar Konkursa nolikumu var iepazīties un lejupielādēt RTU mājas lapā www.rtu.lv sadaļā Iepirkumi vai saņemt Rīgas Tehniskās universitātes Iepirkumu nodaļā Kaļķu ielā 1 – 322, Rīga, darba dienās no plkst. 9:00-16:00, līdz 2015. gada 27. aprīlim, plkst. 1000. 

1.13.2. Pasūtītāja kontaktpersona, kura ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt organizatoriska rakstura informāciju par konkursa nolikumu: Vineta Apine, tālr.: 67089767, vineta.apine@rtu.lv .
1.14. Katrs Ieinteresētais konkursa dalībnieks var iesniegt vienu Meta piedāvājuma variantu nolikuma 1.10.1. un 1.10.2. punktā noteiktajam iepirkuma priekšmetam, t.i., Konkursa dalībnieks, iesniedzot piedāvājumu Konkursam, iesniedz to abām iepirkuma daļām: 1. iepirkuma daļai „Objekta Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra mācību korpusa Āzenes ielā 16, Ķīpsalā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 2003 006) pārbūves Meta izstrāde” un 2.iepirkuma daļai „Objekta Zinātnes un inovāciju centra jaunbūves Meta izstrāde”.
1.15. Metu piedāvājuma iesniegšana ir Ieinteresētā konkursa dalībnieka brīvas gribas izpausme, tāpēc neatkarīgi no Konkursa rezultātiem, Pasūtītājs neuzņemas atbildību par Konkursa dalībnieku izdevumiem, kas saistīti ar Metu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

1.16. Papildus informācijas pieprasīšana un sniegšana:

1.16.1. Ja Ieinteresētais konkursa dalībnieks ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz Metu piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, iepirkuma komisija to sniedz piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.16.2. Ieinteresētie konkursa dalībnieki pieprasījumus par paskaidrojumiem iesniedz rakstiskā veidā pa faksu: 67 089 016 un pa pastu: Kaļķu ielā 1 – 322, Rīga, LV-1658.

1.16.3. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem RTU mājas lapā www.rtu.lv sadaļā Iepirkumi.

1.16.4. Pasūtītājs skaidrojumus, papildus informāciju, informāciju par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos, kā arī jebkuru citu informāciju, kas ir saistīta ar Konkursu, publicē RTU mājas lapā: www.rtu.lv. Ieinteresētajiem piegādātājiem ir pienākums sekot informācijai, kas sakarā ar Konkursu tiks publicēta RTU mājas lapā: www.rtu.lv.
1.17. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta un laiks
1.17.1. Metu piedāvājums un devīzes atšifrējums jāiesniedz vienlaikus, anonīmi, katrs atsevišķā iepakojumā vienā eksemplārā Žūrijas komisijas atbildīgajai sekretārei, līdz 2015. gada 27. aprīlim, plkst. 10:00, Iepirkumu nodaļā Kaļķu ielā 1 – 322, Rīga;
1.17.2. Žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre reģistrē kontaktpersonas, kas iesniedz Metu piedāvājumu, un saņemtos Metu piedāvājumus to iesniegšanas secībā un nodrošina Metu piedāvājumu glabāšanu;

1.17.3. uz Metu piedāvājuma, to neatverot, tiek izdarīta atzīme, kurā norādīts saņemšanas datums, laiks un reģistrācijas numurs. Iesniedzējs var saņemt rakstisku apliecinājumu, ka Metu piedāvājums ir iesniegts;

1.17.4. Ja Metu piedāvājums un devīzes atšifrējums tiek sūtīts pa pastu, Konkursa dalībnieks ir atbildīgs un uzņemas risku par to, lai Pasūtītājs saņemtu Metu piedāvājumu un devīzes atšifrējums nolikuma 1.13.1.punktā norādītajā termiņā un vietā.
1.17.5. Konkursa dalībnieks pirms Meta piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var veikt izmaiņas iesniegtajā Meta piedāvājumā, papildināt iesniegto Meta piedāvājumu vai saņemt to atpakaļ.
2. Prasības Metu konkursa dalībniekiem un tā Metu piedāvājumam
2.1. Konkursa dalībniekam jāatbilst šādām prasībām:
2.1.1. ir iepazinies ar konkursa nolikumu un izteicis vēlēšanos piedalīties Konkursā, iesniedzot Metu piedāvājumu nolikumā noteiktajā apjomā un kārtībā;

2.1.2. ir arhitekta prakses tiesības (sertifikāts un/vai Būvkomersantu reģistrācijas apliecība vai ekvivalentas kompetentas institūcijas ārvalstīs izdoti dokumenti) un pastāvīgas prakses tiesības ēku projektēšanā, un kuri reģistrēti Latvijā vai Konkursa dalībnieka valstī atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām; 

2.1.3. Konkursa dalībniekam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (līdz Metu piedāvājumu iesniegšanai) ir jābūt pieredzei vismaz 1 (viena) pēc satura un nozīmes līdzīga objekta, kas sastāv no publiskās/-m ēkas/-m (ar publiskām ēkām saprot ēkas, kas atbilst 2009.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumos Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” 126 un 1251 kodos noteiktās ēkas) jaunbūves vai pārbūves (rekonstrukcijas) būvprojekta (tehniskā projekta) izstrādē, kur objektam, kam izstrādāts tehniskais projekts un platība ir vismaz 5000m2, kā arī par kuru var saņemt atsauksmi. Pieredzi apliecinošam projektam ir jābūt pilnībā izstrādātam, saskaņotam ar nepieciešamajām institūcijām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un akceptētam būvvaldē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai citā ārvalstu kompetentā institūcijā, ja tāda ārvalstī ir;
2.1.4. Pēdējo trīs gadu laikā (par visiem gadiem kopā) Konkursa dalībnieka finanšu apgrozījums ir trīs reizes lielāks par sava finanšu piedāvājuma summu;
2.1.5. Konkursa dalībniekam ir atbilstoši resursi pakalpojuma sniegšanai un ir: 
2.1.5.1. būvprojekta vadītājs ar sertifikātu arhitektu praksei, kā arī pēdējo trīs gadu laikā ir pieredze būvprojektu vadītāja statusā, t.sk. vismaz 2 (divu) objektu būvprojektu vadīšanā 2.1.3. vai 2.1.4.punktā norādītiem objektiem (atkarībā no tā par kuru Konkursa iepirkuma daļu tiks veikta sarunu procedūra)
2.1.5.2. būvju tehniskās apsekošanas speciālists, 
2.1.5.3. arhitekta prakse sertificēts speciālists, 

2.1.5.4. ēku konstrukciju projektēšanā sertificēts speciālists,

2.1.5.5. siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanā sertificēts speciālists,

2.1.5.6. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā sertificēts speciālists,

2.1.5.7. telekomunikāciju sistēmu un tīklu projektēšanā sertificēts speciālists, 

2.1.5.8. elektroietaišu projektēšanā sertificēts speciālists, 
2.1.5.9. tāmētājs.
2.1.6. Līguma slēgšanas gadījumā Konkursa dalībnieks nodrošinās: profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētā līguma izpildei, kas atbildīs šādām prasībām: 

2.1.6.1. viens nedalīts atlīdzības limits: Līguma summas apmērā; 

2.1.6.2. riska segums: Profesionālā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana par trešajām personām, apkārtējai videi, apakšuzņēmējiem, projektā iesaistītajām pusēm, tajā skaitā pasūtītajam, nodarītajiem zaudējumiem kļūdainas vai neprofesionālas darbības rezultātā; 

2.1.6.3. termiņi: Apdrošināšanas laiks – plānotais būvprojekta realizācijas (būvniecības) laiks - 3 (trīs) gadu laikā pēc būvprojekta izstrādes; 
2.1.6.4. pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods – 2 (divi) gadi pēc būvprojekta realizācijas (būvniecības) pabeigšanas.
2.1.7. Līguma slēgšanas gadījumā Konkursa dalībnieks iesniegs bankas apliecinājumu, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā pretendentam tiks izsniegts līguma saistību izpildes nodrošinājums 10% apmērā no līguma summas atbilstoši nolikuma pielikumā Nr.4 norādītajai formai.
2.1.8. Pasūtītājs izslēdz Konkursa dalībnieku no turpmākās dalības sarunu procedūrā, ja uz Konkursa dalībnieku vai Konkursa dalībnieka piesaistīto Publisko iepirkumu likuma 391. panta pirmās daļas 11. punktā minēto personu, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst sarunu procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, attiecas Publisko iepirkumu likuma 391. panta pirmajā daļā minētie gadījumi, ievērojot šī panta ceturtajā daļā minētos izslēgšanas ierobežojumus.
2.1.9. Lai Konkursa dalībnieks, kurš kļuvis par Konkursa uzvarētāju, pierādītu savu atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām konkursa nolikuma 2.1.1. līdz 2.1.8. punktos noteiktajām kvalifikācijas prasības, tam jāiesniedz nolikuma 3.11.2. punktā noteiktos dokumentus sarunu procedūras (kas tiks organizēta par Nolikuma 1.10.1. punktā noteiktā objekta Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra mācību korpusa Āzenes ielā 16, Ķīpsalā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 2003 006) pārbūves būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību) piedāvājumā. 
2.2. Konkursā Meta piedāvātajiem risinājumiem ir jāatbilst šādām prasībām:

2.2.1. Meta piedāvātie risinājumi ir izstrādāti, ņemot vērā Pasūtītāja sniegtos datus un projektēšanas uzdevumu, atbilstoši nolikumam un tā pielikumiem;
2.2.2. Meta piedāvātie risinājumi ir izstrādāti, ievērojot optimālu un ekonomisku finanšu līdzekļu pielietošanu potenciālā projekta realizācijas laikā;

2.2.3. Meta piedāvātie risinājumi ir estētiski un iekļaujas esošajā pilsētas kultūrvēsturiskajā apbūves vidē;

2.2.4. Meta piedāvājums ir izstrādāts atbilstoši Latvijas Republikas Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu, Latvijas valsts standartu un citu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem.

2.3. Piedāvājuma saturs un noformējums:

2.3.1. Metu piedāvājums sastāv no 2 (divām) daļām:

2.3.1.1. Pirmā daļa: Meti atbilstoši nolikuma un tā pielikumos noteiktām prasībām; 

2.3.1.2. Otrā daļa: (1) devīze (burtu vai vārdu kopa) atšifrējuma brīvā formā, kas ietver ziņas par autoru (-iem); (2) Konkursa dalībnieka pieteikums dalībai Konkursā (sagatavo atbilstoši nolikuma 5.pielikumam), (3)Provizoriskās projektēšanas izmaksas (sagatavo atbilstoši nolikuma 2.pielikumam) un (4) Metu rasējumi elektroniskā formātā saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasību (pdf. formātā) ierakstīti CD vai zibatmiņā (marķējami ar devīzi, nodrošinot anonimitāti).
2.3.2. Piedāvājumam jābūt noformētam atbilstoši nolikuma prasībām, skaidri salasāmam, bez iestarpinājumiem un labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem;

2.3.3. Visiem Konkursa dalībnieka iesniegtajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ja kāds no Konkursa dalībnieka iesniegtajiem dokumentiem nav latviešu valodā, tiem jāpievieno Konkursa dalībnieka apliecināts tulkojums latviešu valodā. Ja tulkojums netiek pievienots, tad komisija uzskata, ka attiecīgais dokuments nav iesniegts. Meta grafiskās daļas noformējumam jābūt tikai latviešu valodā;

2.3.4. Lai nodrošinātu Konkursa dalībnieku anonimitāti, Metu piedāvājumus iesniedz slēgtā veidā, apzīmētus ar devīzi, kas sastāv no četru burtu un četru ciparu kombinācijas. Devīzes atšifrējumu, Konkursa dalībnieka pieteikumu dalībai, Provizoriskās projektēšanas izmaksas un Metu rasējumus elektroniskā formātā saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasību (pdf. formātā) ierakstīti CD vai zibatmiņā (marķējami ar devīzi, nodrošinot anonimitāti) iesniedz vienlaikus ar Metiem atsevišķā slēgtā iepakojumā. 
2.3.5. Piedāvājuma iepakojumam jābūt droši slēgtam, uz tā/-iem nedrīkst būt nekādi marķējumi, apzīmējumi un logotipi, kas jebkādā veidā varētu identificē Konkursa dalībnieku. 
2.3.6. Uz devīzes atšifrējuma iepakojuma (kurā saskaņā ar nolikuma 2.3.1.2.punktu ir iekļauts Konkursa dalībnieka pieteikums, provizoriskās projektēšanas izmaksas un metu rasējumi elektroniskā formātā) jābūt norādei „Devīzes atšifrējums” kā arī norādei: „Metu konkurss „Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra attīstība: mācību korpusa Āzenes ielā 16, Ķīpsalā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 2003 006) pārbūves mets un Zinātnes un inovāciju centra jaunbūves mets”, ID Nr. RTU-2015/12 un devīze. 
2.3.7. Uz Metu iepakojuma ir jābūt norādei „Mets”, kā arī norādei: „Metu konkurss „Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra attīstība: mācību korpusa Āzenes ielā 16, Ķīpsalā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 2003 006) pārbūves mets un Zinātnes un inovāciju centra jaunbūves mets”, ID Nr. RTU-2015/12” un devīze (ar devīzi saprot burtu un vārdu kopu, kas neidentificē Konkursa dalībnieku un ko lieto anonimitātes nodrošināšanai).
3. Konkursa norise

3.1. Konkurss notiek vienā kārtā.
3.2. Konkursam iesniegto Metu vērtēšanu, pamatojoties uz RTU rektora rīkojumu ”Par žūrijas komisijas izveidošanu” un RTU finanšu prorektora rīkojumu ”Par žūrijas komisijas sastāva papildināšanu”, veic Žūrijas komisija sekojošā sastāvā:
3.2.1. Žūrijas komisijas priekšsēdētājs: Rīgas Tehniskās universitātes rektors Leonīds Ribickis;
3.2.2. Žūrijas komisijas loceklis: Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes dekāns: Uģis Bratuškins;
3.2.3. Žūrijas komisijas loceklis: Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātes dekāns Ēriks Geriņš;
3.2.4. Žūrijas komisijas loceklis: arhitekts Uldis Lauža;
3.2.5. Žūrijas komisijas loceklis: būvniecības speciālists Viktors Mitrofanovs;
3.2.6. Žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre: Rīgas Tehniskās universitātes Juridiskā departamenta Iepirkumu nodaļas vecākā iepirkumu speciāliste Vineta Apine.
3.3. Konkursa uzvarētājs saņem uzaicinājumu piedalīties sarunu procedūrā par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību 1.iepirkuma daļai „Objekts Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra mācību korpusa Āzenes ielā 16,  Ķīpsalā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 2003 006) pārbūve”.

3.4.  Papildus tiek noteikta šāda par abām iepirkuma priekšmeta daļām kopējā godalgu summa EUR 7000 (septiņi tūkstoši euro) , nosakot šādas godalgas:

3.4.1. pirmās vietas ieguvējs jeb Konkursa uzvarētājs – EUR 4000 (četri tūkstoši euro);

3.4.2. otrās vietas ieguvējs – EUR 2000 (divi tūkstoši euro);
3.4.3. trešās vietas ieguvējs – EUR 1000 (viens tūkstotis euro). 

3.5. No godalgas normatīvajos aktos noteiktos nodokļus samaksā Konkursa dalībnieks, kuram piešķirta godalga.
3.6. Žūrijas komisijai ir tiesības noraidīt jebkuru vai visus Konkursam iesniegtos Metus, ja iesniegto Metu skaits ir mazāks par trim vai iesniegtie Meti neatbilst nolikuma 2.2.punktam vai 3.9.5.punktā izvirzītajiem kritērijiem.
3.7. Konkursa godalgoto vietu ieguvēji nodod Pasūtītājam īpašumtiesības uz godalgoto Metu piedāvājumu pilnā apmērā bez jebkādiem noteikumiem. Autortiesības tiek saglabātas saskaņā ar Latvijā spēkā esošajiem normatīviem tiesību aktiem.
3.8. Pasūtītājam ir tiesības izmantot godalgotos Metus pēc vajadzības, veikt tajos grozījumus un papildinājumus, godalgotos Metus publicēt.
3.9. Konkursam iesniegto Metu izskatīšana un vērtēšana:

3.9.1. pēc Metu piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre organizē Žūrijas komisijas darbu;
3.9.2. Žūrijas komisija slēgtā sēdē atver iesniegto Metu piedāvājumu iepakojumu, kas marķēts ar norādi „Mets”, Metu piedāvājumu iesniegšanas secībā;
3.9.3. Žūrijas komisija (katrs žūrijas komisijas loceklis) vērtē iesniegtos Metus atbilstoši nolikuma 2.2. punktam un 3.9.5. punktā noteiktajiem Metu vērtēšanas kritērijiem un ievēro Konkursa dalībnieka anonimitāti līdz lēmuma pieņemšanai par godalgoto vietu sadalījumu. Žūrijas komisijai ir tiesības Konkursa dalībniekam pieprasīt papildu informāciju, kas nepieciešama Metu piedāvājuma vērtēšanai;
3.9.4. Žūrijas komisija var pieaicināt un ņemt vērā ekspertu ar padomdevēja tiesībām viedokļus. Žūrijas komisija var ņemt vērā arī sabiedrības viedokli. Eksperti un atbildīgā sekretāre nepiedalās lēmumu pieņemšanā par godalgoto vietu sadalījumu;
3.9.5. vērtējot Metus, tiek ņemti vērā šādi kritēriji:
3.9.5.1. apbūves ieceres atbilstība RTU Ķīpsalas vienotā teritoriālā kompleksa attīstības koncepcijai un tās pilsētbūvnieciskā kvalitāte;
3.9.5.2. apbūves ieceres arhitektoniski telpiskā kvalitāte, izvēlēto risinājumu mērķtiecīgums un izmantotie inovatīvie risinājumi;

3.9.5.3. apbūves iecerē ietvertie vides pieejamības risinājumi un ēku piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

3.9.5.4. apbūves ieceres konstruktīvo un tehnisko risinājumu racionalitāte.
3.9.6. Žūrijas komisija pieņem lēmumu par Konkursa rezultātiem un sagatavo atzinumu, kas satur:

3.9.6.1. informāciju par vērtētajiem Metiem,

3.9.6.2. katra žūrijas komisijas locekļa vērtējumu par katru Metu,

3.9.6.3. lēmumu par godalgu sadalījumu,
3.9.6.4. Pasūtītājam adresētu ieteikumu par Meta turpmāko izmantošanu;

3.9.7. Žūrijas komisija sagatavo atzinumu par vērtēšanas rezultātiem atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 78.pantam. Ja kāds Žūrijas komisijas loceklis nepiekrīt Žūrijas komisijas atzinumam, tas tiek fiksēts atzinumā norādot attiecīgā komisijas locekļa viedokli.
3.9.8. Gadījumā, ja Žūrijas komisijas locekļu lēmums par godalgas sadalījumu ir vienāds, izšķirošais ir Žūrijas komisijas priekšsēdētāja lēmums.
3.10. Rezultātu paziņošana un godalgu izmaksa:

3.10.1. Žūrijas komisija nosaka devīžu atšifrējumu atvēršanas sēdes vietu, datumu un laiku, par ko ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms sēdes atbildīgā sekretāre elektroniski paziņo visām Konkursa dalībnieku kontaktpersonām, kas tika reģistrētas saskaņā ar nolikuma 1.17.2.punkta noteikumiem;

3.10.2. devīžu atšifrējumu atvēršana ir atklāta;

3.10.3. atbildīgā sekretāre nosauc Konkursa uzvarētāju un godalgoto vietu ieguvēju devīzes katrā iepirkuma priekšmeta daļā. Pēc tam atver devīžu atšifrējumus, nosauc Konkursa uzvarētāju un godalgoto vietu ieguvējus katrā iepirkuma priekšmeta daļā;

3.10.4. pēc sēdes Žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre sagatavo Metu konkursa ziņojumu, kuram pievieno Nolikuma 3.9.7.punktā minēto žūrijas komisijas atzinumu. Ziņojums satur:

3.10.4.1. projekta aprakstu un mērķi,

3.10.4.2. Pasūtītāja nosaukumu, adresi un citus rekvizītus,

3.10.4.3. ziņas par dalībniekiem, kas piedalījās Metu konkursā,

3.10.4.4. ziņas par uzvarētāju un godalgu ieguvējiem, kā arī žūrijas komisijas lēmumu par godalgu sadalījumu.

3.10.5. Pasūtītājs godalgas izmaksā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Žūrijas komisijas lēmuma paziņošanas dienas;

3.10.6. Konkursa dalībniekiem, kas nav godalgotu vietu ieguvēji, Konkursa atbildīgā sekretāre pēc pieprasījuma izsniedz iesniegtos piedāvājumus 10 (desmit) dienu laikā no paziņojuma par Metu konkursa rezultātiem publikācijas Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā. Gadījumā, ja Konkursa dalībnieks 2 (divu) mēnešu laikā pēc rezultātu nopublicēšanas Iepirkumu uzraudzības mājas lapā neierodas pēc iesniegtā Meta, iesniegtais Mets tiek iznīcināts.

3.11. Sarunu procedūras par nolikuma 1.10.1.punktā noteiktā objekta Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra mācību korpusa Āzenes ielā 16, Ķīpsalā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 2003 006) pārbūves būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību noteikumi, Līguma slēgšana 
3.11.1. Pēc Konkursa uzvarētāju paziņošanas, Pasūtītājs uzaicina Konkursa pirmās vietas ieguvēju uz sarunu procedūru atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešajai daļai par līguma slēgšanu par Konkursa 1.iepirkuma daļu Objekta Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra mācību korpusa Āzenes ielā 16,  Ķīpsalā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 2003 006) pārbūves būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību. Būvprojekta izstrādes termiņš: ne vēlāk kā līdz 2015.gada 15.decembrim.  
3.11.2. Pēc uzaicinājuma un nolikuma saņemšanas uz sarunu procedūru (kas tiks organizēta par nolikuma 1.10.1. punktā noteiktā objekta Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra mācību korpusa Āzenes ielā 16, Ķīpsalā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 2003 006) pārbūves būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību), Konkursa uzvarētājs Pasūtītājam iesniedz piedāvājumu, kas sagatavots atbilstoši sarunu procedūras nolikumam, kurā iekļauti nolikuma 2.1. punktā noteikto kvalifikācijas prasību apliecināšanai nepieciešamie dokumenti, finanšu piedāvājums, kā arī 
3.11.2.1. dokuments, kas dod tiesības nodarboties ar arhitekta praksi savā valstī, apliecināta kopija;
3.11.2.2. Konkursa dalībnieka projektēto objektu saraksts, norādot projekta nosaukumu, projektēšanas apjomu, izmaksas, projektētās apbūves veidus, pretendenta dalības pakāpi un izpildes termiņu atbilstoši nolikuma 2.1.3. punkta prasībām;
3.11.2.3.  vismaz 1 (viena) atsauksme par projektētu līdzīga apjoma (būves/-ju apjoms m2) un satura (publiskas ēkas) objektu, saskaņā ar nolikuma 2.1.3. punkta prasībām no attiecīgā objekta pasūtītāja, kas apliecina Konkursa dalībnieka atbilstību noteiktajām prasībām;
3.11.2.4. dokumentu, kas apliecina, ka būvprojekta izstrādē izmantojamās datorprogrammas Konkursa dalībniekam ir licencētas;
3.11.2.5. juridiskām personām – Konkursa dalībnieka apliecinājums, ka uz to, kā arī Konkursa dalībnieka piesaistīto Publisko iepirkumu likuma 391.panta pirmās daļas 11.punktā minēto personu, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst sarunu procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 391. panta pirmajā daļā minētie gadījumi;
3.11.2.6. finanšu piedāvājums, atsevišķi norādot cenu būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai (EUR bez PVN);
3.11.2.7. dokuments, kas apliecina Konkursa dalībnieka pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja Konkursa dalībnieks iesniedz pilnvaru, tad papildus tam jāiesniedz dokuments, kas apliecina, ka pilnvaras devējam ir pretendenta paraksta (pārstāvības) tiesības;
3.11.2.8. Komersanta reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina pretendenta reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai reģistrāciju ekvivalentā reģistrā, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
3.11.3. Pasūtītājs var neslēgt līgumu ar Konkursa uzvarētāju par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību tikai gadījumā, ja Pasūtītājam un Konkursa uzvarētājam neizdodas vienoties par līguma nosacījumiem:

3.11.3.1. ja Konkursa uzvarētājs vienpusīgi atsakās slēgt līgumu (iespējamais termiņš 20 (divdesmit) darba  dienas no uzaicinājuma nosūtīšanas brīža noslēgt līgumu);

3.11.3.2. ja Konkursa uzvarētājs vienpusīgi atsakās izpildīt projektēšanas darbus līguma projektā norādītajā termiņā;

3.11.3.3. ja Konkursa uzvarētāja minētās projektēšanas un autoruzraudzības izmaksas pārsniedz Pasūtītāja pieejamos finanšu līdzekļus;

3.11.3.4. ja Konkursa uzvarētājam nav pietiekamu resursu projekta sagatavošanai atbilstoši Pasūtītāja līguma projektā minētajam maksimālajam projektēšanas termiņam un tas patstāvīgi nespēj piesaistīt projekta izpildei nepieciešamos apakšuzņēmējus;

3.11.3.5. ja Konkursa uzvarētājs nespēj izpildīt normatīvajos aktos paredzētās prasības vai neatbilst tajos noteiktajiem kritērijiem;

3.11.3.6. ja Konkursa uzvarētājs uzaicinājumā noteiktajā termiņā nav iesniedzis uzaicinājumā uz sarunām noteiktos dokumentus vai arī tie neatbilst nolikumā un uzaicinājumā noteiktajām prasībām;
3.11.4. Gadījumā, ja nav iespējams vienoties ar Konkursa uzvarētāju, Pasūtītājs veic vienu no šādiem iepirkumiem:

3.11.4.1. atklāts konkurss projektēšanai un autoruzraudzībai, izmantojot Konkursa uzvarētāja Metu;

3.11.4.2. sarunu procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešo daļu, uz sarunu uzaicinot Konkursa otrās vietas ieguvēju. Ja nav iespējams vienoties par līguma slēgšanas nosacījumiem ar Konkursa otrās vietas ieguvēju, Pasūtītājs uz sarunu procedūru uzaicina trešās vietas ieguvēju. Ja nav iespējams vienoties par līguma slēgšanas nosacījumiem arī ar Konkursa trešās vietas ieguvēju, Pasūtītājs lemj par sarunu procedūras pārtraukšanu un par jauna Metu vai atklāta konkursa rīkošanu un izsludināšanu. 

4. Citi noteikumi

4.1. Citas saistības attiecībā uz Konkursa norisi, kas nav atrunātas šajā nolikumā, nosakāmas atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

4.2. Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:
4.2.1. 1.pielikums - Tehniskā specifikācija Metu konkursam (projektēšanas darbu uzdevums);
4.2.2. 2.pielikums –Provizoriskās projektēšanas izmaksas;
4.2.3. 3.pielikums - Metu un devīzes atšifrējuma noformējumam noteiktās prasības;
4.2.4. 4.pielikums - Līguma saistību izpildes nodrošinājums;
4.2.5. 5.pielikums – Konkursa dalībnieka pieteikums dalībai Konkursā. 
1.pielikums

Konkursa  nolikumam

ID. Nr. RTU-2015/12
Tehniskā specifikācija Metu konkursam 

(projektēšanas darbu uzdevums)

1. Pasūtītājs

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU)

Reģistrācijas numurs: 90000068977

Juridiskā adrese: Kaļķu iela 1, LV-1658

2. Objekts

RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra attīstība:

Mācību korpusa Āzenes ielā 16, Ķīpsalā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 2003 006) pārbūve;

Zinātnes un inovāciju centra jaunbūve.

3. Vispārīga informācija

Rīgas Tehniskā universitāte (turpmāk – RTU) ir viena no vadošajām augstskolām valstī, kas nodrošina uz zināšanām balstītas Latvijas sabiedrības un ekonomikas attīstību. 

Atbilstoši likuma „Par Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi”, kas pieņemts 2014. gada 23. oktobrī (stājies spēkā 19.11.2014.), 5.punktam, „RTU mērķis ir nodrošināt starptautiski atzītu augstāko izglītību, attīstīt zinātni un sasniegt ekselenci zinātniskā pētniecībā, sekmēt tehnoloģiju un zināšanu pārnesi, inovācijas, lai nodrošinātu tautsaimniecību ar augsti kvalificētiem speciālistiem, inženieriem, vadītājiem, jauniem augstas pievienotās vērtības produktiem, tehnoloģijām un pakalpojumiem, kā arī sekmētu studiju, zinātniskās pētniecības un mūžizglītības ilgtspēju.”
RTU jau vairāk kā 20 gadus mērķtiecīgi nodarbojas ar tehnoloģiju pārnesi, komercializāciju un uzņēmējdarbības atbalsta pasākumiem, iesaistot tajos gan akadēmisko, gan zinātnisko personālu, kā arī studējošos, izmantojot gan valsts atbalsta instrumentus, gan arī savu finansējumu.

RTU ir vienīgā universitāte Latvijā, kuras īpašumā ir teritoriāls komplekss Ķīpsalā (160 000 m2), kur izvietotas fakultātes, zinātniskie institūti, zinātniskā bibliotēka, dienesta viesnīcas, sporta un atpūtas infrastruktūra. Pasaules prakse ir pierādījusi, ka vislabākos rezultātus sasniedz universitātes, kurām ir vienots akadēmiskais un zinātniskais komplekss, kas sevī iekļauj gan studiju un pētniecības telpas, gan dienesta viesnīcas studentiem, gan sporta un atpūtas kompleksus. Studiju un zinātniskā darba koncentrācija vienotos kompleksos pēdējos gados ir ļoti izplatīts virziens augstākās izglītības modernizācijā pasaulē. Šāda pieeja sekmē ieguldījumu koncentrāciju, intensīvāku telpu un iekārtu izmantošanu, mazina sadrumstalotību modernizējamo objektu izvēlē, novērš nepamatotu atkārtošanos iekārtu iegādē, veicina lielāka studentu skaita pieeju modernizētajiem infrastruktūras objektiem un modernizētajām studiju vietām, veicina zinātņu nozaru sinerģiju un starpdisciplināru studiju programmu un pētījumu pieaugumu. Resursu koncentrācija šādos centros dod iespēju efektīvāk izmantot infrastruktūru un akadēmisko personālu, kā arī uzlabot studiju un zinātniskā darba kvalitāti. Šādos kompleksos studentiem ir daudz plašākas iespējas iesaistīties zinātnē un dažādos pētnieciskajos projektos, savukārt zinātniekiem ir iespējas savas zināšanas, pieredzi un prasmes nodot studējošajiem,  uzsvars tiek likts uz augstākā līmeņa (maģistra un doktora) studijām, pētniecību un inovācijām, kā arī uz aktivitātēm izglītības un zinātnes pakalpojumu tirgū. Līdz ar to šādi kompleksi valstī parasti veidojas kā ekselences un inovāciju centri un ģeneratori, kas dod nozīmīgu ieguldījumu valsts starptautiskās konkurētspējas palielināšanā.

Atbalstot strukturālas izmaiņas augstākās izglītības sistēmā, RTU ir gatava kļūt par lielāko inženierzinātņu un tehnoloģiju studiju un pētniecības kompleksu Latvijā, apvienojot šobrīd valstī izkaisītās gan šīs jomas augstākās izglītības un zinātnes institūcijas, gan studiju programmas, studentus, akadēmisko un zinātnisko potenciālu. 

Tomēr viens no šķēršļiem RTU nepieciešamajā tālākajā attīstībā ir saistīts ar tās struktūrvienību pašreizējo izvietojumu dažādās Rīgas pilsētas daļās.

RTU Senāts 2007. gada 28. aprīlī apstiprināja RTU ilgtermiņa stratēģisko uzdevumu - vienota RTU teritoriālā kompleksa izveide Ķīpsalā un tās tiešā tuvumā, reprezentējot šo kompleksu kā būtisku Rīgas pilsētvides zīmola sastāvdaļu. Tā kā šis uzdevums tika noteikts, kā ilgtermiņa stratēģiskais uzdevums, tā sasniegšanā ir paredzēti vairāki etapi, kā arī iespējami dažādi finanšu avoti.

Pirmajā etapā RTU turpmākajā attīstībā, izmantojot struktūrfondu līdzekļus periodā no 2008. – 2015. gadam, Ķīpsalā ir izveidots Radošo industriju centrs ietverot sevī Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāti un Dizaina tehnoloģiju institūtu un daļa no Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra, ietverot Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāti, Elektronikas un telekomunikāciju fakultāti, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāti, kā arī Valsts nozīmes pētniecības centra infrastruktūru  - laboratorijas korpusu Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju centram.

Lai turpinātu Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra attīstību, nepieciešams renovēt infrastruktūru Āzenes ielā 16 / 20, kur šobrīd atrodas Būvniecības inženierzinātņu fakultāte, lai otrajā etapā RTU attīstībā, pārceltu uz Ķīpsalu Transporta un mašīnzinību fakultāti un uzbūvētu Zinātnes un inovāciju centru.

 www.rtu.lv un www.pilseta.rtu.lv .

4. Dati projekta izstrādei (uzskaitītie pielikumi pievienoti Nolikumam un tehniskajai specifikācijai elektroniski)
Pielikums Nr.1 Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.4788 datorizdruka.

Pielikums Nr.2 Ķīpsalas detālplānojums (kurā ietverts Pielikums Nr. 2.1. Aizsargjoslu shēma, Pielikums Nr. 2.2. Ķīpsalas teritorijas zonējums, Pielikums Nr. 2.3. Paskaidrojuma raksts, Pielikums Nr. 2.4. Saistošie noteikumi Nr.8 un Pielikums Nr. 2.5. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi).
Pielikums Nr.3 Topogrāfiskā plāna darba materiāls.
Pielikums Nr.4 Iesniedzamo darbu sastāvs (ar starptermiņiem).
Pielikums Nr.5 Ēkas Āzenes ielā 16, Rīgā, kadastrālās uzmērīšanas lieta
Pielikumā Nr.6 Transporta un mašīnzinību fakultātes telpu programma.

Pielikums Nr.7 VUGD 10.07.2014. pārbaudes akts.

5. Īpašuma tiesības un īpašuma sastāvs

Pārbūvējamā (rekonstruējamā) ēka ietilpst nekustamā īpašuma Āzenes ielā 20, Rīgā (kadastra Nr.0100 062 2003) sastāvā. Tā īpašnieks ir Rīgas Tehniskā universitāte. Īpašuma tiesības ir nostiprinātas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4788. (Pielikums Nr.1 Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.4788 datorizdruka).

Zemesgabala un ēku raksturlielumi:

	Sastāvs


	Kadastra apzīmējums
	Adrese
	Platība (m2)
	Stāvu skaits

	Īpašuma sastāvs

	Zemesgabals
	0100 062 0107
	Āzenes iela 20, Rīga
	163 687 
	

	Mācību korpuss
	0100 062 2003 006
	Āzenes iela 16, Rīga
	11 112.2
	5 + pagrabstāvs

	Mācību korpuss
	0100 062 2003 007
	Āzenes iela 20, Rīga
	12 045.5
	5 + pagrabstāvs

	Mācību korpuss
	0100 062 2003 003
	Āzenes iela 12, Rīga
	7 802.6
	4 + pagrabstāvs

	Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes ēka
	0100 062 0107 001
	Āzenes iela 12 k-1, Rīga
	8 035.3
	7

	Mācību korpuss
	0100 062 2011 008
	Āzenes iela 18, Rīga
	10 462.8
	5 + pagrabstāvs

	Studentu dienesta viesnīca
	0100 062 2003 002
	Āzenes iela 22, Rīga
	7 929.4
	10 + pagrabstāvs

	Centrālais siltumpunkts
	0100 062 2003 021
	Āzenes iela 22, Rīga
	280.7
	1

	Dienesta viesnīca
	0100 062 2012 001
	Āzenes iela 22, k-1, Rīga
	10 616.3
	12 + pagrabstāvs

	Mācību korpuss
	0100 062 2003 005
	Paula Valdena iela 3, Rīga
	13 983.3
	5 + pagrabstāvs

	Katlu māja
	0100 062 2003 025
	Ķīpsalas iela 8B, Rīga
	333.5
	2

	Sporta un izstāžu komplekss
	0100 062 2003 018
	Ķīpsalas iela 8, Rīga
	10 582.5
	2

	Bibliotēka
	0100 062 2003 019
	Paula Valdena iela 5, Rīga
	2777.5
	3

	Mācību korpuss
	0100 062 2003 004
	Paula Valdena iela 7, Rīga
	4884.3
	4+pagrabstāvs

	Nepieder zemes īpašniekam, īpašuma tiesības nav noskaidrotas, atrodas uz zemes gabala daļas, kurā ir pārbūvējamās ēkas

	Dārznieka inventāra noliktava
	0100 062 2003 026
	Āzenes iela b/n, Rīga
	6.6
	1

	Atrodas uz zemes gabala citām personām piederošas ēkas

	Daudzfunkcionālā halle
	0100 062 2003 024 (kad. Nr. 0100 562 0024)
	Ķīpsalas iela 8 k-1, Rīga
	11 635.5
	2

	Transformatoru apakšstacija TP 762
	0100 062 2003 016 (kad. Nr. 0100 562 0053)
	Ķīpsalas iela 8C, Rīga
	78.8
	1


6. Uzdevums

Izstrādāt objekta Metu RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra attīstībai, kas ietver:

-
ēkas Āzenes ielā 16, Rīgā, pārbūvi, pielāgojot to RTU Transporta un mašīnzinību fakultātes vajadzībām. Pārbūve paredzēta ēkas daļai, neieskaitot platību, kur izvietotas koplietošanas auditorijas (1.stāva telpu grupas 008 telpas Nr.23, 27, 31), un tam piegulošais vestibils;

-
Zinātnes un inovāciju centra jaunbūves apbūves priekšlikumu.

Meta risinājumam jāiekļaujas kopējā RTU Ķīpsalas vienotā teritoriālā kompleksa attīstības vīzijā., par kuru plašāku informāciju skatīt interneta vietnē www.pilseta.rtu.lv. Pasūtītājs nodrošinās Meta izstrādei nepieciešamos vīzijas grafiskos materiālus digitālā formā.

Saskaņā ar Vispārīgajos būvnoteikumos noteikto plānotās ēkas ir III grupas ēkas.

7. Objekta novietne un teritorijas raksturojums

Plānotā Laboratoriju korpusa izvietojums

(bloķēts ar ēku Āzenes ielā 16.)

Galerijas izvietojums

[image: image1.png]




Provizoriskās projektēšanas darbu robežas ēkas Āzenes ielā 16 pārbūvei


Provizoriskās projektēšanas darbu robežas Zinātnes un inovāciju centra izvietošanai.

Objekts atrodas Ķīpsalā, Rīgā, uz zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 0100 062 0107, kurš funkcionāli pārdalīts 2 daļās ar jaunprojektētās Paula Valdena ielas sarkanajām līnijām. Zemesgabala reālā sadale nav veikta. Zemesgabala D daļu, uz kura atrodas RTU mācību korpusi, t.sk. pārbūvējamā ēka, norobežo Āzenes un Ķīpsalas ielas, Paula Valdena iela un Zunda krastmala. Ķīpsalu ar blakus esošajām pilsētas daļām paredzēts saistīt ar jauniem tiltiem pāri Zunda attekai. Viens no tiem plānots Paula Valdena ielas galā. Teritorija ir bez izteikta reljefa, līdzena. Daļa zemes gabala gar Ķīpsalas ielu atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Rīgas vēsturiskais centrs aizsardzība zonā. 

8. Pārbūvējamās ēkas tehniskie raksturlielumi saskaņā ar Kadastra reģistra datiem:

Mācību korpuss Āzenes ielā 16, Rīgā

(kadastra apzīmējums 0100 062 2003 006)

	Kopējā platība, t.sk.
	11 112.2 m2

	         lietderīgā platība
	10 443.5 m2

	         koplietošanas platība
	668.7 m2

	Apbūves laukums
	2 943.6 m2

	Būvtilpums
	43 292 m3

	Stāvu skaits
	5 virszemes un pagrabstāvs

	Ekspluatācijas uzsākšana
	01.02.1975.

	Fiziskais nolietojums
	17

	Konstrukcijas
	Dzelzbetona karkass, dzelzsbetona ārsienu paneļi


Ēka ir bloķēta ar citu mācību korpusu Āzenes ielā 20, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 2003 007).

9. Vispārējas prasības projektēšanai

Mets - arhitektūras konkursa rezultātā izvēlētā arhitektu biroja sagatavoti būvniecības ieceres materiāli Pasūtītāja noteiktā apjomā, uz kuru bāzes izstrādājams būvprojekts. Meta izstrādē jāievēro jaunais būvniecības regulējums – 09.07.2013. Būvniecības likums, ar to saistītie LR Ministru kabineta (MK) noteikumi – 26.09.2014. MK noteikumi Nr.500 Vispārīgie būvnoteikumi, 02.09.2014. MK noteikumi Nr.529 Ēku būvnoteikumi un citi, kā arī spēkā esošie Latvijas būvnormatīvi un Latvijas valsts standartu prasības, ja tas paredzēts likumos vai Ministru kabineta noteikumos.

Mets jāizstrādā saskaņā ar pasūtītāja uzdevumu, Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma prasībām un Ķīpsalas detālplānojumu, kas apstiprināts ar 04.09.2001. saistošajiem noteikumiem Nr.8 (prot.Nr.19, 42.§) (Pielikums Nr.2). Pēc Meta izstrādes projektēšanas uzdevums var tikt precizēts.

Pamatojoties uz Metu jāizstrādā ēkas Āzenes ielā 16 pārbūves būvprojekts.

Pamatojoties uz Metu jāizstrādā Zinātnes un inovāciju centra jaunbūves būvniecības ieceres(Meta) detalizācija.

Kontekstā ar ēkas Āzenes ielā 16 pārbūves risinājumu Metā jāiekļauj principiālais vizuālais piegulošās ēkas Āzenes ielā 20 apjomu un fasāžu priekšlikums, t.sk. iekļaujot stiklota pārseguma (ātrija) izveidi D iekšpagalmam - starp ēku galvenajiem korpusiem, koplietošanas auditorijām un pāreju starp ēkām. Minētajam priekšlikumam nav jāizstrādā būvprojekts.
Saskaņā ar Ķīpsalas detālplānojumu teritorijas atļautā izmantošana ir:

-
Sabiedrisko iestāžu teritorija S-1:

Maksimālais stāvu skaits 6 stāvi;

Zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte 150%;

Zemesgabala minimālā brīvā teritorija 30%;

1 automašīnas stāvvieta uz 20 studentiem.

-
Dabas pamatnes teritorija Z-2:

Apstādījumi – RTU zaļā zona ar parka raksturu bez apbūves.

Topogrāfiskā plāna darba materiālu skatīt Pielikumā Nr.3.

Ar būvobjekta virszemes bruto platību saprot visu virszemes stāvu, t.sk. tehnisko stāvu, platību summu pa katra stāva ārsienu ārējo perimetru.

Ar telpu kopējo (neto) platību saprot visu telpu platību summu, ieskaitot pagrabstāva telpu platību, kuru aprēķina kvadrātmetros (m2), nosakot izmērus starp apdarinātu sienu virsmām grīdas līmenī (bez grīdlīstēm). Telpas platībā tiek ieskaitīta tajā iebūvēto skapju platība, bet netiek ieskaitīta telpas daļa zem iekšējo kāpņu laidiem un zem slīpajām konstrukcijām, ja attiecīgās telpas daļas augstums no grīdas līdz konstrukcijas apakšējai virsmai ir mazāks par 1,8m.

10. Prasības projektētājam (būvprojekta izstrādātājam)
Projektētājam jānodrošina atbilstība konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.

Projektētājs ir atbildīgs par būvprojektu kopumā, būvprojekta saskaņošanu ar tehnisko un īpašo noteikumu izdevējiem un pasūtītāju.

Projektētājam ir jāiesniedz atbilstošas licences un sertifikātus, kas atļauj projektēt attiecīgās būvprojekta daļas.

Projektētājam jāuzņemas pilna atbildība par būvprojekta risinājumu atbilstību spēka esošajiem normatīviem. Pasūtītāja paraksts uz rasējumiem nozīmē apstiprinājumu tajos ietvertās informācijas atbilstību pasūtītāja vēlmēm un prasībām.
11. Meta sastāvs 1.iepirkuma daļai
Sākotnēji projektētājam jāizstrādā objekta Mets ēkas Āzenes ielā 16, Rīgā, pārbūvei sekojošā sastāvā:

1.Paskaidrojuma raksts, kurā ietverts:
1.1.teritorijas izmantošanas, labiekārtojuma un apzaļumojuma risinājumu apraksts, 

1.2. arhitektoniski telpiskā risinājuma koncepcija, 

1.3.būvkonstrukciju principiālo risinājumu apraksts, 
1.4. inženierrisinājumu (ūdensapgādes un kanalizācijas, apkures, vēdināšanas, un gaisa kondicionēšanas sistēmu, elektroapgādes un vājstrāvu risinājumu) apraksts, 
1.5. ugunsdrošības principiālo risinājumu apraksts un energoefektivitātes risinājumu, 

1.6. galveno izmantoto materiālu apraksts. 

1.7. Jāuzrāda apbūvi raksturojošie tehniski ekonomiskie rādītāji (ēku virszemes stāvu platība, pazemes stāva platība, apbūves laukums, stāvu skaits, apbūves intensitāte, brīvās teritorijas rādītājs, telpu lietderīgā platība, koplietošanas telpu (atsevišķi izdalot tehnisko telpu platību) platība un autostāvvietu skaits. 

2. Ģenerālplāna shēma (M 1/500).

3. Labiekārtojuma un apzaļumojuma shēma (M 1/500).

5. Pagrabstāva plāns ar telpu eksplikāciju (M 1/200).

6. Stāvu plāni ar telpu eksplikāciju (M 1/200).

7. Jumta plāns (M 1/200).

8. D, R, Z, A fasādes ar norādītajiem apdares materiāliem (M 1/200).

9. Raksturīgie griezumi (M 1/200).
10. Vizualizācijas no nozīmīgajiem skatu punktiem (ne mazāk kā 3 gab.) – skats no Ķīpsalas ielas puses uz ieeju ēkā tās būvapjoma kontekstā; skats no studentu pilsētiņas centrālā laukuma („Kolonādes”) uz būvobjektu; skats no Paula Valdena un Ķīpsalas ielas stūra.
11. Vismaz viena 3D vizualizācija skatā no „putna perspektīves” – ēkas Āzenes ielā 16 renovācijai no studentu pilsētiņas centrālā laukuma, bet Zinātnes un inovāciju centram – no Paula Valdena un Ķīpsalas ielas stūra.

Mets jāizstrādā latviešu valodā.

Rasējumiem jābūt izstrādātiem un pieejamiem AutoCad 2002/2006 vidē un, konvertētiem pdf formātā ierakstītiem CD vai zibatmiņā (marķējami ar devīzi, nodrošinot anonimitāti).

12. Meta sastāvs 2.iepirkuma daļai:

Sākotnēji projektētājam jāizstrādā Mets Zinātnes un inovāciju centra jaunbūvei - 

jāpiedāvā apbūves priekšlikums ar principiālo apjoma, plānojuma un fasāžu risinājumu, (bez detaļām), t.sk. norādot optimālo būvapjomu, ēkas bruto platību, lietderīgo un koplietošanas telpu platību, kā arī nepieciešamo autostāvvietu skaitu un izvietojumu.
Meta sastāvs:

1.Paskaidrojuma raksts, kurā ietverts:

1.1.teritorijas izmantošanas, labiekārtojuma un apzaļumojuma risinājumu apraksts, 

1.2. arhitektoniski telpiskā risinājuma koncepcija, 

1.3.būvkonstrukciju principiālo risinājumu apraksts, 
1.4. inženierrisinājumu (ūdensapgādes un kanalizācijas, apkures, vēdināšanas, un gaisa kondicionēšanas sistēmu, elektroapgādes un vājstrāvu risinājumu) apraksts, 
1.5. ugunsdrošības principiālo risinājumu apraksts un energoefektivitātes risinājumu, 

1.6. galveno izmantoto materiālu apraksts. 

1.7. Jāuzrāda apbūvi raksturojošie tehniski ekonomiskie rādītāji (ēku virszemes stāvu platība, pazemes stāva platība, apbūves laukums, stāvu skaits, apbūves intensitāte, brīvās teritorijas rādītājs, telpu lietderīgā platība, koplietošanas telpu (atsevišķi izdalot tehnisko telpu platību) platība un autostāvvietu skaits. 

2. Ģenerālplāna shēma (M 1/500).

3. Labiekārtojuma un apzaļumojuma shēma (M 1/500).

5. Pagrabstāva plāns ar telpu eksplikāciju (M 1/200).

6. Stāvu plāni ar telpu eksplikāciju (M 1/200).

7. Jumta plāns (M 1/200).

8. D, R, Z, A fasādes ar norādītajiem apdares materiāliem (M 1/200).

9. Raksturīgie griezumi (M 1/200).
10. 3-D vizualizācijas skatā no augšas („putna lidojuma”) (ne mazāk kā 2 gab.) – skats no Paula Valdena ielas un Ķīpsalas ielas stūra; skats no Kolonādes (centrālā studentu pilsētiņas laukuma) jaunbūvi.
Mets jāizstrādā latviešu valodā.

Rasējumiem jābūt izstrādātiem un pieejamiem AutoCad 2002/2006 vidē un, konvertētiem pdf formātā ierakstītiem CD vai zibatmiņā (marķējami ar devīzi, nodrošinot anonimitāti).
13. Prasības pielietojamajiem materiāliem, iekārtām un mehānismiem

Projektētājam jānodrošina, lai būvprojektā tiktu iekļauti materiāli, risinājumi un iekārtas, kuriem pēc iespējas pieejams ekvivalents. Projektētāja pienākums ir pirms katra principiālā risinājuma pielietojuma informēt pasūtītāju par alternatīvām iespējām un, veicot to izvērtējumu, izvēlēties un saskaņot ar pasūtītāju konkrētai situācijai vispiemērotāko.

Būvprojektā jāparedz materiāli, iekārtas un agregāti ar atbilstības novērtējumu, kas apstiprina to atbilstību deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Projektētājam jānodrošina, lai tehniskie risinājumi ir savstarpēji saskaņoti visās būvprojekta sadaļās, piemēram, arhitektūras - būvkonstrukciju, ūdensapgādes, kanalizācijas, ugunsdzēsības ūdensapgādes, siltumapgādes, vēdināšanas, elektroapgādes u.c. sadaļās. Būvprojekta sadaļu savstarpējā saskaņošana ietver sistēmu novietojumu, krustošanās vietu noteikšanu un savietojamību. Būvprojektā jānorāda nepieciešamie augstumi zem mehāniskajām, elektroapgādes un vājstrāvas instalācijām, attālumi no sienām vai griestiem, kā arī iekārtu svars.

Visām būvprojektā paredzētajām krāsām ir jābūt noteiktām atbilstoši RAL vai NCS sistēmām, bet gadījumā ja tas tehniski nav iespējams, tad jānorāda krāsu kataloga nosaukums un krāsu kods.

14. Prasības ģenerālplāna risinājumiem

Vispārīgas prasības

Ģenerālplāna risinājumi jāizstrādā norādītajās provizoriskajās projektēšanas darbu robežās, kas pēc nepieciešamo inženierkomunikāciju pieslēguma vietu noteikšanas un Meta izstrādes tiks precizētas. Transporta un gājēju plūsmas jāplāno neatkarīgi pārbūvējamās ēkas nodrošināšanai un Zinātnes un inovāciju centra jaunbūvei.

Jāņem vērā, ka zemes gabalā plānots jauns laboratoriju korpuss, kas būs bloķēts ar pārbūvējamo ēku Āzenes ielā 16. Laukumi un piebraucamie ceļi jāplāno tā, lai tie nodrošinātu ērtu apkalpojošā un operatīvā transporta piekļuvi, t.sk. atkritumu savākšanas un ugunsdzēsības speciālā transporta piekļuves nodrošināšanu.

Brauktuvēm jāparedz asfalta segums ar betona bortakmeņiem uz betona pamatnes, kā arī lietus ūdeņu savākšana.

Piebraucamo ceļu projektēšanas laikā sevišķa uzmanība jāpievērš esošās teritorijas nestspējai. Nepieciešamības gadījumā jāparedz papildus pasākumi tās uzlabošanai, lai ceļš izturētu patstāvīgu dinamisko slodzi, kā arī ugunsdzēsības transporta slodzi. Uz piebraucamo ceļu un stāvvietu laukumu segumiem jāiezīmē automašīnu stāvvietas, kā arī brauktuvju apzīmējumi un jāuzstāda visas nepieciešamās ceļa zīmes atbilstoši LR standartiem.

Ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai paredzētajās piebrauktuvēs nedrīkst ierīkot autostāvvietas un citus šķēršļus. Tās apzīmē atbilstoši piemērojamajiem standartiem.

Gājēju ietves jāprojektē saskaņā ar Meta risinājumiem no 60 mm bieza betona bruģa, pelēkā krāsā. Tās jāprojektē ar betona apmalēm. Gājēju ietvju nestspējai ir jābūt pietiekošai, lai izturētu sniega tīrīšanas tehnikas slodzi 2500kg. Visiem ceļiem un celiņiem ir jābūt ar slīpumiem, paredzot ūdens novadīšanu uz lietus ūdens notekām vai zālienu.

Jaunbūvējamo Zinātnes un inovāciju centru paredzēt izvietot neapbūvētajā teritorijā pie Ķīpsalas ielas un Paula Valdena ielas krustojuma. Metā jāpiedāvā optimāls tā izvietojums, kā rī nepieciešamo autonovietņu izvietojumu.

Labiekārtojums

Būvprojektā jāparedz teritorijas labiekārtojums, plānojot atpūtas zonu ar soliņiem, atkritumu urnām, teritorijas apgaismojumu un velosipēdu novietnēm.

Ja, veidojot uzbērumus, rodas zemes virsmas augstuma atzīmju starpība, kas lielāka par 30 cm, saskaņā ar teritorijas reljefu jāparedz atbalsta sienu izbūve. Atbalsta sienas jāprojektē no monolīta betona, nodrošinot betonēšanas laikā gludu un estētiska izskata virsmu, kas neprasa papildus apdari.

Apzaļumošana

Projektējot teritoriju ap būvobjektu, jāparedz videi draudzīgi risinājumi, viegli kopjami un izturīgi apstādījumi un zaļās zonas. Pārējā teritorijā jāparedz zāliens uz 250mm bieza melnzemes slāņa.

15. Prasības arhitektūras risinājumiem

Visiem konstruktīvajiem un arhitekoniskajiem risinājumiem jānodrošina nepieciešamo energoefektivitātes, akustisko prasību izpildi, kā arī vides pieejamību. Jāievēro Labklājības ministrijas Vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Ēku apjomi un fasādes

Ēkas Āzenes ielā 16 būvapjomā jānodrošina TMF fakultātei nepieciešamo telpu izvietošanu, vienlaikus izvairoties no nelietderīgas apjomu palielināšanas. Projektējot jāņem vērā plānotais jaunais laboratoriju korpuss, kas būs bloķēts ar pārbūvējamo ēku Āzenes ielā 16, kā arī plānotā galerija uz blakus esošo fakultātes ēku 2.stāva līmenī no ēkas Āzenes ielā 16, vietā, kur ēkas apjoms ar nobīdi sadalīts divās daļās.

Zinātnes un inovāciju centra būvapjomu piedāvāt Metā. 

Ēku fasādes projektēt vienotā stilā ar blakus esošajām RTU pārbūvētajām, vai pārbūves stadijā esošajām ēkām. Pārbūvējamajai ēkai jāparedz fasāžu siltināšanu, kā arī kvalitatīvu apdari un krāsojumu, logu, durvju un vitrīnu nomaiņu. Fasāžu individualitāti panākt ar arhitektonisko akcentu, detaļu izmantošanu, piemēram, ieejas mezglos vai citur atbilstoši piedāvātājam arhitektoniskajam risinājumam.

Jāparedz iespēja reklāmas – fakultātes nosaukuma, logo izvietošanai uz ēkas fasādes labi saskatāmā vietā 1.stāva līmenī vai uz jumta ar iespēju to izgaismot.

Paredzēt fasāžu dekoratīvā apgaismojuma akcentus.

Vispārīgas prasības plānojuma risinājumiem

Ņemot vērā ēkas Āzenes ielā 16 esošo kolonu soli un esošos gaiteņu platumus, kabineti ar platību 10m2 plānojami kompleksi ar nepieciešamajām palīgtelpām vietās, kuras iespējams izvietot tumšajā gaitenim piegulošajā zonā.

Plānojot pieļaujamas atkāpes no telpu programmās norādītajām kabinetu un darba telpu platībām konstruktīvo risinājumu dēļ, ja tiek nodrošināta vienai darba vietai paredzētā platība, kas nav mazāka par normatīvajos aktos noteikto, kā arī, ja netiek ievērojami pārsniegta kabinetiem un darba telpām paredzētā platība.

Zinātnes un inovāciju centra jaunbūvei Metā jāizstrādā plāna shēmas, diferencējot lietderīgās (ar nodrošinātu telpu izgaismojumu) un koplietošanas telpas, kā arī nepieciešamās tehniskās platības. 

Ēkas Āzenes ielā 16, Rīgā, īpašās prasības plānojuma risinājumiem
Ēku paredzēts pielāgot RTU Transporta un mašīnzinību fakultātes (TMF) vajadzībām.

Ēkas Āzenes ielā 16, Rīgā, kadastrālās uzmērīšanas lietu skatīt Pielikumā Nr.5.

Transporta un mašīnzinību fakultātes telpu programmu un struktūru skatīt Pielikumā Nr.6.

TMF sastāvā ietilpstošo Aeronautikas institūtu nav paredzēts izvietot pārbūvējamajā ēkā, telpu programmā tam nepieciešamās platības nav norādītas.

Ēkā jāparedz kabineti un darba telpas darbiniekiem un doktorantiem, auditorijas un laboratorijas studentiem, nepieciešamās koplietošanas un palīgtelpas.

Kabinetu un darba telpu vairākiem darbiniekiem proporcija var tikt precizēta Metā.

Ar starpsienu 1.stāvā jānorobežo ēkas daļa, kur pārbūve netiks veikta - esošās trīs lielās koplietošanas auditorijas (telpu grupas 008 telpas Nr.23, 27, 31), ar tām piegulošajām palīgtelpām un vestibilu.

Ņemt vērā, ka ēkas pagrabstāvā paredzēta telpa siltummezglam (telpu grupas 032 telpa Nr.5), ar platību 74 m2, blakus esošā laboratoriju korpusa vajadzībām.

Ņemt vērā, ka ēkas 1.stāvā tiek projektēts un izbūvēts jauns datu centrs, kas jāsaglabā (telpu grupas 008 telpās Nr.15, 16, 17, 18, 19, 20, 21). Virs datu centra nevar plānot sanitāros mezglus, dušas, virtuves vai citas telpas, kur tiek izmantota ūdensapgāde. Datu centram tiek izstrādāts atsevišķs tehniskais projekts. Minētais projekts satur ierobežotas pieejamības informāciju, un tiks izsniegts darbam būvprojekta izstrādātājam.

Ņemt vērā, ka ēkā atrodas rinda telpu, kas renovētas par Eiropas struktūrfondu līdzekļiem. Minēto telpu pārbūvi pānot racionāli, izvērtējot nepieciešamo pārplānošanas un pārbūves lietderību, izvairoties no nelietderīgas līdzekļu izšķērdēšanas.

Laboratorijas, kurās atbilstoši TMF telpu programmai plānota smagu iekārtu izvietošana, plānot izvietot ēkas 1.stāvā.

Pagrabstāvu paredzēt tehnisko telpu, iekārtu, inženiertīklu, kā arī nepieciešamo palīgtelpu izvietošanai, telpu grupas 032 telpu Nr.35, kurā šobrīd izvietotas studentu kluba telpas, plānot TMF vajadzībām.

5.stāva līmenī pilnu stāvu plānotvieglās konstrukcijās TMF nepieciešamo telpu izvietošanai.

Telpas plānot atbilstoši vides pieejamības prasībām, kā arī saglabāt atbilstoši vides pieejamības prasībām renovēto ieejas mezglu.

Stāvu brīvais augstums

Stāvu augstums esošais, jaunveidojamajos apjomos – saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Atsevišķās vietās, saskaņojot ar pasūtītāju, brīvais stāvu augstums konstruktīvo prasību, inženierrisinājumu dēļ var būt mazāks, ja tas netraucē cilvēku evakuāciju.

16. Prasības būvkonstrukcijām, ailu aizpildījumi

Projektētājam jāveic ēkas Āzenes ielā 16, un bloķēšanās zonā arī ēkas Āzenes ielā 20, tehniskā apsekošana, lai izvērtētu esošo konstrukciju stāvokli un nestspēju.

Visiem konstruktīvajiem un arhitekoniskajiem risinājumiem jānodrošina nepieciešamo energoefektivitātes un akustisko prasību nodrošināšanas.

Zinātnes un inovācijas centra jaunbūvei Metā jāpiedāvā principiālais plānotais tās konstruktīvais risinājums.

Pamati

Pamati pārbūvējamajām ēkām - esošie. Nepieciešamību pamatus stiprināt vai papildināt, kā arī jaunbūvējamā apjoma konstruktīvo risinājumu jāizstrādā būvprojektā.

Nesošās un norobežojošās konstrukcijas

Saglabāt esošās nesošās un norobežojošās konstrukcijas (kolonas, pārseguma un ārsienu paneļi). Izbūvējot augšstāvu izmantot vieglas konstrukcijas. Norobežojošām konstrukcijām jāatbilst spēkā esošajām siltumtehniskajām un akustiskajām prasībām. Pārsegumu konstrukcijas saglabājamas. Nepieciešamības gadījumā paredzēt grīdu līmeņu izlīdzināšanu.

Jumts

Jumta konstrukcijas jāpiedāvā Metā saskaņā ar piedāvāto būvapjomu risinājumu, t.sk. virsgaismu izmantošanu, ja tādas tiks saglabātas.

Logi

Paredzēt logu nomaiņu ēkā uz PVC logiem baltā krāsā. Ņemot vērā to, ka ēkā ir nomainīti rinda logu, Meta izstrādes laikā izskatīt iespēju vai daļa nomainīto logu nav saglabājami, ar nosacījumu, ka tiek nodrošināts Metā piedāvātais arhitektoniskais un vizuālais risinājums, siltumtehniskās un akustiskās prasības.

Durvis

Paredzēt durvju nomaiņu ēkā, nodrošinot vides pieejamību. Telpu iekšdurvis paredzēt bez stiklojuma, izņemot durvis pie kāpņu telpām, kas jāplāno ar stiklojumu. Ēkā ir nomainītas daļa metāla durvju, kas funkcionāli ir labā stāvoklī. Meta izstrādes laikā izskatīt iespēju vai daļa šo durvju nav saglabājamas, ar nosacījumu, ja tiek nodrošināta vides pieejamība, akustiskās un siltumtehniskās prasības, un ar papildus durvju apdari (krāsošanu, aplīmēšanu) tiek saglabāts Metā piedāvātais iekštelpu arhitektoniskas risinājums. Saglabāt pārbūvēto stikloto konstrukciju ieejas mezglu ēkā, t.sk. ārdurvis.

Vitrīnas

Paredzēt vitrīnu nomaiņu.

Starpsienas

Daļa starpsienu, kas nepieciešamas atbilstoši Meta risinājumiem, saglabājama, jaunās starpsienas – reģipša. 

17. Prasības apdarei

Visi galvenie apdares materiāli un krāsojuma koncepcija jāatspoguļo Metā.

Sienas

Saglabājamās starpsienās jāparedz defektu labošana, slīpēšana, krāsošana ar viegli kopjamām krāsām, kas piemērotas telpām ar lielu noslodzi. Jaunās starpsienas – reģipša, špaktelētas, slīpētas, krāsotas.

Kolonas

Kolonām jāparedz defektu labošana, slīpēšana, krāsošana.

Grīdas

Nepieciešamības gadījumā paredzēt grīdas līmeņu izlīdzināšanu. Ēkas pirmajā stāvā un sanmezglos grīdām, kā arī kāpnēm, paredzēt flīžu segumu. Pārējām grīdām jāparedz veco grīdas slāņu slīpēšana līdz pārsegumam un jaunu publiskām ēkām piemērotu linoleja seguma ieklāšana. Pagrabstāvā – betona grīdas ar pretputekļu pārklājumu.

Griesti

Griestu tips jāizvēlas atvilstoši telpas funkcijai. Kabinetos, darba telpās, auditorijās, gaiteņos un vestiblos, u.tml. jāplāno piekārtie griesti ar iebvētiem gaismas ķermeņiem. Telpās, kur piekārtie griesti nav nepieciešami, griestiem jāparedz slīpēšana, krāsošana.

18. Lifti 

Saglabāt esošo liftu ēkā Āzenes ielā 16. Pārējos liftus nomainīt pret jauniem, paredzot apstāšanos katrā stāvā, un, ja to var nodrošināt ražotājs, arī pagrabstāvā. Vienu liftu ēkā paredzēt tādu, kas piemērots gan pasažieru, gan kravas pārvadāšanai, t.sk. nodrošinot vides pieejamības prasības.

19. Iekšējie inženiertīkli

Vispārīgas prasības

Visi iekšējie inženierīkli jāprojektē jauni. Iekšējo inženiertīklu iekārtu izvietošanu paredzēt ēkas pagrabstāvā, vertikālajām trasēm un stāvvadiem paredzot izmantot esošās šahtas, kas izvietotas zonās gar gaiteņiem.

Sistēmas jāprojektē saskaņā ar ēkas plānojuma un griezumu skicēm, normatīvajiem dokumentiem un atbildīgo organizāciju izdoto tehnisko noteikumu prasībām, kā arī citu sadaļu projektētāju sagatavotajiem uzdevumiem.

Jāparedz jaunu inženierkomunikāciju ierīkošana arī ēkas daļā, kur nav plānota pārbūve (koplietošanas auditorijas un tām pieguļošās telpas), nepārbūvējot telpas un konstruktīvos elementus. Pēc to ierīkošanas jāparedz nepieciešamā tīklu ieguldīšanas vietu špaktelēšana un krāsošana, izvēloties krāsu un tās toni atbilstoši attiecīgajam esošās virsmas krāsojumam.

Projekta autoram jāgarantē, ka piedāvātās un projektētās sistēmas un iekārtas ir ietvertas pilnā komplektācijā, un tās nodrošinās būvobjektā nepieciešamos ūdens apgādes, kanalizācijas un siltumapgādes apjomus. Projekta autors ir atbildīgs par visu minēto sistēmu un iekārtu pareizu izvēli, aprēķiniem un funkcionālo atbilstību, kā arī situācijai atbilstošiem risinājumiem. Ieprojektētajiem materiāliem, iekārtām un agregātiem ir jāatbilst Latvijas Republikā adaptēto harmonizēto Eiropas standartizācijas komitejas (CEN) standartu prasībām un tiem ir jābūt ar CE atbilstības marķējumu.
Būvprojekta sastāvā, kā minimums, ir jāiesniedz:

· Rasējumu saraksts. 

· Atbildīgo organizāciju tehniskie noteikumi.

· Paskaidrojuma raksts, kur aprakstīts visu sistēmu principiālais risinājums, iekārtu īss raksturojums, darbības principi, aprēķinu veikšanas metodes, pieņemtie aprēķinu parametri un gala produkts, kas tiks nodrošināts realizējot šo projektu.

· Visu iekārtu galvenie tehniskie raksturojumi. 
· Sistēmu shēmas, plāni un griezumi, kā arī sarežģītu vietu mezglu zīmējumi.

· Specifikācijas.

· Visu ieprojektēto iekārtu rūpnīcu ražotāju tehnisko raksturojumu izdrukas.

· Pielietoto iekārtu un materiālu pases, sertifikāti, katalogi vai cita tehniska dokumentācija, kas ļauj spriest arī par vizuālo izskatu un redzamo izstrādājumu krāsu, parametriem un darbības principiem.

Papildus katrai sadaļai tiek iesniegts:

Izvērsti apjomu aprēķini;

Iekārtu un materiālu piegādātājfirmu vai ražotājfirmu katalogu kopijas, apraksti, tehniskie rādītāji u.t.ml. raksturojošā informācija.

Ūdensapgāde un kanalizācija

Ēkai projektējamas šādas sistēmas:

· aukstā ūdens apgādes sistēma;

· karstā ūdens un karstā ūdens cirkulācijas sistēma;

· ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas;

· saimnieciskās kanalizācijas sistēma;

· lietus kanalizācijas sistēma.

Ēkā jāprojektē standarta sanitārās sistēmas.

Sistēmas jāprojektē kā pašteces sistēmas, pēc iespējas izvairoties no notekūdeņu pārsūknēšanas nepieciešamības. Pašteces cauruļvadu kritums nedrīkst būt mazāks par Latvijas Būvnormatīvā noteikto minimālo kritumu. Saimnieciskās kanalizācijas stāvvadu un pieslēgumu vietas saglabāt, tos jāizvieto šim nolūkam paredzētās šahtās vai sienu konstrukcijā.

Visai kanalizācijas sistēmai ēkā iespēju robežās jāparedz dabīgā vēdināšana. Kanalizācijas cauruļvadu vēdināšanas nodrošināšanai jāparedz to izvadi uz ēkas jumta.

Projektējamo ūdensvada ievadu ēkā paredzēt kopīgi ugunsdzēsības sistēmas un saimnieciskās ūdensapgādes vajadzībām.

Ja, saņemot tehniskos noteikumus vai veicot aprēķinus, izrādās, ka pilsētas sadales tīklos esošais ūdens spiediens ir nepietiekams ēkas stāvu ūdens apgādei, tad to nodrošina, paredzot daudzsūkņu iekārtu.

Karstā ūdens sagatavošanu jānodrošina siltummezglā, izmantojot ātrsildītāju (siltummaini) un uzkrājošo tilpumu.

Pa ēku perimetru maksimums ik pēc 50m jāparedz neaizsalstoši laistīšanas krāni.

Apkopējas telpās jāparedz izlietne ar režģi un traps. Visas izlietnes jāpievieno sadzīves kanalizācijas tīklam caur sifoniem vai tehniskajās telpās, izņēmumu gadījumos tās var būt pievienotas grīdu trapiem.

Saimnieciskās kanalizācijas iekšējo tīklu cauruļvadu diametru izvēlēties saskaņā ar ūdens plānoto patēriņu noteiktajam cilvēku skaitam.

Ugunsdzēsības sistēmas

Ēkā jāparedz atsevišķa iekšējo ugunsdzēsības krānu un šļūteņu sistēma.

Telpas nodrošina ar ugunsdzēsības aparātiem un citiem ugunsdzēsības līdzekļiem saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām.

Projektējot novērst trūkumus pārbūvējamajā ēkā, kuri minēti VUGD 10.07.2014 pārbaudes aktā (Pielikums Nr.7) un attiecināmi uz ēkas Āzenes ielā 16 arhitektoniskajiem, konstruktīvajiem un inženiertehniskajiem risinājumiem.

Siltumapgāde

Projektētājam jāparedz, ka projektētās sistēmas un iekārtas ir ietvertas pilnā komplektācijā, un tās nodrošinās ēkā nepieciešamo telpu temperatūru. 

Projektētājam jāveic visi nepieciešamie aprēķini un pie būvprojekta jāpievieno norobežojošo konstrukciju siltumtransmisijas aprēķina koeficentu tabula un telpu siltuma zudumu aprēķina tabula.

Temperatūras parametri telpās ir jāparedz atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Jāprojektē ēku apkures sistēma ar apakšējo sadali. Sadalošos cauruļvadus jāizvieto ēku pagrabstāvā.

Visām sistēmas iekārtām un elementiem jābūt savstarpēji savietojamiem.

Ventilācija

Sagatavojot būvprojektu, ir jāpieņem sekojoši gaisa aprēķinu parametri:

· ārējie: vasarā +27 (C; RH 70 %, ziemā –20,7 (C;

· iekšējie: vasarā +22 +/-2 (C, ziemā +22 +/- 2 (C; RH 45+/- 7-8%;

· gaisa ātrums darba zonā - ne lielāks par 0,15 m/s;

· ventilācijas un dzesēšanas sistēmu radītajam trokšņu līmenim ir jābūt 35-40 dbA robežās telpās darba zonā.
Gaisa apmaiņa biroju telpās saskaņā ar LVS CR 1752:2000 Ēku ventilācija - Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji un ne mazāka kā 36 m3/h uz cilvēku. Apspriežu telpās ir jānodrošina ne mazāk kā 40 m3/h svaiga gaisa katram cilvēkam, pieņemot maksimālo cilvēku skaitu.

Ēku dūmu aizsardzībai jāparedz dūmu un karstuma kontroles sistēmas saskaņā ar normatīvo aktu ugunsdrošības prasībām.

Elektroapgāde

	Tehniskie rādītāji:
	Esošie
	Kopā nepieciešamie

	Vienlaicīgā maksimālā slodze (kW)
	300
	 

	Ievada aizsardzības aparāta nominālā strāva (A)
	1000
	 

	Spriegums (V)
	400/230
	 

	Fāzu skaits
	3
	 

	Būvprojektēšanas stadija – Tehniskā projekta stadija

	
	
	

	Barošanas avotu un pievienojuma vietu skatīt sadaļā Ārējie elektrotīkli Elektroapgāde.



	0,4 kV elektroietaises:
	
	

	Iekšējos elektroapgādes apgaismojuma un spēka tīklus izbūvēt pēc piecu vadu sistēmas 

	Nomainīt spēka un apgaismojuma tīkla sadales ēkas stāvos, ieskaitot aizsardzības iekārtas.



	Paredzēt avārijas pieslēgšanās sistēmu rezerves barošanas avotam.



	Nomainīt ventilācijas sistēmas elektroapgādes elementus.


	

	Izbūvēt atsevišķu elektroapgādes tīklu datoru elektroapgādei, paredzot tam neatkarīgu

	barošanas avotu (UPS).
	
	

	Apgaismojuma tīklā nomainīt novecojušos apgaismes ķermeņus, saskaņā ar apgaismojuma normām un ievērojot jaunākos tehnoloģiskos energo taupīšanas principus.



	Ierīkot avārijas apgaismojuma tīklu ar neatkarīgu barošanas avotu un atbilstošiem 

	gaismas ķermeņiem un norādēm, saskaņā ar normatīviem.


	

	Darba vietu un tehnoloģisko iekārtu izvietojumu telpā, kā arī gaismekļu, slēdžu, rozešu, 

	IT rozešu u. c. elektroierīču skaitu un izvietojumu telpā saskaņot ar pasūtītāju.



	Elektrotīklu un ietaišu projektēšanas darbus veikt saskaņā ar LVS HD 384 "Izbūves 

	noteikumi lietotāju elektroietaisēm līdz 1kV" ,"Elektroietaišu ierīkošanas noteikumiem" u.c. spēkā esošiem normatīvajiem dokumentiem.


Vājstrāvu sistēmas

Projekta ietvaros paredzēt iekšējos vājstrāvu tīklus:

· Telefona un datora sistēmas;

· Apsardzes signalizācijas sistēma;

· Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma;

· Piekļuves kontrole ar audio/video sarunu iekārtas sistēmu;

· Videonovērošanas sistēma.

Visu uzstādāmo iekārtu izvietojumu precizēt montāžas laikā pēc arhitekta vai pasūtītāja norādījumiem. Projekta risinājumi var tikt precizēti pēc pasūtītāja vai arhitekta norādījumiem.

Visus projekta darbus izpildīt saskaņā ar „LVS CEN/TS 54-14:2004”, „Ugunsdrošības normas”, SIA „Lattelecom” tehniskajiem standartiem, „Elektronisko un sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtības noteikumiem”, Latvijas būvnormatīvu LBN 262-05 „Elektronisko sakaru tīkli” un citiem normatīviem dokumentiem.

Jāplāno vienota ar pārējām ēkām videonovērošanas, ugunsdzēsības un apsardzes signalizācija.

Datu tīkli:

Jāizbūvē fiziskais tīkls, atbilstoši telpu plānojumam. LAN rozešu skaits un izvietojums precizējams darba gaitā. Rozetēm ir jābūt viena dizaina ar elektrobarošanas rozetēm un tām jābūt marķētām ar laminētiem marķējumiem. Rozešu izbūves augstums vienāds ar spēka rozešu izbūves augstumu.

Visi datu tīkli jāsavelk uz esošo/plānotu komunikāciju telpu. Datu tīkla kabeļus izvietot virs iekārtajiem griestiem, kūļiem kuros ir vairāk par 10 kabeļiem, paredzēt no elektrotīkla atsevišķas metālkonstrukcijas vismaz 200 mm platumā. Strukturizēta kabeļu sistēma nodrošina telefonu un/vai datoru pieslēgumus visās telpās. Projekta ietvaros paredzēt datoru un telefonu tīklu izbūvi atbilstoši telpu plānojumam līdz esošam datoru un telefonu tīkla komutācijas punktam.

Telefonu tīkli:

Jāizbūvē telefonu tīkls. Telefonu tīkla izbūvē izmantot Cat6 strukturizētā kabeļu tīkla tehnoloģiju. Telefona tīkls no darba vietām jāinstalē līdz esošai/plānotai komunikācijas telpai. Piegādātājam ir jāuzstāda visi nepieciešamās komutācijas elementi, lai tīkls būtu darbspējīgs un atbilstu Cat6 standartiem, pieslēgumvietas atbilstoši telpu plānojumam. 

Izveidotā tīklā visām komponentēm jābūt no viena ražotāja. Kabeļu tīklu nepieciešams pārbaudīt – testēt izmantojot sertificētu testeri (piem.Fluke DSP 4300), rezultāti iesniedzami pasūtītājam kopā ar izpilddokumentāciju. Strukturizētās kabeļu sistēmas ražotāja garantijai jābūt vismaz 15 (piecpadsmit) gadi. Strukturizētās kabeļu sistēmas montāžu var veikt tikai ražotāja sertificētu speciālistu vadībā.

Apsardzes signalizācijas sistēma:

Projektā paredzēt apsardzes signalizācijas (AS) sistēmas iespējamu koncepciju. To precizēt saskaņā ar objekta apsardzes režīmu, AS sistēmas lietotāju skaitu, pasūtītāja un firmas, kas veiks objekta apsardzi, norādījumiem. Apsardzes signalizācijas un piekļūšanas kontroles sistēmu programmēšanai, vadībai un kontrolei ir jāizmanto vienu datoru. Serveris paredzēts sistēmas konfigurācijai un datu bāzes glabāšanai. Paredzēt autonomas apsardzes signalizācijas sistēmas uzstādīšanu ieejas mezglos un laboratorijās, auditorijās.

Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma:

Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas projektu izstrādāt atbilstoši LR spēkā esošiem normatīvo aktu noteikumiem, t.sk.:

· LBN 201-96 „Ugunsdzēsības normas”;

· MK noteikumi Nr.82 „Ugunsdzēsības noteikumi”;

· LVS CEN/TS 54-14.2004 „Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas. 14. Daļa. Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai ”.

Paredzēt autonomas ugunsdrošības signalizācijas sistēmas uzstādīšanu atbilstoši telpu plānojumam, normatīviem un pasūtītāja norādījumiem.

Piekļuves kontrole ar audio/video sarunu iekārtas sistēma:

Piekļuves kontrole ar audio/video sarunu iekārtas sistēmu jāizstrādā lai kontrolētu cilvēku iekļūšanu ēkā/telpās. Projektā paredzēt PROXIMITY karšu lasītājus. Piekļuves kontroles sistēmu uz jaunizbūvētām telpām ar attālinātu LAN vadību izmantojot centralizētus Esmikko serverus, uzstādītus Āzenes 18 vai Āzenes 16.

Videonovērošanas sistēma:

Projektā paredzēt integrēta IP (tīkla) videokameru (krāsu un melnbalta attēla) digitālā video novērošanas ieraksta sistēmu, ar iespēju to papildināt, attiecīgi palielinot signālu apstrādes un arhivēšanas iekārtu skaitu. Izmantojot IP video kameras, video sistēma ir pilnībā integrējama ar drošības un piekļūšanas kontroles sistēmām. LAN kabeļus paredzēt IP videonovērošanas kamerām un WiFi raidītajiem atbilstoši telpu plānojumam un pasūtītāja norādījumiem. Attēla raidīšanās iespēju paredzēt uz centrālo apsardzes posteni Āzenes 18.  

20. Ārējie inženiertīkli

Visus ārējos tīklus projektēt atbilstoši atbildīgās institūcijas izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem
Ūdensapgāde

Uzsākot būvprojekta izstrādi, ir jāveic nepieciešamā ūdens patēriņa aprēķins un iegūtie dati jāapkopo sekojošā tabulā:

	Nosaukums
	Patēriņš

	Q dnn
	[m3/dnn]

	Q h
	[m3/h]

	Q sek
	[l/s]

	Q sek ugunsdzēsībai Ēkā
	[l/s]

	Q sek ārējai ugunsdzēsībai
	[l/s]


Aprēķinot ūdens daudzumu, jāņem vērā visas attiecīgās būvprojekta sadaļas. Tāpat nepieciešams noskaidrot pilsētas nodrošinātais ūdens padošanas spiediens un būvobjektā nepieciešamais ūdens spiediens. Ūdensapgādes sistēmas cauruļvadu materiāls un diametrs ir jāizvēlas tāds, lai spiediena zudumi tajos nepārsniegtu maksimāli pieļaujamos rādītājus. Šos parametrus piemeklēt atbilstoši ražotāja dotajiem tehniskajiem rādītājiem.

Ēku ūdens apgādes nodrošināšanai jāizmanto ūdens no Rīgas pilsētas centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem ar pieslēgumu tiešā ēku tuvumā. Projektējamajam ūdensvadam jānodrošina gan ēkas iekšējās ugunsdzēsības, gan dzeramā ūdens (aukstā un karstā) patēriņš.
Ārējās ugunsdzēsības nodrošināšanai jāparedz ugunsdzēsības hidranti.

Saskaņā ar inženiertopogrāfisko plānu veikt ārējo tīklu pārbūvi pilnā apjomā līdz pieslēgumam maģistrālajiem tīkliem. Ārējo tīklu izbūvi plānot atbilstoši LBN 223-99 prasībām. Neizmantot divus esošos ūdensapgādes ievadus, bet projektēt jaunus atsevišķus ievadus no Paula Valdena ielas ar uzskaites mezgliem.

Kanalizācija

Uzsākot būvprojekta izstrādi, jāveic nepieciešamo notekūdeņu daudzuma aprēķins un iegūtie dati jāapkopo sekojošā tabulā:

	Nosaukums
	Patēriņš

	Q dnn
	[m3/dnn]

	Q h
	[m3/h]

	Q sek
	[l/s]


Jāprojektē būvobjekta pieslēgums pilsētas sadzīves kanalizācijas maģistrālajiem sadales tīkliem tiešā būvobjekta tuvumā.

Sistēma jāprojektē kā gravitācijas (pašteces) sistēma, ja pieslēguma izveide pie pilsētas vai kvartāla tīkliem nav iespējama ar gravitācijas (pašteces) sistēmu, tad jāparedz spiedvadu sistēma.

Esošie ārējie kanalizācijas tīkli izbūvēti no caurulēm DN 200.

Lietus ūdens kanalizācija

Uzsākot būvprojekta izstrādi, jāveic iespējamais lietus ūdens daudzuma aprēķins un iegūtie dati jāapkopo sekojošā tabulā:

	Nosaukums
	Patēriņš

	Q sek
	[l/s]

	Q gadā
	[m3/gadā]


Jāprojektē ēkas pieslēgums pilsētas lietus ūdens kanalizācijas maģistrālajiem tīkliem tiešā ēkas tuvumā. Sistēma jāprojektē kā gravitācijas (pašteces) sistēma, pēc iespējas izvairoties no notekūdeņu pārsūknēšanas nepieciešamības.

Eošie ārējie lietus ūdens kanalizācijas tīkli izbūvēti no caurulēm DN 250.

Siltumapgāde

Siltumapgādi jāparedz no RTU gāzes katlu mājas, kas atrodas uz zemesgabala.

Siltumtrase uz būvobjektu jāprojektē tādu, kas nodrošinātu projektētās siltuma slodzes:

· centrālās apkures sistēmām;

· ventilācijas un gaisa aizkaru siltumapgādes sistēmām;

· karstā ūdens sagatavošanai.

Siltumtīklu izbūves projektu izstrādāt atbilstoši ēku siltumapgādei no ūdens siltuma tīkliem ar parametriem 900 /650, darba spiedienu līdz 5 bar, pārbaudes spiedienu līdz 13 bar.

Ēkas Āzenes ielā 16 individuālā siltumpunkta būvprojekts ir izstrādāts, un tiks izsniegts būvprojekta izstrādātājam.

Elektroapgāde

	Barošanas avots:

	TP 1398

	Pievienojuma vieta:

	Galvenā sadale; KS-1.


Pieslēguma elektroietaises jāprojektē saskaņā ar AS „Sadales tīkls” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.

Ēkai jānodrošina zibens aizsardzība atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

Uz ēkas jumta un pie ieeju nojumēm jāprojektē lietus ūdens tekņu un noteku apsilde.

Jāparedz ēkai pieguļošās teritorijas izgaismošana (arī nakts laikā), kā arī ēkas fasāžu izgaismošana un reklāmas (logo apgaismojums) pieslēgums, apgaismojuma līmenis 15 lx. Konkrētus apgaismes ķermeņu tipus jāizvēlas Meta izstrādes gaitā.

Vājstrāvu sistēmas

Vājstrāvu tīklu ārējo kanalizāciju jāprojektē saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem, spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem un Latvijas būvnormatīviem.

21. Būvprojekta sastāvs

Būvprojekts jāizstrādā ēkas Āzenes ielā 16 pārbūvei atbilstoši Metam, kurš var tikt precizēts saskaņā ar pasūtītāja norādēm.

Izstrādājamā būvprojekta sastāvu un etapus skatīt Pielikumā Nr.4 Iesniedzamo darbu sastāvs (ar starptermiņiem). Būvprojekts jāiesniedz pasūtītājam 4 (četros) eksemplāros papīra formātā un digitāli.

22. Autoruzraudzība

Projektētājs veic autoruzraudzību jaunajā Būvniecības regulējumā noteiktajā kārtībā.

Projektētāja pienākums - autoruzraudzības periodā, ja nepieciešams, piedalīties iknedēļas būvniecības plānošanas apspriedēs būvlaukumā.

23. Būvniecības ieceres (Meta) detalizācija
Būvniecības ieceres (Meta) detalizācija  jāizstrādā Zinātnes un inovāciju centram atbilstoši Metam, kurš var tikt precizēts saskaņā ar pasūtītāja norādēm.

Izstrādājamās Būvniecības ieceres (Meta) detalizācijas) minimālo sastāvu skatīt Pielikumā Nr.4 Iesniedzamo darbu sastāvs (ar starptermiņiem). Būvniecības ieceres (Meta) detalizācija jāiesniedz pasūtītājam 4 (četros) eksemplāros papīra formātā un digitāli.

2.pielikums

Konkursa  nolikumam

ID. Nr. RTU-2015/12
Provizoriskās projektēšanas izmaksas

1.iepirkuma daļa „Objekta Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra mācību korpusa Āzenes ielā 16, Ķīpsalā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 2003 006) pārbūves Meta izstrāde”; 
	Ēkas bruto
 platība (m2)
	<Saskaņā ar Metu>

	Ēkas lietderīgā platība (m2)
	<Saskaņā ar Metu>


	Nr.
	Izpildāmo darbu etapi
	Konkursa dalībnieka  plānotā cena* (EUR bez PVN)

	1.
	Būvniecības ieceres izstrāde (sastāvs saskaņā ar Tehniskās specifikācijas Pielikumā Nr.4 etapam II noteikto).
Izpildes termiņš – ne vēlāk kā līdz 2015.gada 15.decembrim
	

	2. 
	Būvprojekta minimālajā sastāvā izstrāde, tā iesniegšana būvvaldē, būvatļaujas ar nosacījumiem projekta izstrādāšanai saņemšanai (sastāvs saskaņā ar Tehniskās specifikācijas Pielikumā Nr.4 etapam III noteikto)

Izpildes termiņš – ne vēlāk kā līdz 2015.gada 15.decembrim.
	

	3.
	Būvprojekta izstrāde iesniegšanai un tā saskaņošana būvvaldē (projektēšanas nosacījumu izpildes stadijā) (sastāvs saskaņā ar Tehniskās specifikācijas Pielikumā Nr.4 IV etapam noteikto).

Izpildes termiņš – ne vēlāk kā līdz 2015.gada 15.decembrim.
	

	4.
	Būvprojekta detalizācija (sastāvs saskaņā ar Tehniskās specifikācijas Pielikumā Nr.4 V etapam noteikto).
Izpildes termiņš – ne vēlāk kā līdz 2016.gada 30.aprīlim.
	

	5.
	Autoruzraudzības izmaksas būvniecības laikā (EUR bez PVN/mēn.)
	

	6.
	Kopā autoruzraudzības izmaksas būvniecības laikā ne vairāk kā EUR bez PVN
	


*Plānotajai cenai ir informatīvs raksturs. Metu konkursā tā netiks vērtēta. 
Provizoriskās projektēšanas izmaksas

2.iepirkuma daļa „Objekta Zinātnes un inovāciju centra jaunbūves Meta izstrāde”.
	Ēkas bruto platība (m2)
	<Saskaņā ar Metu>

	Ēkas lietderīgā platība (m2)
	<Saskaņā ar Metu>


	Nr.
	Izpildāmo darbu etapi
	 Konkursa dalībnieka plānotā cena (EUR bez PVN)

	1.
	Būvniecības ieceres (Meta) detalizācija (sastāvs saskaņā ar Tehniskās specifikācijas Pielikumā Nr.4 etapam I noteikto).
Izpildes termiņš - ne vēlāk kā līdz 2015.gada 15.oktobrim
	


*Plānotajai cenai ir informatīvs raksturs. Metu konkursā tā netiks vērtēta. 

3.pielikums

Konkursa  nolikumam

ID. Nr. RTU-2015/12
Meta un devīzes atšifrējuma noformējumam noteiktās prasības
I Meta noformējums
1) A3 sējuma formāts (2 eksemplāros) katrai iepirkuma daļai.
2) Vismaz 6 (sešas) stingras planšetes ar izmēru  596 x 840 mm, katrai iepirkuma daļai 3 (trīs), vai vairāk, ja tas nepieciešams idejas atspoguļojumam.
3) Planšetēs jāiekļauj vismaz šāda tematiskā informācija:


- pirmajā planšetē jāizskaidro ieceres pamatideja -  galvenā vizualizācija, ģenerālplāns, tehniski ekonomiskie rādītāji;

 - otrajā, trešajā planšetēs jāatspoguļo iecere kopumā, īpašu uzmanību pievēršot projekta arhitektoniskai vērtībai, kā arī būvapjomu iekļaušanai vides kontekstā. Šo saikni demonstrē, izmantojot trīs dimensiju attēlus, kuros atklājas projekta raksturīgākās iezīmes, lai ar to palīdzību izskaidrotu formas un studentiem piedāvātās iespējas.

- visi principiālie arhitektoniskie risinājumi.
4) Lai Meta materiālus varētu publicēt, konkursa dalībnieks metu iesniedz arī elektroniskā formātā saskaņā ar Nolikuma 2.3.1.2.punktā noteikto..

Metu sastāvs saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 11. un 12.punktā noteikto.

II Devīzes atšifrējuma noformējums

/Pasūtītāja nosaukums/

/reģistrācijas numurs/

/adrese/

„_________” (id.nr.) „Metu konkursa nosaukums”

/Vietas nosaukums/, /gads/. gada /datums/. /mēnesis/

Ar šo apliecinām, ka Metu konkursa <Metu konkursa nosaukums> piedāvājuma ar devīzi <devīze>  autors ir  <Konkursa dalībnieka nosaukums>. 

Visas Piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

Mūs iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma lūgumu, mūsu vārdā slēgs:

/Konkursa dalībnieka nosaukums vai Personu apvienības dalībnieka (ja Konkursa dalībnieks ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)/

/Reģistrācijas numurs vai personas kods/

/Adrese/ 

4.pielikums

Konkursa  nolikumam

ID. Nr. RTU-2015/12
Līguma saistību izpildes nodrošinājuma forma*
2015. gada ____ ______________

Adresāts: Rīgas Tehniskā universitāte

Izglītības iestādes reģ.nr. 3341000709, Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Līgums: „……………………….”, iepirkuma identifikācijas Nr. RTU – ………………….
Tā kā ______________________________________ (Izpildītāja nosaukums) (turpmāk tekstā saukts „Izpildītājs”) ir ieguvis tiesības un uzņēmies Rīgas Tehniskajai universitātei Reģ.nr. 3341000709 Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658  (turpmāk tekstā saukts “Pasūtītājs”) veikt tehniskā  projekta izstrādi un autoruzraudzību, saskaņā ar Līgumu Nr. ________ datētu ar 201__.g. ___. ____________, atbilstoši iepirkumam „…………….” iesniegtajam piedāvājumam

Un tā kā Līgumā ir norādīts, ka iesniedz Pasūtītājam bankas izsniegtu līguma saistību izpildes nodrošinājumu 10% apmērā no Līguma summas (ar PVN) t.i., EUR ______________________ (summa vārdiem) kā nodrošinājumu Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildei,

Un tā kā mēs esam piekrituši dot Izpildītājam līguma saistību izpildes nodrošinājumu,

mēs, _______________________ (bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums un adrese) apstiprinām, ka mēs galvojam Jums par Piegādātāja savlaicīgu un pienācīgu Līguma saistību izpildi un uzņemamies saistības attiecībā pret Jums par summu, ___________________ (summa vārdos un skaitļos). Mēs apņemamies, saņemot Jūsu pirmo rakstisko pieprasījumu, kurā minēts, ka Izpildītājs nav izpildījis Līguma saistības vai ir iestājies kāds no Līgumā minētajiem gadījumiem, bez iebildumiem izmaksāt 10% apmērā no Līguma summas (ar PVN), kas nepārsniedz iepriekšminēto Līguma saistību izpildes nodrošinājuma summu.

Jebkura prasība saistībā ar šo līguma izpildes nodrošinājumu ir rakstveidā jānosūta uz norādīto adresi ierakstītā vēstulē.

Maksājums tiks veikts piecu darba dienu laikā uz Pasūtītāja norādīto kontu pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas. Izpildītāja vai finanšu institūcijas izvirzītās pretenzijas nevar būt par iemeslu maksājuma aizkavēšanai.

Mēs neaizkavēsim maksājumu, un nekādā gadījumā neatkāpsimies no pienākuma veikt maksājumu. Par maksājuma izpildi mēs rakstiski informēsim Pasūtītāju cik vien ātri tas būs iespējams.

Šis līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā līdz piegādes līguma pilnīgai izbeigšanai, kas tiks apliecināts ar Izpildītāju un Pasūtītāja kopīgi parakstītu pieņemšanas nodošanas aktu.

Šis līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā līdz piegādes līguma pilnīgai izbeigšanai, kas tiks apliecināts ar Izpildītāju un Pasūtītāja kopīgi parakstītu pieņemšanas nodošanas aktu.

___________________
________________

___________________


(amats) 



(paraksts)


(vārds, uzvārds)
* Pretendentam ir tiesības iesniegt Līguma saistību izpildes nodrošinājumu, kas pēc satura atšķiras ar šajā Nolikuma pielikumā minēto nodrošinājuma formu, ja tajā ir ietvertas šīs formas būtiskās sastāvdaļas t.i.,

1) Līguma saistību izpildes nodrošinājums attiecas uz iepirkumu, kurā pretendents iesniedz piedāvājumu;

2) Līguma saistību izpilde tiek nodrošināta nodrošinājuma formā minētajā apmērā saskaņā ar Nolikuma prasībām;

3) Pasūtītāja pieprasītais maksājums bezierunu kārtībā tiks veikts piecu darba dienu laikā uz Pasūtītāja norādīto kontu pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas;

4) Līguma saistību izpildes nodrošinājums ir spēkā visu iepirkuma līgumā noteikto laiku.
5.pielikums

Konkursa  nolikumam

ID. Nr. RTU-2015/12

KONKURSA DALĪBNIEKA PIETEIKUMS 
DALĪBAI KONKURSĀ
Ar šo apliecinām, ka

1.  ____________(dalībnieka nosaukums) piekrīt Metu konkursa nolikuma noteikumiem, un garantē nolikuma prasību izpildi. Metu konkursa noteikumi ir skaidri un saprotami; 

2. iesniegtajos Metos nav izmantoti trešo personu autortiesību objekti, pretējā gadījumā uzņemos segt visus Pasūtītāja zaudējumus, kuri saistīti ar iespējamo tiesvedību par autora personisko un mantisko tiesību pārkāpumu;

3. ar dalību Metu konkursā meta autors/autori dod tiesības Rīgas Tehniskajai universitātei izziņot un publiskot metu konkursā iesniegto metu, kā arī saskaņā ar Autortiesību likuma 14.panta pirmās daļas 5.punktu izmantot godalgoto metu pēc vajadzības, tai skaitā izdarīt tajā jebkādus pārveidojumus, grozījumus un papildinājumus, un neradīs apstākļus, lai traucētu Pasūtītājam izmantot savas tiesības; 

4. līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā ____________(dalībnieka nosaukums) nodrošinās Nolikuma 2.1.5.punktā norādīto speciālistu piesaisti; 

5. līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā ____________(dalībnieka nosaukums) nodrošinās profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētā līguma izpildei, kas atbildīs Metu konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām
6. visas Piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.
Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu, mūsu vārdā slēgs:

/Konkursa dalībnieka nosaukums vai Personu apvienības dalībnieka (ja Konkursa dalībnieks ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)/

/Reģistrācijas numurs vai personas kods/

/Adrese/ 

7.Bankas, uz kuru pārskaitīt godalgu, ja iesniegtais mets būs ieguvis godalgu, rekvizīti un norēķinu konts: 

___________________________________________________________________________

Paraksts: ________________________________________________________________

(paraksta atšifrējums)
�Vai paliekam pie šī formulējuma?







