
aa
3800

22
60

1 000

2 
15

0
2 

15
0

1 000

1 000

1 
40

0

1 080

1 
60

0

1 
80

0

1 000

21
00

1 000

20
30

980

2 230

2 
08

0
1 000 1230

Vienviru  durvis

D-03* Vienviru durvis

D-02 12230 2080 2250 2100 4.639Vitrīna ar durvju vērtni 4.639

D-01 3800 2260 3820 2280 8.588Vitrīna ar durvju vērtnēm

Vitrīnas rāmis - alumīnija,
aizpildījums - stikla pakete

/k - 1/

1000 2150 1020 2170 2.150 4.300

1:100

AR-18 STADIJA /

LAPA NR./

RASĒJUMA Nr. /

DATUMS /

PROJ Nr. /

MĒROGS /

RASĒJUMS /

MARKA/

DURVJU BLOKU SPECIFIKĀCIJA

TP

OBJEKTS /

PASŪTĪTĀJS /

DR ARHITEKTI davids@drarhitekti.lv, www.drarhitekti.lv
Pērses iela 14-5, Rīga, LV-1011, t: 67280647

LAPU SK. /
AR

DATUMS/PARAKSTS/

PIEZĪMES / NORĀDĪJUMI

Durvju bloka skice

4 8

kopā

5 96 107 11

Durvju bloku
skaits Laukums m

Durvju bloka nosaukums

3

2

1 blokam

Durvju bloka izmērs (mm)
Piezīmes

AugstumsPlatums AugstumsPlatums

Ailas izmērs(mm)

Kopā

DURVU BLOKU SPECIFIKĀCIJA

1 2

Apz.
plānā

ARH.PALĪGS/
KRISTAPS SAUTIŅŠ

D-04

D-05

D-06

D-07

D-08

D-09

D-08
D-09

1000 1400 11020 1420 1.400 1.400
/l - 1/

1000 10201800 1820
1

/l - 1/ 1.800 1.800
Vienviru  durvis

Vienviru  durvis 1080 11001600 1620
1

/l - 1/ 1.728 1.728

Vienviru  durvis 980 10002030 2050
1

/k - 1/ 1.990 1.990

1000 10202100 2120
1

/l - 1/ 2.100 2.100Vienviru  durvis

1000 10202150 2170 2.150 4.300
2

/l - 1/
/k - 1/

2
/l - 1/
/k - 1/

1
/l - 2/
/k - 2/

8.588

ARH./

08.05.2013.

DĀVIDS RUBINS 08.05.2013.

Schüco, ADS-75-SI, 3 stikli, U=1,0-1,1

1. VISI IZMĒRI DOTI MILIMETROS.
2. RASĒJUMUS NEDRĪKST MĒRĪT! LASĪT

RAKSTĪTOS IZMĒRUS.
3. RASĒJUMOS UZRĀDĪTIE RISINĀJUMI UZSKATĀMI

PAR PRINCIPIĀLIEM, IZMAIŅAS PĀRSKATĀMAS
AUTORUZRAUDZĪBAS LAIKĀ AR PROJEKTA
ARHITEKTU.

4. VISUS MATERIĀLU APJOMUS PRECIZĒT PIRMS
BŪVDARBU VEIKŠANAS.

5. GADĪJUMĀ, JA DABĀ KONSTATĒTAS
NEPRECIZITĀTES VAI ATKĀPES NO PROJEKTA,
NEKAVĒJOTIES JĀINFORMĒ PROJEKTA
ARHITEKTS.

6. ATSAUCES UZ IZSTRĀDĀJUMIEM UN TO
IZGATAVOTĀJIEM MINĒTAS KĀ ATTIECĪGO
IZSTRĀDĀJUMU KVALITĀTES EKVIVALENTS.

7.    IESPĒJAMA MINĒTO IZSTRĀDĀJUMU
AIZVIETOŠANA AR CITIEM IZSTRĀDĀJUMIEM,
KAS NEKĀDĀ ZIŅĀ NEIZMAINA  PROJEKTA
RISINĀJUMA KVALITĀTI, SASKAŅOJOT IZMAIŅAS
AR PROJEKTA ARHITEKTU.

8.  PIRMS DURVJU BLOKU  IZGATAVOŠANAS
ATTIECĪGO AILU   IZMĒRI  FIRMAI
IZGATAVOTĀJAI PRECIZĒJAMI  DABĀ.

9.  DURVJU BLOKU GABARĪTI, MEZGLU  
UN DETAĻU RISINĀJUMI PRECIZĒJAMI  
ATBILSTOŠI IZGATAVOTĀJA  
REKOMENDĀCIJĀM  UN SASKAŅOJAMI AR
PROJEKTA AUTORIEM.

10.  VISI DURVJU BLOKI  KOMPLEKTĒJAMI  AR
ATBILSTOŠU  FURNITŪRU.

11. * DURVIS APRĪKOTAS AR SEKOJOŠU  
FURNITŪRU: SLĒDZENE - ASSA 8765, CILINDRS -
 ASSA P612, CILINDRA FURNITŪRA -
3212/425RF, ROKTURIS ASSA SCANFLEX
ICELAND, TRĪS  EŅĢES.

 DURVIS D-5 UN D-6 PAPILDUS APRĪKOJAMAS AR
AIZVĒRĒJU - DC700 , ATDURĀM - HAFELE
STARTEC.

 FURNIT. APDARES TIPS - NERŪSĒJOŠS
TĒRAUDS.

 DURVJU, FURNITŪRAS TONIS -
 NO ĀRTELPAS  - PELĒKS /RAL-9007/,
 NO IEKŠTELPAS -BALTS

08.05.2013.

1204

U=1,4

U=1,4

U=1,4

U=1,4

U=1,4

Slēdzene - ASSA 410-53
Cilindrs - ASSA P602

Cilindra furnitūra - 3212/4256RF
Rokturis - ASSA Scanflex PH1

Aizvērējs - DC700
Pasīvās vērtnes furnitūra

Trīs eņģes
Atdura - Hafele Startec

Furnit. apdares tips- nerūsējošs tērauds
Durvis, rāmis, furnitūra - alumīnija tonī

Siltinātas metāla ārdurvis.
Cinkotas, krāsotas ar pulverkrāsojumu.

metāla loksnes biezums
min.1,3mm.Vērtnes biezums

65mm.Ieloka biezums 12mm.Slieksnis
– iedziļināts grīdā. Blīvgumija pa
perimetru.Slēptās durvju eņģes.

Siltinātas metāla ārdurvis.
Cinkotas, krāsotas ar pulverkrāsojumu.

metāla loksnes biezums
min.1,3mm.Vērtnes biezums

65mm.Ieloka biezums 12mm.Slieksnis
– iedziļināts grīdā. Blīvgumija pa
perimetru.Slēptās durvju eņģes.

Siltinātas metāla ārdurvis.
Cinkotas, krāsotas ar pulverkrāsojumu.

metāla loksnes biezums
min.1,3mm.Vērtnes biezums

65mm.Ieloka biezums 12mm.Slieksnis
– iedziļināts grīdā. Blīvgumija pa
perimetru.Slēptās durvju eņģes.

Siltinātas metāla ārdurvis.
Cinkotas, krāsotas ar pulverkrāsojumu.

metāla loksnes biezums
min.1,3mm.Vērtnes biezums

65mm.Ieloka biezums 12mm.Slieksnis
– iedziļināts grīdā. Blīvgumija pa
perimetru.Slēptās durvju eņģes.

Siltinātas metāla ārdurvis.
Cinkotas, krāsotas ar pulverkrāsojumu.

metāla loksnes biezums
min.1,3mm.Vērtnes biezums

65mm.Ieloka biezums 12mm.Slieksnis
– iedziļināts grīdā. Blīvgumija pa
perimetru.Slēptās durvju eņģes.

Vitrīnas rāmis - PVC,
aizpildījums - stikla pakete

D-3* - siltinātas metāla ārdurvis,
cinkotas, krāsotas ar pulverkrāsojumu.
 D-3 - alumīnija, aizpild. - stikla pakete

Slēdzene - ASSA 410-53, Cilindrs -
ASSA P602, Cilindra furnitūra -

3212/4256RF, Rokturis - ASSA Scanflex
Iceland, Aizvērējs - DC700, Atdura -
Hafele Startec, Furnit. apdares tips-

nerūsējošs tērauds, Trīs eņģes
 *Durvīm D-3* - ASSA 8680 rokturis

*

*

*

*

*

Slēdzene - ASSA 410-53
Cilindrs - ASSA P602

Cilindra furnitūra - 3212/4256RF
Rokturis - ASSA Scanflex PH1

Aizvērējs - DC700
Trīs eņģes

Atdura - Hafele Startec
Furnit. apdares tips- nerūsējošs tērauds

21501000D-03 Vienviru durvis 1020 2170 2.150 2.1501
/k - 1/

Kommerling 88 Plus, 3 stikli, U=0,8-1,0

PELDBASEINA ĒKAS RENOVĀCIJA
Ķīpsalas iela 5, Rīga
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