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FASĀDE ASĪS A-O   M 1:100

Cokola apdare - apmetums ar sekojošu krāsojumu
Tonis 1

Ventilācijas reste
Tonis 5

Pārsegums siltināms no apakšas, apmetams un krāsojams
Tonis - 2

Esoša koka dēļu apdare
Tonis 6

Jumta logi

Esoša ventilācijas šahta
Toni saskaņot ar NEOBOND apdares kasešu toni

1:100
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PIEZĪMES / NORĀDĪJUMI

Metāla marga
Tonis 5

ARH.PALĪGS/
KRISTAPS SAUTIŅŠ

Krāsotas metāla loksnes ar PURAL pārklājumu
Tonis 4

Krāsotas metāla loksnes ar PURAL pārklājumu
Tonis 4

Krāsotas metāla loksnes ar PURAL pārklājumu
Tonis 4

Krāsotas metāla loksnes ar PURAL pārklājumu
Tonis 4

08.05.2013.
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1. VISI IZMĒRI DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA
ATZĪMES METROS.

2. RASĒJUMUS NEDRĪKST MĒRĪT! LASĪT
RAKSTĪTOS IZMĒRUS.

3. RASĒJUMOS UZRĀDĪTIE RISINĀJUMI
UZSKATĀMI PAR PRINCIPIĀLIEM, IZMAIŅAS
PĀRSKATĀMAS AUTORUZRAUDZĪBAS LAIKĀ
AR PROJEKTA ARHITEKTU.

4. VISUS MATERIĀLU APJOMUS PRECIZĒT
PIRMS BŪVDARBU VEIKŠANAS.

5. GADĪJUMĀ, JA DABĀ KONSTATĒTAS
NEPRECIZITĀTES VAI ATKĀPES NO
PROJEKTA, NEKAVĒJOTIES JĀINFORMĒ
PROJEKTA ARHITEKTS.

6. ATSAUCES UZ IZSTRĀDĀJUMIEM UN TO
IZGATAVOTĀJIEM MINĒTAS KĀ ATTIECĪGO
IZSTRĀDĀJUMU KVALITĀTES EKVIVALENTS.

7.     IESPĒJAMA MINĒTO IZSTRĀDĀJUMU
AIZVIETOŠANA AR CITIEM
IZSTRĀDĀJUMIEM, KAS NEKĀDĀ ZIŅĀ
NEIZMAINA  PROJEKTA RISINĀJUMA
KVALITĀTI, SASKAŅOJOT IZMAIŅAS AR
PROJEKTA ARHITEKTU. 

8.  PIRMS LOGU UN DURVJU BLOKU
IZGATAVOŠANAS ATTIECĪGO AILU   IZMĒRI
FIRMAI IZGATAVOTĀJAI PRECIZĒJAMI
DABĀ.

9. * AUGSTUMA ATZĪMES PRECIZĒT DABĀ.
10. APDARES MATERIĀLU TOŅI UZRĀDĪTI

FASĀŽU KRĀSU PASĒ /SKATĪT LAPU AR-11/.
11. FASĀŽU APDARES KASEŠU IZKLĀJUMU

SHĒMAS UZRĀDĪTAS LAPĀS AR-13, AR-14.

1204

LINEĀRĀ MĒROGA SKALA:

Sienas apdare - apmetums ar sekojošu krāsojumu
Tonis 3
Siena S-01

Sienas apdare - apmetums ar sekojošu krāsojumu
Tonis 3
Siena S-01

Sienas apdare - apmetums ar sekojošu krāsojumu
Tonis 2
Siena S-03

Sienas apdare - apmetums ar sekojošu krāsojumu
Tonis 2
Siena S-03

Sienas apdare - apmetums ar sekojošu krāso.
Tonis 2
Siena S-02

Sienas apdare - apmetums ar sekojošu krāsojumu
Tonis 2
Siena S-02

Sienas apdare - apmetums ar sekojošu krāsojumu
Tonis 2
Siena S-02

Sienas apdare - apmetums ar sekojošu krāsojumu
Tonis 2
Siena S-02

Ieejas nojumes apdare - Neobond apdares kasetes
Tonis 7 /WI-708/

Apdare - fasādes flīzes
Tonis 3

Fasādē integrēta alumīnija profilu vitrīnu josla
alumīnija profilu Tonis 5

Fasādes apdare - Neobond apdares kasetes
Tonis 7
Siena S-04

Jumta iesegums - jumta membrāna
Wolfin TectofinRV

Jumta iesegums - jumta membrāna
Wolfin TectofinRV

PELDBASEINA ĒKAS RENOVĀCIJA
Ķīpsalas iela 5, Rīga
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