VIENKARSOTA IEKSEJO INZENIERTIKLU RENOV ACIJA
Kipsalas iela 5, Riga, LV-1007

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Apkures renovacijas projekts objektam péc adreses: Kipsalas iela 5, Riga.

VISPARIGIE RADITAJI

Ara gaisa aprékina temperatiira ziemas perioda: -20,7°C

Iekégelpu temperatira administracijas un publiskas telpas, iznemot peldbaseinu:
+18°C

Peldbaseins: +28°C

Siltuma slodze uz radiatoru apkures sistemu péc rekonstrukcijas: 76 kW
Siltumneséja temperatiras grafiks: 75° - 55°C

Apkures rekonstrukcijas projekts objektam izstradats saskana ar projektéSanas
uzdevumu un atbilstoSiem sekojoSiem normativajiem materialiem:

Ministru kabineta noteikumi Nr.534 par Latvijas bGvnormativu LBN 231-03
.Dz1vojamo un publisko éku apkure un ventilacija”

Ministru kabineta noteikumi Nr.495 par Latvijas bavnormativu LBN 002-01 ,Eku
norobezojoso konstrukciju siltumtehnika”

Ministru kabineta noteikumi Nr.376 par Latvijas bGvnormativu LBN 003-01
~Buvklimatologija”

Ministru kabineta noteikumi Nr.567 par Latvijas bavnormativu LBN 208-08 ,Publiskas
ékas un buaves”;

Ministru kabineta noteikumi Nr.37 par “Higi€énas prasibas publiskas lietoSanas
peldbaseiniem.”

Papildus informacija:
LVS EN 12831 ,Eku apkures sistémas. Siltumslodzes aprékina metode.”
LVS CR 1752 ,Eku ventilacija. lekStelpu vides projektéSanas kritériji.”

APKURES SISTEMAS RENOVACIJA

Renovacijas laika planots sakartot esoSo apkures sistému, esoSos apkures
stavvadus, kas esoSaja apkures sisttma uz Sodienu ir vajadzigi apkures darbibas
nodrosSinasanai, hidrauliski nobalanséjot un veicot siltummezgla balanséSanas varstu
noreguléSanas darbus atbilstoSi siltumjaudai péc €kas siltinaSanas.

Visi magistralie stavvadi aprikojami ar iztukSoSanas lodveida ventiliem un
balanséSanas varstiem. Uz esoSajiem térauda radiatoriem, kas atbilst projekta
noraditajiem un nomainot vecos sildelementus pret jauniem, planots aprikot ar
termostatveniliem ar priek3iestatidanas iespé&jam. Sadi termostatventili dod iespéju
ieregulét vajadzigo siltumneséja plismas daudzumu atbilstoSi konkrétam
sildkermenim.

Apkures sistémas zonas Nr.1 un Nr.2 esoSos radiatorus planots aprikot ar uz
termostatu ventiliem montéjamiem elektromotoriem, kas savienoti ar telpas
termostatu. Numuréto apkures zonu novietojumu skatit raséjumos. Telpas termostas
ir aprikots ar programméjamu apkures sistémas darbibas laiku attiecigaja zona. Sis
apkures zonas ir baseina administracijas telpas. EsoSajas zonas bus iespé€ja vadit
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apkures sisttmu neatkarigi no paréjas baseina apkures sistémas, kur darbiba ir
vajadziga ilgaka neka administracijas telpam.

Baseina tribinés esoSie konvektori ir demontéjami. PaSreiz liela baseina apkure
pilntba tiek nodroSinata ar esoSo gaisa apkures palidzibu.

Pagraba eso$aja darbojoSajas caurulvadu sistéma ir jasakarto visu caurulvadu
siltumizolacija. Projekta ietvaros ir ieklauta pilna magistralo apkures sistémas
caurulvadu izolacijas nomaina. Magistralie caurulvadi pagraba izoléjami ar
siltumizolaciju biezuma 30 mm, magistralo caurulvadu novietojumu skatit planos.
Montéjot balanséSanas varstus un apkures sistémas elementus ievérot razotaja
montazas instrukcijas.

SILTUMMEZGLS.

Siltummezgla péc €kas siltinaSanas pabeigSanas janoregulé balanséSanas varsti un
esoSo cirkulacijas soknu plismas atbilstoSi vajadzigajai situacijai. Cirkulacijas
sukniem, beidzoties to darba mizam, tie mainami pret A klases energoefektivitates
cirkulacijas sukniem. Siltummezgla vadibas automatiku ieteicams savietot ar €kas
signalizacijas sistemu, kas dod iesp€ju samazinat apkures slodzes, kad baseina €ka
neviena, saglabajot vadibas automatika prioritati, uzturét minimalas vajadzibas
mikroklimata uzturéSanai baseina.
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