J-01

NO ARPUSES SILTINATS ESOSAIS
BETONA PARSEGUMS, U=0.15W/m2K

J-02

NO ARPUSES SILTINATS JUMTS VIRS BASEINA
U=0.15W/m*K
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2.2mm, jumta segums- jumta membrana Wolfin TectofinRV vai analogs,

imét pie siltumizolacijas plaksném ar limi Wolfin Terocal 400 vai analogu
180mm, siltumizolacija- poliuretdna plaksnes ar spundi, divas kartas,

A=0,023WImK, pretdifiizijas parklajums no abam pusém,
SPU R vai analogs, plaksnes pielimét pie eso$a bitumena jumta un
savstarpgji salimét ar [imi Wolfin Terocal 395 vai analogu

esoSais hitumena jumta segums, remontét hojatas vietas

esoSais slipumu veidojoSais slanis

esosais dzelzshetona parsequms

es034 iek3gja apdare

P-01

NO ARPUSES SILTINATS ESOSAIS BETONA
PARSEGUMS AR MINERALAPMETUMA APDARI.

®

2.2mm, jumta segums- jumta membrana Wolfin TectofinRV vai analogs,

[imét pie siltumizolacijas plaksném ar limi Wolfin Terocal 400 vai analogu
180mm, siltumizolacija- poliuretana plaksnes ar spundi, divas kartas,

A=0,023W/mK, pretdifiizijas parklajums no abam pusém,
SPU R vai analogs, plaksnes savstarpéji salimét ar limi
Wolfin Terocal 395 vai analogu

tvaika izolacija, Wolfin Witec SK Duo vai analogs,

[imét pie jumta profilloksnes ar limi Wolfin Terocal 395 vai analogu

jumta profilloksne, skat. BK dalu, savienojumu vietas hermetizét,

skrlvju vietas hermetizét ar butila lentam

5054 jumta konstrukcija

P-02

NO ARPUSES SILTINATS ESOSAIS BETONA

J-03
NO ARPUSES SILTINATS ESOSAIS

BETONA PARSEGUMS,
U=0.15W/m*K

jumta segums- profilétas cinkota térauda jumta loksnes,
Ruukki Classic vai analogs

22mm, jumta latojums, impregnéti koka d&li 22x100mm

50mm, gaisa Skirkarta/ impregnétas koka brusas 50x50mm

stiprinét pie betona parseguma, solis 600mm
180mm, siltumizolacija- poliuretana plaksnes ar spundi, divas kartas,

A=0,023WImK, pretdifizijas parklajums no abam pusém,
SPU R vai analogs, plaksnes pielimét pie bitumena tvaika izolacijas
un savstarpéji salimét ar imi Wolfin Terocal 395 vai analogu

tvaika izolacija- bitumena rullu klajs

eso$ais dzelzshetona parsegums

5052 iekSeja apdare

PARSEGUMS AR MINERALAPMETUMA APDARI.
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eso$ais hetona parsegums
esosais apmetums
[imjava
200mm, akmens vates siltumizolacijas plaksnes,

divas kartas, A=0,036W/mK, Paroc FAS B vai analogs
siltumizolacijas plakSnu stiprinajuma detala

[imjava ar stikla Skiedras sietu

dekorativais apmetums
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esoSais betona parsequms
eso3ais apmetums

[imjava
50mm, akmens vates siltumizolacijas plaksnes,

siltumizolcijas plak3nu stiprindjuma detala

viena kartas, A=0,036W/mK, Paroc FAS B vai analogs

limjava ar stikla Skiedras sietu

dekorafivais apmetums

hermetiz&jo3a starplika- butila lenta

jumta segums- profilétas cinkota térauda jumta loksnes,

Ruukki Classic vai analogs
22mm, jumta latojums, impregnéti koka dé|i 22x100mm

50mm, gaisa Skirkarta/ impregnétas koka brusas 50x50mm

stiprinat pie betona parseguma, solis 600mm

180mm, siltumizolacija- poliureténa plaksnes ar spundi, divas kartas,

A=0,023WImK, pretdifzijas parklajums no abam pusém,
SPU R vai analogs, plaksnes pielimét pie bitumena tvaika izolacijas
un savstarpgji salimét ar limi Wolfin Terocal 395 vai analogu

tvaika izolacija- bitumena rullu klajs

esoSais dzelzshetona parsegums

5054 iek3eja apdare

PIEZIMES/ NORADIJUMI

1.

2.

Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes
metros.

Raséjumos uzradttie risindjumi uzskatami par
pricipialiem, izmainas parskatamas
autoruzraudzibas laika ar projekta galveno
arhitektu.

Raséjumus nedrikst mért! LasTt rakstitos
izmérus!

Gadijuma, ja daba konstatétas neprecizitates
vai atkapes no projekta, nekavéjoties
jainformé Arhitekts.

Visus projekta noradrtos materialus drikst
aizvietot ar analogiem materialiem. Jebkuras
izmainas projekta risinajumos un materialu
izvélé iepriek$ skanojamas ar projekta
arhitektu.

Visus materialu apjomus precizét pirms
blvdarbu veik8anas.

Specifikacija noraditie apdares laukumi un
materialu apjomi doti bez materialu rezerves.
Fasazu apmetuma sistémas uzklasanu uz
siltumizolacijas slana veikt atbilstosi
apmetuma sistémas turataja ETA sertifikatam
un tur noradito metodiku.

JUMTU UN PARSEGUMU KONSTRUKCIJU
APJOMU SPECIFIKACIJA

JUMTA KONSTRUKCIJA J-01 260m?
JUMTA KONSTRUKCIJA J-02 3380m?
JUMTA KONSTRUKCIJA J-03 110m?
PARSEGUMA KONSTRUKCIJA P-01 66m?
PARSEGUMA KONSTRUKCIJA P-02 26m?

DR ARHITEKTI

Pérses iela 14-5, Riga, LV-1011, t: 67280647
davids@drarhitekti.lv, www.drarhitekti.lv

OBJEKTS / _ -
PELDBASEINA EKAS RENOVACIJA
KIPSALAS IELA 5, RIGA

PASUTITAJS/ _ i i
RIGAS TEHNISKA UNIVERSITATE

ARH.D.VAD./ _ PARAKSTS/ DATUMS/

DAVIDS RUBINS 08.05.2013,

RASEIOMST JUMTU UN PARSEGUMU

KONSTRUKCIJAS
RASEJUMA Nr. / PROJNr. / MARKA/
AR'ZZ STADIJA/ LAPU SK./
DATUMS / MEROGS / LAPANR./
08.05.2013, 1:20




