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Būvkom. reģ. Nr. 3733-R

vien. reģ. Nr. 40003302383
Kalēju iela 7, Rīga, LV-1050

Tālrunis: +371 67223029, E-pasts: vsa@vsa.lv

MĀCĪBU KORPUSA PĀRBŪVE

Ķīpsalas ielā 6a, Rīgā (bij. Āzenes iela 20)
0100 062 2003 007

BP AR

Iepirkums

Rīgas Tehniskās universitātes
Būvniecības inženierzinātņu fakultātes

Būvniecības inženierzinātņu fakultātes mācību
korpusa Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā, pārbūves tehniskā
projekta izstrāde un autoruzraudzība RTU
inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides
ietvaros

Iepirkuma identifikācijas Nr.: RTU-2017/16
Līgums Nr. 01J02-1/116 no 2017.05.31

SIA "Valeinis un Stepe"
Būvkom. reģ. Nr. 3733-R

vien. reģ. Nr. 40003302383
Kalēju iela 7, Rīga, LV-1050

Tālrunis: +371 67223029, E-pasts: vsa@vsa.lv

21.12.2018.

1. stāva telpu grupas 1263 (atbilstoši būvju klasifikācijai) eksplikācija

Iekštelpas

Telpas nr.

A1.1
A1.2
A1.3
A1.4
A1.5
A1.6
D1.1
D1.1a
D1.2
D1.3
D1.4
D1.4a
D1.5
D1.5c
D1.6
D1.7
D1.8
D1.9
D1.10
D1.11
D1.12
D1.13
K1-1
K2-1
K2-1a
K3-1
KB-1
P1.1
P1.4
P1.5
P1.6
P1.7
P1.8
P1.9a
P1.9b
P1.10
P1.11
P1.12
Z1.1
Z1.2
Z1.3
Z1.4
Z1.5
Z1.6
Z1.6a
Z1.6b
Z1.6c
Z1.7
Z1.8
Z1.9
Z1.10
Z1.11
Z1.12
Z1.12a
Z1.12b
Z1.12c
Z1.12d
Z1.12e
Z1.13
Z1.13a
Z1.14
Z1.15
Z1.16

Telpas nosaukums

Gaitenis
Auditorija
Auditorija
Auditorija
Palīgtelpa
Palīgtelpa
Ieejas halle
Gaitenis
Laboratorija-simulators
Ceļu laboratorija
Gaitenis
Palīgtelpa
Laboratorija
Kabinets
Laboratorija
Laboratorija
Laboratorija
Laboratorija
Laboratorija
Būvmehānikas laboratorija
Auditorija
Gaitenis
Kāpņu telpa K1
Kāpņu telpa K2
Ugunsdroša priekštelpa
Kāpņu t.K-3
K6B kāpņu telpa K1
Gaitenis
Transf.apakšstac.telpa
Transf.apakšstac.telpa
Transf.apakšstac.telpa
Kabinets - Dokumentu parvaldības
nodaļa
Kabinets - Personāla daļa
Kabinets - LAC
Kabinets - LAC
Apspriežu telpas bloks
Apspriežu telpas bloks
Apspriežu telpas bloks
Palīgtelpa
WC PaFT
WC
WC
Laboratorija
Dzeramā ūdens laboratorija
Dzeramā ūdens laboratorija
Dzeramā ūdens laboratorija
Dzeramā ūdens laboratorija
Laboratorija
Laboratorija
Laboratorija
Gaitenis
Ugunsdroša priekštelpa
Molekulārās bioloģijas laboratorija
Klimata kamera
Priekštelpa
Tīrā telpa
Tīrā telpa
Sterila telpa
Laboratorija
Laboratorija
Palīgtelpa
Darbnīca
Auditorija

Platība, m2

193,01
101,05
101,05
101,05
22,79
22,79
282,76
34,31
66,43
74,45
22,14
8,19
11,85
9,98
24,33
11,85
16,43
68,05
36,31
68,99
71,25
68,08
108,32
210,49
13,06
7,73
60,11

168,67
51,83
8,85
8,80
40,05
42,09
32,19
8,78
9,44
9,57
9,69
4,71
4,95
15,04
17,23
35,21
39,23
11,90
10,21
7,07
70,91
15,70
65,17
95,71
40,13
77,23
7,27
3,63
2,82
2,32
7,44
61,34
8,44
34,45
73,44
77,07

2 995,43 m²

Darba vietu
skaits
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14
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0
1
1
1
1
1
4
2
18
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0
0
0
0
0
0
0
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0
0
3
3
4
1
4
4
2
0
0
0
0
8
5
1
1
1
17
2
16
0
0
4
2
0
0
0
1
16
0
2
4
41
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Laboratorijas iekārtas:
1) 1050x1600x2100h, 650kg
2) 1450x540x1450h, 380kg
3) 600,1450,1900h, 270kg

Laboratorijas iekārta
INSTRON 8802Sūkņa stacijas eļļas bāka

Laboratorijas iekārta
INSTRON 9250HV

Lifts #3
Jauns lifts jaunā lifta šahtā

gāzes balonu skapis

UPL esošas dzesēšanas iekārtas

Esošas pētniecības iekārtas.
Šī telpa neietilpst pārbūves projekta
sastāvā, būvprojektam jānodrošina
esošo sistēmu funkcionēšana un
pieslēgumi, t.sk. esošo UK un EL tīklu
pieslēgumu saglabāšana.

Lifts L1
Jauns lifts esošā lifta šahtā

Lifts L2 (neizbūvē)

Laboratorijas
krāsns

Laboratorijas iekārtas:
1) 1050x1600x2100h, 650kg
2) 1450x540x1450h, 380kg
3) 600,1450,1900h, 270kg

Laboratorijas iekārtas:
1) 1050x1600x2100h, 650kg
2) 1450x540x1450h, 380kg
3) 600,1450,1900h, 270kg
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UG kaste

APZĪMĒJUMI:

- Izlietnes, specifikāciju
skat. ŪK sadaļā

- Pisuārs, pods, specifikāciju
skat. ŪK sadaļā

- Ugunsdzēsības aprīkojuma kaste

- Papildus ūdens, kanalizācijas
pieslēguma vietas, specifikāciju skat.
ŪK sadaļā

- Saspiestā gaisa pieslēguma vietas,
specifikāciju skat. TN/SG sadaļā

- Laboratoriju un darbnīcu iekārtas

- Soli un galdi auditorijās

- Klausītāju / darba vietas auditoriju tipa
telpās

- Darba vietas kabinetos.

PIEZĪMES:

1. Šo rasējumu skatīt kopā ar lapu AR-00 "Vispārīgie
rādītāji", kurā norādīts projekta AR daļas saturs un
vispārējās piezīmes, tajā skaitā specifiskās.
2. Telpās, kur nav norādīts iekārtu un mēbeļu  izvietojums,
iekārtas un mēbeles izvietojamas saskaņā ar atsevišķu
pasūtītāja uzdevumu.
3. Jumta iekārtu plānu skatīt lapā AR1.7, Jumtu plāns.

- Ekrānu izvietojums saskaņā ar telpu
aprīkojuma līmeni. Skat. ESS-TA
sadaļā.

- Inženiertehniskās iekārtas. Skat.
inženierrrisinājumu daļu

- Auditorijas

- Mācību telpas, tai skaitā darba
kabineti

- Gaiteņi, halles, kāpņu telpas

- Tehniskās un saimniecības telpas

TELPU FUNKCIONĀLO
ZONU APZĪMĒJUMI

- Tualetes un dušas telpas
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