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VISPARIGA INFORMACIJA.

Jaunblivéjama éka projektéta nekustama Tpasuma Kipsalas iela 6, Riga (kadastra Nr.0100 062 2003) sastava. Ta 1pasnieks ir
Rigas Tehniska universitate. Ipasuma tiesibas ir nostiprinatas Rigas pilsétas zemesgramatas nodalljuma Nr.4788. Apbdivei
paredzétais zemes gabals pieslédzas esosa macibu korpusa (Paula Valdena 3, kimijas fakultate) DA gala,esosa teritorija ir
[l[dzena, uz ta aug daZi parstadami koki. Zemes gabalu Skérso daZada rakstura inZenierlkomunikacijas, kuras paredzéts
demontét vai parvietot. Vidéja zemes gabala augstumatzime ir 3,70 — 4,20. Projekta skartas teritorijas labiekartojuma
laukums ir 749 m2.

TERITORIJA, GENPLANS.

Blvprojekta realizacija planota viena bdvniecibas karta. Jaunprojektéjamais blvapjoms pieblokéjas esoSajam kimijas
fakultates korpusam, bet tas ir funkcionali autonoms un t3 galvena ieeja ir orientéta dienvidu virziena. Ekas apbaves laukums
ir 482 m2. Lai nodrosinatu vides pieejamibu, projekts paredz veidot atsevisku pandusu, ar ieeju no ékas ziemelu puses,
vienlaicigi ziemelu pusé, izvietojot velonovietni 18 velosipédiem, tur pat ir paredzéta ieeja €kas tehniskaja pagridé un ari
1.stava. Ekas rietumu fasade ir aprikota ar nelielu atklatu piegddes rampu un piegades transporta piebrauktuvi. Brauktuvém
un laukumiem paredzéts 80 mm bieza betona brugakmens segums (forma un krasa analogi esoSajam segumam autostavvieta
pie ékas Azenes iela 12) peléka krasa ar betona bortakmeniem. Gajéju ietvém paredzéts 60 mm bieza betona brugakmens
segums peléka krasa ar betona bortakmeniem. Visiem celiem un celiniem jabadt ar slipumiem, nodroSinot Gdens novadisanu
uz lietus Gdens notekam vai zalienu. Zaliena sésanai sagatavot 15-20 cm biezu augligas melnzemes slani. Pie galvenas ieejas
planots ierikot puku dobi. Solini veidojami, ka sédvirsmas, kas stiprinatas uz betona atbalstsienam vai metala konstrukcijas.
Sédvirsmas veidojamas no termokoka, lai nodrosinatu to ilgmazibu. Blvprojektd paredzéti rlpnieciski izgatavoti solini un
atkritumu urnas. Labiekartojuma teritorijai ir paredzéta centralizéta lietus Gdens savakSana un teritorijas apgaismojumes.
Projekts paredz parstadit 3 kokus.

ARHITEKTURAS RISINAJIMI.

Ekas apjoms risinats ki funkcionali vienkar$s un konstruktivi skaidrs telpisks apjoms, kas turpina eso$o bavju telpisko
skaidribu. Ekas stavu augstuma atzimes sakrit ar eso$a macibu korpusa augstuma atzimém, kas nodro$ina jauna un veca
blvapjoma vienkarsu savienoSanu visu stavu limenos. Taja pasa laika, jaunais blvapjoms ir ieceréts ka funkcionali un telpiski
neatkariga vieniba ar savam ieejam, kapnu telpu, starpstavu liftu visu kategoriju apmeklétajiem un ékas apgades tehniskajam
vajadzibam. Eka paredzéta autonoma védinasanas un gaisa kondicioné$anas sistéma, ka ari atseviska apkures sistéma.

JaunblOvéjamajai ékai paredzéta ventiléjamu fasazu izbive, veidojot logu ailu horizontalas linijas péc vienotam augstuma
atzimém. Paredzéta saules aizsardzibas sistéma ar aréjam ZalGzijam ékas fasadé pret Zunda kanalu un galveno ieeju.
Paredzéta fasazu dekorativa apgaismojuma sistéma A, D un R fasadés. Galvenajai fasadei paredzéti Tpasi izgaismojuma akcenti
un gaismas reklamas izvietojuma zonas.

Jaunbivéjamas ékas planojums atbilst projekté$anas uzdevuma telpu programmai. Eka paredzéti kabineti un darba telpas
darbiniekiem un doktorantiem, auditorijas un laboratorijas studentiem, nepiecieSamas koplietoSanas un paligtelpas. Kabinetu
un darba telpu vairakiem darbiniekiem. Racionalais telpu planojums izslédz neracionalu lidzeklu patérinu projekta realizacijas
laika. Veidojot ekas planojumu, tika nemta véra atsevisku telpu un to grupu izmantoSanas specifika. Laboratorijas, kuras
atbilstosi BBEC telpu programmai planota smagu iekartu izvietoSana, ir izvietotas ékas 1.stava. Paredzéta piegades zonas
(atbilstosi izstradatajam telpu planojumam) laboratoriju materialiem un aprikojumam, saskanojot to ar BBEC. Kabinetu un
laboratoriju platibas atbilst projektésanas uzdevuma prasibam un nav pretruna ar pastavosajiem normativiem.

Evakuacijas celi un ugunsdrosie nodalijumi paredzéti atbilstosi normativo aktu prasibam. Visas telpas planotas atbilstosi vides
pieejamibas prasibam.

Pasnesosas arsienas veidotas no akmens vates sendviCtipa paneliem, kas stiprinati pie metala fahverka konstrukcijas.
Arsienas aréja apdaré paredzéts izmantot krasotas aluminija kasetes, bet iekstelpas arsienas ap$it ar dubultd gipskartona
loksném. Telpu starp sendvi¢a paneli un iekstelpas gipskartonu paredzéts izmantot nepiecieSamo inzenierkomunikaciju
traséjumiem (elektroapgade, vajstravas tikli, apkure) Arsienas kopéjais siltumcaurlaidibas koeficients ne lielaks par U<=0.18
W/m2K. Fasades apdare — ventil&jama rapnieciski krasota 3mm bieza aluminija kaseSu apdare, kas stiprinata uz aluminija
karkasa, bez redzamiem stiprinajumiem, kaseSu krasas tonis RAL 5001. KaseSu materiala biezumu precizét projektésanas
gaita. Ekas cokolstava arsienas paredzéts izmantot trisslanu dzelzbetona panelus ar eksponétas virsmas apdari. Ekas fasadés
redzamas térauda konstrukcijas jaizgatavo ar karsti cinkotu parklajumu, konstrukciju virsmu paredzéts pasivizét un krasot,
rdpnieciska apstrade. Visi nosegelementi un pieslégumu elementi fasadé un jumta paredzami no vismaz 2 mm bieza
rdpnieciski krasota aluminija.

Savietotais jumts uz dzelzsbetona parseguma. Jumts siltinats ar akmensvates siltumizolacijas loksném ar iestradatiem
védinasanas kanaliem. Ja projektéSanas gaita uz éku jumtiem ir jaizvieto iekartas, tad no izejas uz jumta lidz iekartam un ap
tam japaredz apkalpes celinus/zonu. Jumta siltumcaurlaidibas koeficients ne lielaks par U<=0.18 W/m2K. Jumta terasei
paredzét stiegrota betona slani zem hidroizolacijas, koka terases seguma balstisanai. Jumta konstrukcija izmantot atbilstosSus,
hermétiskus, ilgmtzigus, nokrisnu savaksanas risinajumus. lzejai uz jumtu, paredzét lGku virs kapnu telpas ar vertikalam
metala kapném no 4.stava.

Starpsienas starp gaiteni, laboratorijam, kabinetiem, paligtelpas un sanmezglos — rigipsa konstrukcijas starpsienas no gridas
[idz parsegumam, ar atbilstosu konstrukciju, kas nodrosina, atbilstosam telpam, akustikas, ugunsdrosibas un mitrumnoturibas
prasibas. Komunikaciju Sahtas, visos stavos, — muarétas no keramzitbetona blokiem, apmest un krasot nodroSinot
nepiecieSamo ugunsnoturibu. Visas rigipSa konstrukcijas izmantot 2 lokSnu apSuvumus, zem flizém virséja karta paredzot
mitrumizturigo rigipsi. Starpsienas un sienas Spaktelétas visa plakné, gruntétas un krasotas. Mlrétas un betonétas iekssienas,
kuras nav paredzéts eksponét vai apsat ar rigipsa konstrukciju, paredzét apmest ar apmetumu uz gipsa bazes. Mitrajas telpas
pielietot cementa bazes apmetumu.

Visas telpas paredzéti iekartie griesti.

Visas ékas publiskajas telpas un zonas, auditorijas, laboratorijas, konfetencu un sarunu telpas, cokolstava gérbtuvés, paredzéti
PVC gridas segumi, sanmezglos, paligtelpas un dusas telpas paredzétas keramikas flizes, tehiska stava paréjas telpas paredzéts
slipéts, cietinats betona segums.

Stiklota fasade un stiklotas ardurvis — aluminija profilu sistémas ar tris stiklu paketi. Visiem izstradajumiem jaatbilst vienam
razotajam. Stiklotaja fasadé paredzét aluminija slépta profilu fasades vitrinu un logu sistému._Paredzétas aluminija profilu
fasddes ar kopigo fasddes Ucw vértibu (ja nav veramu dalu), ne lielaku ka 1.2 W/M?K. Ug jaaprékina atbilstosi EN 673
standartam. Ekas fasades stiklojumam izmantot Guardian SunGardd Solar “Royal Blue20” fasades stiklu, zilgans spogulstikls.

BUVKONSTRUKCIJAS.

Eku paredzéts bavet monolita un saliekama dzelzbetona konstrukcijas, ar pasneso$am arsienu sistémam. Cokolstava arsienas
veidotas, ka trisslanu saliekamie dzelzbetona paneli, lifta Sahta un kapnu telpa ka monolita dzelzbetona ugunsdrosas sienas.
Eka nobalstita uz palu pamatiem.

Eka atbilst U2a ugunsdro$ibas pakapei (LBN 201-15).
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