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1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU - 2013/159
1.2. Pasūtītājs
Rīgas Tehniskā universitāte (turpmāk - RTU)
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Reģ. Nr. 3341000709
PVN Nr. LV90000068977
Konta Nr. LV25TREL9150176044000
Valsts kase, BIC – TRELLV22
Tālrunis: 67089333, fakss: 67089710
E-pasts: rtu@rtu.lv
Web: www.rtu.lv
1.3. Konkurss - Atklāts konkurss „Materiālu, ķīmisko reaģentu, inventāra un piederumu piegāde Eiropas Sociālā fonda projektu ietvaros”.

1.4. Projekti un finansēšanas avoti, kuru ietvaros tiek rīkots Konkurss: 
1.4.1. Projekts „Inovatīvo funkcionālo materiālu un nanomateriālu izstrāde izmantošanai vidi kontrolējošās tehnoloģijās”, vienošanās Nr.1DP/1.1.1.2/13/APIA/VIAA/030 (PVS ID Nr. 1756);

1.4.2. Projekts „Jaunie „gudrie” nano-kompozītie materiāli ceļiem, tiltiem, būvēm un transporta mašīnām”, vienošanās Nr.2013/025/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/019 (PVS ID Nr.1758);
1.4.3. Projekts „Jaunas zinātniskās grupas piesaiste sinerģiskam pētījumam kaulaudus reģenerējošu nanostrukturētu kompozītmateriālu izstrādei”, vienošanās Nr.2013/0007/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/024 (PVS ID Nr.1761);

1.4.4. Projekts „Cilvēkresursu piesaiste integrētas atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas sistēmas izstrādei”, vienošanās Nr.2013/0014/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/026 (PVS ID Nr.1762);
1.4.5. Projekts „Energosistēmu stratēģiskās attīstības un vadības tehniski-ekonomisko problēmu izpēte un risināšana”, vienošanās Nr.2013/0011/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/028 (PVS ID Nr.1763);

1.4.6. Projekts „Daudzfunkcionālo nanopārklājumu izveide aviācijas un kosmosa tehnikas konstruktīvo elementu aizsardzībai”, vienošanās Nr.2013/0013/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/027 (PVS ID Nr.1754). 
1.5. Piedāvājumu var iesniegt par visu (pilnībā piedāvātu) attiecīgās daļas iepirkuma priekšmetu. Piedāvājumu var iesniegt par vienu, vairākām vai visām daļām.
1.6. Piedāvājuma izvēles kritērijs: Konkursa nolikuma (turpmāk – Nolikums) prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu par katru iepirkuma daļu atsevišķi.
1.7. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu preču cenu paaugstināšanai, piegādātājam ir jāprognozē tirgus situācija, sastādot finanšu piedāvājumu.

1.8. Konkursa dokumentu saņemšanas vieta:
1.8.1. Ieinteresētie piegādātāji ar Nolikumu un visiem papildu dokumentiem var iepazīties un tos lejupielādēt Pasūtītāja tīmekļa vietnē - www.rtu.lv - sadaļā „Iepirkumi” vai Rīgas Tehniskās universitātes Iepirkumu nodaļā, Kaļķu ielā 1-310, Rīga, darba dienās, līdz 2014.gada 12.februārim, plkst. 10:00.

1.8.2. Ja ieinteresētajam piegādātājam nav iespējas iepazīties ar iepirkuma procedūras dokumentiem Nolikuma 1.8.1.punktā noteiktajā kārtībā vai piegādātājs vēlas saņemt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam trīs darba dienu laikā pēc tam, kad rakstveidā saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot Publisko iepirkumu likuma noteikumus.
1.9. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas laiks, vieta un kārtība:
1.9.1. Piegādātājs iesniedz piedāvājumu, kas sagatavots Nolikumā noradītajā veidā līdz 2014.gada 12.februārim, plkst. 10:00, RTU Iepirkumu daļā – Rīgā, Kaļķu ielā 1, 3.stāvā, 310.kab.
1.9.2. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis reģistrē tā iesniegšanas datumu un laiku.

1.9.3. Ja piedāvājums tiek sūtīts pa pastu, piegādātājs ir atbildīgs un uzņemas risku par to, lai Pasūtītājs saņemtu piedāvājumu 1.9.1.punktā norādītajā vietā un termiņā.
1.9.4. Piedāvājumi, kuri tiks iesniegti vai saņemti pa pastu pēc piedāvājumu iesniegšanai noteiktā termiņa vai piedāvājums nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, netiks izskatīti un tiks atdoti atpakaļ piegādātājam neatvērti.
1.9.5. Piedāvājumu atvēršana notiks RTU telpās 2014.gada 12.februārī, plkst. 10:00, Rīgā, Kaļķu ielā 1, 310.kabinetā.
1.9.6. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. Piedāvājumi tiek atvērti to iesniegšanas secībā. Komisija atver iesniegto piedāvājumu un no sējuma „Oriģināls” nolasa piedāvājuma pamatdatus: piedāvājuma iesniegšanas laiks, Pretendenta nosaukums, piedāvātā kopējā cena, neieskaitot PVN, un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu.

1.9.7. Piedāvājumu atbilstības pārbaudi un vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē.
1.10. Papildu informācijas pieprasīšana un sniegšana:
1.10.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un piegādātājiem notiek rakstiskā veidā pa e-pastu (dzeina.gaile@rtu.lv) vai pa faksu (67089710), vienlaikus dokumenta  oriģinālu nosūtot pa pastu (Kaļķu ielā 1 – 310, Rīga, LV-1658).

1.10.2. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Konkursa dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.10.3. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko piekļuvi Konkursa  dokumentiem www.rtu.lv , sadaļā „Iepirkumi”.

1.10.4. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta ceturto un piekto daļu Pasūtītājs papildu informāciju, informāciju par grozījumiem Konkursa dokumentos, kā arī citu informāciju, kas ir saistīta ar Konkursu, publicē savā mājaslapā www.rtu.lv , sadaļā „Iepirkumi”.

1.10.5. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta RTU mājaslapā sakarā ar šo Konkursu.
1.11. Kontaktpersona, kura sniedz organizatorisku informāciju par Nolikumu: RTU Iepirkumu nodaļas vecākā iepirkumu speciāliste Džeina Gaile, tālrunis: 67089437, e-pasts:  dzeina.gaile@rtu.lv ; fakss: 67089710.
1.12. Noteikumi piedāvājuma sagatavošanai un iesniegšanai:
1.12.1. Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu attiecīgās iepirkuma daļas iepirkuma priekšmetu.
1.12.2. Piedāvājumam jāatbilst visām šajā Nolikumā, tā pielikumos un normatīvajos aktos ietvertajām prasībās.
1.12.3. Piedāvājums katrai iepirkuma daļai sastāv no viena sējuma. Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:

1.12.3.1. Kvalifikācijas dokumenti, kuriem pievienota Nolikuma 1.pielikumā iekļautā Pieteikuma vēstule;

1.12.3.2. Tehniskais piedāvājums;

1.12.3.3. Finanšu piedāvājums.

1.12.4. Visi piedāvājumu veidojošie dokumenti jāiesniedz divos eksemplāros aizlīmētā iepakojumā  - viens - ar norādi „Oriģināls” un otrs - „Kopija”. Pretrunu gadījumā starp piedāvājuma oriģinālu un kopiju, vērā tiks ņemts piedāvājuma oriģināls. Tehniskais un finanšu piedāvājums papildus jāiesniedz 1 (vienā) eksemplārā elektroniskā veidā ar Microsoft Excel savietojamā formātā CD vai zibatmiņā.
1.12.5. Katalogi, bukleti un brošūras var tikt iesniegti neiesietā veidā, uz tiem jābūt Pretendenta nosaukumam.

1.12.6. Iepakojums ar piedāvājuma oriģinālu un ar piedāvājuma kopijām ir jānoformē atbilstoši šādām prasībām:
1.12.6.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;
1.12.6.2. Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, kontaktpersona;
1.12.6.3. šāda atzīme:
atklāta konkursa 
„Materiālu, ķīmisko reaģentu, inventāra un piederumu piegāde Eiropas Sociālā fonda projektu ietvaros”
ID: RTU - 2013/159
< > daļai < „attiecīgās daļas nosaukums”>
Neatvērt līdz 2014.gada 12.februārim, plkst. 10:00.
1.12.7. Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

1.12.8. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz Pretendenta atsauktā piedāvājuma tālāku līdzdalību iepirkumā.

1.12.9. Piedāvājuma papildinājumi, labojumi ir jāiesniedz rakstveidā personīgi vai pasta sūtījumā RTU Iepirkumu nodaļā Kaļķu ielā 1 – 310, Rīga, LV-1658 līdz 2014.gada 12.februārim, plkst. 10:00, slēgtā iepakojumā. Uz iepakojuma jānorāda nolikuma 1.12.6. punktā noteiktais ar papildu norādi – “PAPILDINĀJUMS” vai ”LABOJUMI”.

1.12.10. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

1.12.11. Piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā, datordrukā, tam jābūt cauršūtam (caurauklotam), nodrošinot lapu aizvietošanas neiespējamību, ar secīgi sanumurētām lapām un piedāvājuma satura rādītāju. Ja Pretendents iesniedz dokumentus svešvalodā, tiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

1.12.12. Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likuma un 28.09.2010. MK  noteikumiem Nr.916, „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kartība”.
1.12.13. Visi piedāvājuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
1.12.14. Visām piedāvājumā ietvertajām cenām ir jābūt norādītām euro (EUR), kā arī Latvijas latos (LVL), un ir jāaptver visi tām piemērojamie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli.
1.12.15. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvēt tiesīgā persona (pievienojot pilnvaru). 

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

2.1. Iepirkuma priekšmets: Materiālu, ķīmisko reaģentu, inventāra un piederumu piegāde Eiropas Sociālā fonda projektu ietvaros saskaņā ar Nolikuma un tā pielikumu prasībām. 

2.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 16 daļās:

2.2.1. Projekta „Inovatīvo funkcionālo materiālu un nanomateriālu izstrāde izmantošanai vidi kontrolējošās tehnoloģijās”, vienošanās Nr.1DP/1.1.1.2/13/APIA/VIAA/030 (PVS ID Nr. 1756) ietvaros:

2.2.1.1. 1.daļa – Reaģenti (PVS ID Nr. 1756) (CPV kods: 24000000-4 „Ķīmiskie produkti”, papildpriekšmetu CPV kodi: 24322210-2 „Metanols”, 24312120-1 „Hlorīdi”, 24311120-4 „Karbīdi” );

2.2.1.2. 2.daļa – Laboratorijas inventārs un materiāli 1 (PVS ID Nr. 1756) (CPV kods: 38000000-5 „Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)”, papildpriekšmetu CPV kodi: 33793000-5 „Stikla izstrādājumi laboratorijas vajadzībām”,42671100-1 „Laboratorijas instrumentu turētāji”, 44531400-5 „Skrūves”, 42120000-6 „Sūkņi un kompresori”, 39180000-7 „Laboratorijas mēbeles”,31111000-7 „Adapteri”);

2.2.1.3. 3.daļa – Laboratorijas inventārs un materiāli 2 (PVS ID Nr.1756) (CPV kods: 38000000-5 „Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)”, papildpriekšmetu CPV kodi: 42620000-8 „Virpas, urbji un frēzmašīnas”,24910000-6 „Līmes”,44510000-8 „Instrumenti” );

2.2.1.4. 4.daļa – Laboratorijas trauki (PVS ID Nr.1756) (CPV kods: 33793000-5 „Stikla izstrādājumi laboratorijas vajadzībām”, papildpriekšmetu CPV kodi: 38000000-5 „Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)”  );

2.2.1.5. 5.daļa – Laboratorijas inventārs un materiāli 3 (PVS ID Nr.1756) (CPV kods: 38000000-5 „Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)”);

2.2.2. Projekta „Jaunie „gudrie” nano-kompozītie materiāli ceļiem, tiltiem, būvēm un transporta mašīnām”, vienošanās Nr.2013/025/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/019  (PVS ID Nr.1758) ietvaros:
2.2.2.1. 6.daļa – Šķiedru piegāde (PVS ID Nr.1758) (CPV kods: 44000000-0 „Būvkonstrukcijas un materiāli, būvniecības palīgmateriāli (izņemot elektroierīces)”;

2.2.2.2. 7.daļa - Betona paraugu tērauda veidņi (PVS ID Nr.1758) (CPV kods: 43415000-5 „Liešanas veidnes”);

2.2.2.3. 8.daļa - Betona komponentes (PVS ID Nr.1758) (CPV kods: 44111000-1 „Būvmateriāli”, papildpriekšmetu CPV kodi: 14210000-6 „Grants, smilts, akmens šķembas un to masa”);

2.2.2.4. 9.daļa - Laboratorijas materiāli (PVS ID Nr.1758) (CPV kods: 19520000-7 „Plastmasas izstrādājumi”, papildpriekšmetu CPV kodi: 14820000-5 „Stikls”, 42120000-6 „Sūkņi un kompresori”, 19211000-8 „Austi sintētiskie audumi”,);

2.2.2.5. 10.daļa - Inventāra piegāde (PVS ID Nr.1758) (CPV kods: 38000000-5 „Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)”, papildpriekšmetu CPV kodi: 33793000-5 „Stikla izstrādājumi laboratorijas vajadzībām”, 18000000-9 „Apģērbi, apavi, bagāžas somas un aksesuāri”, 42999100-6 „Putekļu sūcēji, kas nav paredzēti izmantošanai mājsaimniecībās”, 39292500-0 „Lineāli”) 

2.2.3. Projekta „Jaunas zinātniskās grupas piesaiste sinerģiskam pētījumam kaulaudus reģenerējošu nanostrukturētu kompozītmateriālu izstrādei”, vienošanās Nr.2013/0007/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/024 (PVS ID Nr.1761) ietvaros:

2.2.3.1. 11.daļa – Ķīmiskie reaģenti un piederumi (PVS ID Nr.1761) (CPV kods: 24000000-4 „Ķīmiskie produkti”, papildpriekšmetu CPV kodi: 38000000-5 „Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)”, 33793000-5 „Stikla izstrādājumi laboratorijas vajadzībām”, 42671100-1 „Laboratorijas instrumentu turētāji”);

2.2.3.2. 12.daļa – Piederumi Ca jonu selektīvai noteikšanai (PVS ID Nr.1761) (CPV kods: 31700000-3 „Elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli”);

2.2.3.3. 13.daļa - Materiāli paraugu griešanai (PVS ID Nr.1761) (CPV kods: 42670000-3 „Darbgaldu detaļas un piederumi”);

2.2.4. Projekta „Cilvēkresursu piesaiste integrētas atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas sistēmas izstrādei”, Nr.2013/0014/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/026  (PVS ID Nr.1762) ietvaros:

2.2.4.1. 14.daļa – Reaģenti, laboratorijas materiāli un inventārs (PVS ID Nr.1762) (CPV kods: 24000000-4 „Ķīmiskie produkti”, papildpriekšmetu CPV kodi: 38000000-5 „Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)”, 33793000-5 „Stikla izstrādājumi laboratorijas vajadzībām”, 42671100-1 „Laboratorijas instrumentu turētāji” )

2.2.5. Projekta „Energosistēmu stratēģiskās attīstības un vadības tehniski-ekonomisko problēmu izpēte un risināšana”, vienošanās Nr.2013/0011/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/028 (PVS ID Nr.1763) ietvaros:

2.2.5.1. 15.daļa – Elektromateriālu piegāde (PVS ID Nr.1763) (CPV kods: 31000000-6 „Elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli; apgaismojums”);

2.2.6. Projekta „Daudzfunkcionālo nanopārklājumu izveide aviācijas un kosmosa tehnikas konstruktīvo elementu aizsardzībai” (PVS ID Nr.1754) ietvaros:

2.2.6.1. 16.daļa – Vakuuma kameras elektrona lielgabala un magnetrona izsmidzināšanas materiāli (PVS ID Nr.1754) (CPV kods: 31711100-4 „Elektroniskie komponenti”).

2.3. Līguma izpildes laiks un vieta:
2.3.1. Preču piegādes vieta:
2.3.1.1. 1.-5.daļai – Āzenes iela 14/24, Rīga;
2.3.1.2. 6.-10.daļai – Āzenes iela 16/20, Rīga, 147.telpa;
2.3.1.3. 11.-13.daļai – Pulka iela 3/3, Rīga;
2.3.1.4. 14.daļai -  Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, Kronvalda bulvāris 1, Rīga;

2.3.1.5. 15.daļai -  piegādātāja atrašanās vietā;
2.3.1.6. 16.daļai -  Lomonosova ielā 1a, k-1, Rīga, LV-1019.
2.3.2. Līguma izpildes laiks: 15 mēneši no līguma noslēgšanas brīža, preču piegāde jāveic Tehniskajā specifikācijā norādītajā laikā. 
2.4. Pasūtītājs apmaksu par Precēm veic bezskaidras naudas norēķinu veidā iepirkumu līgumā noteiktajā kārtībā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no abpusējas nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas. 
3. Pretendenta izslēgšanas noteikumi

3.1. Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā:

3.1.1. Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības, vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīta par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā (minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi).

3.1.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā: 

3.1.2.1. viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi (minētais izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi);

3.1.2.2. personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu (minētais izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši).

3.1.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot Pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi (minētais izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši).
3.1.4. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu, netiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts.

3.1.5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.
3.1.6. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzi pieprasīto informāciju.
3.1.7. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:

3.1.7.1.  
Pretendentu (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), 

3.1.7.2.  
Personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība,

3.1.7.3.  
Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendenta kvalifikācijas prasībām (turpmāk - Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās).

3.2. Ja Pretendenta vai Nolikuma 3.1.7.minētās personas maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, Pasūtītājs, izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, var lemt par attiecīgā Pretendenta neizslēgšanu no iepirkuma procedūras saskaņā ar Nolikuma 3.1.4.punktu. 
3.3. Pasūtītājs pārbaudi par Nolikuma 3.1.punktā noteikto Pretendentu dalības nosacījumu esamību veic attiecībā uz katru Pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un atklāta konkursa Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

3.4. Lai izvērtētu Pretendentu un Nolikuma 3.1.7.punktā minēto personu saskaņā ar Nolikuma 3.1.2. punktu, Pasūtītājs: 

3.4.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentu, kā arī Nolikuma 3.1.7.punktā minēto personu informāciju par to, vai Pretendents un Nolikuma 3.1.7.punktā minētā persona ir sodīti par Nolikuma 3.1.2.2.punktā minētajiem pārkāpumiem, iegūst no Valsts darba inspekcijas;

3.4.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentu, kā arī Nolikuma 3.1.7.punktā minēto personu pieprasa, lai Pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka tas un Nolikuma 3.1.7.punktā minētā persona nav sodīti par Nolikuma 3.1.2.punktā minētajiem pārkāpumiem.
3.5. Lai izvērtētu Pretendentu un Nolikuma 3.1.7.punktā minēto personu saskaņā ar Nolikuma 3.1.3.punktu, Pasūtītājs Konkurences padomes mājaslapā iegūst informāciju par to, vai Pretendents vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās vai horizontālā karteļa vienošanās.

3.6. Lai izvērtētu Pretendentu un Nolikuma 3.1.7.punktā minēto personu saskaņā ar Nolikuma 3.1.4. punktu, Pasūtītājs:

3.6.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentu, kā arī Nolikuma 3.1.7.punktā minēto personu informāciju par maksātnespējas un likvidācijas procesu pieprasa no Uzņēmumu reģistra un informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu iegūst Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par nodokļu maksātāju saimnieciskās darbības apturēšanu datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks;

3.6.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentu, kā arī Nolikuma 3.1.7.punktā minēto personu pieprasa, lai Pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka tam un Nolikuma 3.1.7.punktā minētajai personai nav pasludināts maksātnespējas process, tie neatrodas likvidācijas stadijā un to saimnieciskā darbība nav apturēta. 

3.7. Lai izvērtētu Pretendentu un Nolikuma 3.1.7.punktā minēto personu saskaņā ar Nolikuma 3.1.5. punktu, Pasūtītājs:

3.7.1. attiecībā uz Pretendentu, kā arī Nolikuma 3.1.7.punktā minēto personu (neatkarīgi no to reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas) informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iegūst Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks. Atkarībā no pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:

3.7.1.1.  
neizslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem Pretendentam, kā arī Nolikuma 3.1.7.punktā minētajai personai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

3.7.1.2.  
informē Pretendentu par to, ka tam vai Nolikuma 3.1.7.punktā minētajai personai konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī Nolikuma 3.1.7.punktā minētajai personai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc Pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā;

3.7.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentu, kā arī Nolikuma 3.1.7.punktā minēto personu pieprasa, lai Pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka tam un Nolikuma 3.1.7.punktā minētajai personai attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

3.8. Pasūtītājs termiņu Nolikuma 3.4.2., 3.6.2. un 3.7.2.punktā minēto izziņu iesniegšanai nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz Nolikuma 3.4.2., 3.6.2. un 3.7.2.punktā minētās izziņas, Pasūtītājs to izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

3.9. Ja tādi dokumenti, ar kuriem Piegādātājs var apliecināt, ka uz viņu un Nolikuma 3.1.7.punktā minētajām personām neattiecas Nolikuma 3.1.punktā norādītie apstākļi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz piegādātāju un Nolikuma 3.1.7.punktā minēto personu neattiecas Nolikuma 3.1.punktā norādītie apstākļi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša piegādātāja vai Nolikuma 3.1.7.punktā  minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

3.10. Pasūtītājs, lai samazinātu administratīvo resursu patēriņu piedāvājumu izvērtēšanai, ir tiesīgs pārbaudi saskaņā ar Nolikuma 3.4.1., 3.6.1. un 3.7.1. punktu par Nolikuma 3.1.punktā noteikto Pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veikt attiecībā uz visiem Pretendentiem, kas iesnieguši piedāvājumu.

4. Prasības pretendentam, lai piedalītos iepirkumā
4.1. Pretendenta kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt līguma slēgšanas tiesības. 
4.2. Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām:
4.2.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
4.2.2. Pretendenta pārstāvim, kas parakstījis piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības.
4.2.3. Iesniedzot piedāvājumu par iepirkuma 6.-10. daļu, Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums  ne vairāk kā 3 (trīs) iepriekšējo finanšu gadu (2010., 2011., 2012.) laikā, vai, ja Pretendents ir reģistrēts vēlāk, no tā reģistrācijas dienas, ir vismaz vienāds ar attiecīgajā Iepirkuma daļā Pretendenta iesniegtā finanšu piedāvājuma summu bez PVN. Gadījumā, ja Pretendents iesniedz piedāvājumu par vairākām no minētajām daļām (piemēram, 6. un 7.daļu), tā vidējais finanšu apgrozījumam ne vairāk kā 3 iepriekšējo gadu laikā, vai, ja Pretendents ir reģistrēts vēlāk, no tā reģistrācijas dienas, ir vismaz vienāds ar tā iesniegtā finanšu piedāvājuma summu bez PVN attiecīgajās iepirkuma daļās kopā. 
4.3. Lai pārliecinātos par Pretendenta atbilstību Pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendenta kvalifikāciju apliecinošie dokumenti:
4.3.1. Pretendenta pavadvēstule/pieteikuma vēstule (noformēta atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.1) ar apliecinājumu, ka Pretendents pilnībā izprot un piekrīt Konkursa noteikumiem, apņemas tos ievērot un izpildīt iepirkuma nosacījumus saskaņā ar visiem šā Nolikuma, tā pielikumu, Pretendenta piedāvājuma un iepirkuma līguma noteikumiem.
4.3.2. Lai apliecinātu Nolikuma 4.2.1.punkta izpildi, Komersanta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija.
4.3.3. Lai apliecinātu Nolikuma 4.2.2.punkta izpildi, dokuments, kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja Pretendents iesniedz pilnvaru, tad papildus tam jāiesniedz dokuments, kas apliecina, ka pilnvaras devējam ir Pretendenta paraksta (pārstāvības) tiesības.
4.3.4. Lai apliecinātu nolikuma 4.2.3.punkta izpildi, Pretendenta peļņas vai zaudējumu aprēķina apliecināta kopija par 2010.; 2011.; 2012. gadu, vai attiecīgi par laika posmu no tā reģistrācijas dienas.

4.4. Ja Pretendents, ar kuru Pasūtītājs pieņēmis lēmumu slēgt iepirkuma līgumu, ir personu apvienība, Pretendentam ir pienākums 10 dienu laikā no brīža, kad iepirkuma rezultāts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kļuvis neapstrīdams, reģistrēt personālsabiedrību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4.5. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas Konkursā pārstāv attiecīgo personu apvienību, katras personas atbildības sadalījumu un veicamo darbu uzskaitījums, kā arī vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei.
4.6. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, Nolikuma 4.3.1. – 4.3.3.punktos minētie dokumenti jāiesniedz par katru no attiecīgās personu apvienības vai personālsabiedrības biedriem. 

4.7. Ja Pretendents savas kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai balstās uz citu personu iespējām,  Pretendentu atlasei papildus jāiesniedz šādi dokumenti:

4.7.1. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, reģistrācijas apliecības kopija;

4.7.2. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par sadarbību ar Pretendentu konkrētā līguma izpildei.
5. Tehniskais un Finanšu piedāvājums

5.1. Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu par katru iepirkuma daļu sagatavo saskaņā ar Nolikuma un tā pielikumos noteikto.

5.2. Pretendents iesniedz Tehnisko piedāvājumu atbilstoši Nolikuma 3.pielikumā dotajam paraugam, ietverot tajā visu informāciju, kas nepieciešama, lai Pasūtītājs pārliecinātos, ka piedāvātās Preces atbilst Pasūtītāja prasībām un Pretendents apņemas veikt ar to piegādi saistītos pakalpojumus (izņemot Iepirkuma 15.daļā – tajā piegāde nav paredzēta), kas norādīti Tehniskajā specifikācijā. 
5.3. Pretendents par katru iepirkuma daļu iesniedz Finanšu piedāvājumu, kas noformēts atbilstoši Nolikuma 4.pielikumā dotajam paraugam.
5.4. Piedāvātajā cenā Pretendents iekļauj izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi, visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

5.5. Pretendents PVN norāda atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un noteiktajām likmēm.

5.6. Piedāvājuma cena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. 
5.7. Ja nepieciešams, latu konvertācijā uz euro izmanto Padomes noteikto maiņas kursu no latiem uz euro un ņem vērā Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus. 

5.8. Cenām, kuras piedāvā Pretendents, jābūt fiksētām uz visu līguma izpildes laiku un tās nevar būt objekts nekādiem vēlākiem pārrēķiniem.

6. Piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritēriji
6.1. Komisija veic piedāvājumu pārbaudi slēgtā sēdē, kuras laikā Komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām.
6.2. Līguma slēgšanas tiesības piešķir un par uzvarētāju attiecīgajā Iepirkuma daļā Komisija atzīst Pretendentu, kurš šajā daļā ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

6.3. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka:
6.3.1. Pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 4.punkta kvalifikācijas prasībām;
6.3.2. Pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā, nav sniedzis Komisijas pieprasīto informāciju Komisijas noteiktajā termiņā vai atlases dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma prasībām un to saturs           neatbilst Nolikuma prasībām;

6.3.3. Ja Pretendents nav iesniedzis kādu no Konkursa Nolikuma 4. punkta minētajiem kvalifikācijas apliecinošiem dokumentiem, izņemot Nolikuma 4.3.3.apakšpunktu.

6.4. Vērtējot noformējuma un kvalifikācijas trūkumus, tiks ņemts vērā trūkuma būtiskums un ietekme uz iespēju izvērtēt Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām un iesniegto piedāvājumu pēc būtības.

6.5. Ja Pretendents ir personālsabiedrība, personu apvienība vai persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, tiks izslēgts no turpmākās dalības Konkursā, ja Komisija konstatēs, ka uz kādu no tiem attiecas kāds no 6.3.punktā minētajiem nosacījumiem.

6.6. Pretendenta piedāvājums tiek izslēgts no dalības iepirkumā un netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka:
6.6.1. nav iesniegti tehniskā piedāvājuma dokumenti, vai tie un to saturs neatbilst Nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām;

6.6.2. Pretendents nepiekrīt Nolikuma noteikumiem.

6.7. Ja Komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, Komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu Komisija informēs Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņems vērā veiktos labojumus. Ziņas par aritmētiskajām kļūdām Komisija ieraksta protokolā atsevišķi katram piedāvājumam.

6.8. Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija konstatē, ka kāds no Pretendentiem iesniedzis piedāvājumu, kas varētu būt nepamatoti lēts, lai pārliecinātos, ka Pretendents nav iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, Komisija pieprasīs Pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, tajā skaitā par īpašiem nosacījumiem, tehnoloģijām vai cita veida nosacījumiem, kas ļauj piedāvāt šādu cenu.

6.9. Ja Komisija konstatē, ka Pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, Komisija to izslēdz no turpmākās dalības Konkursā.

6.10. Ja Pasūtītājs, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu attiecībā uz konkrēto iepirkuma daļu, konstatē, ka vairāku Pretendentu piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tas izvēlas piedāvājumu, kuru iesniedzis Pretendents, kas nodarbina vismaz 20 notiesātos ieslodzījuma vietās.

6.11. Līguma slēgšanas tiesības piešķir un par uzvarētāju Konkursa attiecīgajā daļā Komisija atzīst Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko  cenu.
6.12. Lēmumu par Konkursa rezultātiem attiecīgajā iepirkuma daļā Komisija Pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu no Pretendentu iesniegtajiem piedāvājumiem.
6.13. Līguma projekts ir pievienots Nolikuma pielikumā. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents piekrīt visiem Nolikuma un iepirkuma līguma noteikumiem un apņemas tos pildīt.
6.14. Ja Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības attiecīgajā iepirkuma daļā, atsakās no līguma noslēgšanas vai atsauc savu piedāvājumu, Komisija var atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kurš iesniedzis nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, pirms tam izvērtējot, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, vai pārtraukt iepirkuma procedūru attiecīgajā daļā, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
6.15. Iepirkuma līgums par katru no daļām starp Pasūtītāju un Konkursa uzvarētāju attiecīgajā iepirkuma daļā tiks noslēgts Publisko iepirkumu likuma 67.pantā noteiktajā kārtībā.

6.16. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta pirmo daļu Pasūtītājs var izbeigt iepirkuma procedūru, ja tai nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikuma noteiktajām prasībām, savukārt saskaņā ar šī panta otro daļu Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. 
IEPIRKUMA KOMISIJAS, Piegādātāju un Pretendentu TIESĪBAS UN PIENĀKUMI ir noteikti Publisko iepirkumu likumĀ.

7. NOLIKUMA Pielikumi
7.1. 1.pielikums – Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā;

7.2. 2.pielikums – Pasūtītāja tehniskā specifikācija;
7.3. 3.pielikums – Pretendenta tehniskā piedāvājuma forma;
7.4. 4.pielikums – Pretendenta finanšu piedāvājuma forma;

7.5. 5.pielikums – Iepirkuma līguma projekts;
1.pielikums
RTU konkursa Nolikumam
Identifikācijas Nr. RTU - 2013/159
PIETEIKUMA VĒSTULES FORMA

Piezīme: Iepirkuma pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

Iepirkums: „Materiālu, ķīmisko reaģentu, inventāra un piederumu piegāde Eiropas Sociālā fonda projektu ietvaros”.  
Iepirkuma ID Nr.: RTU-2013/159.

Iepirkuma daļa Nr.: < >
Iepirkuma daļas nosaukums: < >
Rīgas Tehniskajai universitātei 

Saskaņā ar Iepirkuma nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam Iepirkuma noteikumiem. Piedāvājam veikt <attiecīgās iepirkuma daļas nosaukums> piegādi saskaņā ar Nolikuma prasībām par līgumcenu bez PVN Ls _______,  ___________________ (summa vārdiem) jeb bez PVN EUR _______,  ___________________ (summa vārdiem).

Piedāvātā līgumcena (turpmāk – Summa) ietver pilnu samaksu par iepirkuma līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi, tai skaitā visas izmaksas, kas saistītas ar Preču piegādi pilnā apjomā (izņemot iepirkuma 15.daļā, kur piegāde nav paredzēta), tai skaitā materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN), apdrošināšanas izmaksas, Preču izmaksas, tai skaitā darbi un materiāli, kas nav norādīti iepirkuma līguma vai nolikuma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem līguma pienācīgai un kvalitatīvai izpildei. Cenā ir iekļauti visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

Summa visā iepirkuma līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes (izņemot PVN) vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Summu.

1. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (personu grupa):
1.1. persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā: _____________________.

1.2. katras personas atbildības apjoms:
 _____________________________________.

2. Mēs apstiprinām, ka visi pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

3. Mēs apliecinām, ka neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā.

4. Informācija par Pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā:

4.1. Pretendenta nosaukums: 


________________________________
4.2. Reģistrēts (vieta, datums, numurs): 

________________________________

4.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​

________________________________

4.4. Juridiskā adrese (norādīt arī valsti): 

________________________________

4.5. Biroja adrese (norādīt arī valsti): 

________________________________

4.6. Kontaktpersona: 



________________________________

(Vārds, uzvārds, amats)

4.7. Telefons:




________________________________

4.8. Fakss: 





________________________________

4.9. E-pasta adrese: 



________________________________

4.10. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 

________________________________
4.11.Banka: 






___________________
4.12. Kods: 




________________________________

4.13. Konts: 




________________________________

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Iepirkumam iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.
Paraksts: ____________________ 


Vārds, uzvārds: 
__________________________ 

Amats: 
______________ 
Pieteikums sagatavots un parakstīts 201__.gada 


______

2.pielikums

RTU konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. RTU - 2013/159
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

iepirkumam „Materiālu, ķīmisko reaģentu, inventāra un piederumu piegāde Eiropas Sociālā fonda projektu ietvaros”

Tehniskajā piedāvājumā piedāvājot ekvivalentu preci, Piegādātājam jāpierāda tās ekvivalentums.

Prasības, kas attiecas uz katru no daļām (Piegādātājs informāciju par sava piedāvājuma atbilstību šīm prasībām Tehniskajā piedāvājumā norāda par katru no daļām, par kuru iesniedz piedāvājumu):

1. Piedāvātās preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt Preci tās transportēšanas laikā. 

2. Piedāvātajai Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai.

1.daļa - Reaģenti (PVS ID Nr. 1756)

Projekts: „Inovatīvo funkcionālo materiālu un nanomateriālu izstrāde izmantošanai vidi kontrolējošās tehnoloģijās”, vienošanās Nr.1DP/1.1.1.2/13/APIA/VIAA/030 (PVS ID Nr. 1756)
Piegādes adrese: Āzenes iela 14/24, Rīga, piegādes izmaksas iekļaujamas kopējā cenā. 

Specifikācijā norādītajiem produktiem no katalogiem ir informatīvs raksturs un tiks izvērtēta piedāvātās preces atbilstība tehniskajā specifikācijā konkrēti norādītajiem parametriem. 

	N.p.k.
	Materiāla nosaukums, specifikācija
	Mērvienība
	Daudzums
	

	1
	Metanols 1L,  ACS reagent, ≥99.8%,Sigma-Aldrich katalogs 32213 vai ekvivalents
	l
	1
	

	2
	*Broms , CAS nr 7726-95-6, puriss. p.a., ≥99.0% , Sigmaaldrich kat.nr     16050           vai ekvivalents, oriģināls iepakojums 250ml  
	ml
	250
	

	3
	Silicagel ar indikatoru, daļīņu izmērs 2-5mm, absorbcijas kapacitāte >25%, oranžš mitruma indikators Sigma-Aldrich , kat nr 13767 vai ekvivalents, oriģinālā iepakojumā
	kg
	1
	

	4
	Titāna (IV) oksīds, Anatāza forma, nanopulveris, daļiņu izmērs <25 nm,≥ 99.7%,Sigma-Aldrich kat nr637254 vai ekvivalents, oriģinālais iepakojums
	kg
	1
	

	5
	Vanādija (IV) hlorīds,tīrība 97.5 - 102.5% (titrējot ar sudraba nitrātu),Sigma-Aldrich,kat.nr 366617vai ekvivalents, oriģinālais iepakojums
	g
	100
	

	6
	Molibdēna (V) hlorīds,bezūdens, pulveris, ≥ 99.99%, hlora daudzums 63.9 - 65.2 % (titrējot ar sudrananitrātu),Sigma-Aldrich kat.nr 642452vai ekvivalents, oriģinālais iepakojums
	g
	100
	

	7
	Ītrija (III) tris(izopropoksīds),Sigma-Aldrichkat nr665916 vai ekvivalents, oriģinālais iepakojums
	g
	1
	

	8
	Dzelzs (II) hlorīds,≥98%, dzelzs daudzums 42.9 - 45.2 % (titrējot ar kālija permanganātu),Sigma-Aldrichkat nr372870 vai ekvivalents, oriģinālais iepakojums
	g
	25
	

	9
	,Lītija izopropoksīds,94.0 - 106.0 % (titrējot ar sālskābi),Sigma-Aldrichkat nr348937*vai ekvivalents, oriģinālais iepakojums
	g
	25
	

	10
	Stroncija izopropoksīds, ≥99.9%, kristāliskais pulveris, stroncija daudzums 41.5 - 43.2% (titrējot ar EDTA),Sigma-Aldrichkatnr 440698 vai ekvivalents, oriģinālais iepakojums
	g
	5
	

	11
	Ītrija (III) izopropoksīda šķīdums,25 wt. % toluolā, blīvums 0.955 g/mL,Sigma-Aldrichkatnr 380296vai ekvivalents, oriģinālais iepakojums
	ml
	25
	

	12
	Lantāna (III) izopropoksīds,≥98%, lantāna daudzums 42.8 - 45.0% (titrējot ar EDTA),Sigma-Aldrichkatnr 3665193 vai ekvivalents, oriģinālais iepakojums
	g
	10
	

	13
	Lītija etoksīds,95-106%, pulveris,Sigma-Aldrichkatnr 400203 vai ekvivalents, oriģinālais iepakojums
	g
	25
	

	14
	Alumīnija etoksīds,≥97%, alumīnija daudzums 16.1 - 17.2% ar EDTA,Sigma-Aldrichkatnr 235857 vai ekvivalents, oriģinālais iepakojums
	g
	100
	

	15
	* Lantāna stroncija kobalta ferīts,kompozītkatoda pulveris, LSCF/GDC, Ce0.9Gd0.102, 50 wt. %, La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3 , 50 wt. %, daļiņu izmēri   0.40 - 0.90 mikroni,Sigma-Aldrichkatnr 704253 vai ekvivalents, oriģinālais iepakojums
	g
	10
	

	16
	Volfrāma (IV) hlorīds,≥95%, volfrāma daudzums 53.1 - 59.8%,Sigma-Aldrich katnr 263974 vai ekvivalents, oriģinālais iepakojums
	g
	25
	

	17
	Volfrāma (VI) oksihlorīds,≥98%, volframa daudzums 52.5 - 55.2%,Sigma-Aldrich katnr 265012vai ekvivalents, oriģinālais iepakojums
	g
	5
	

	18
	*Volfrāmasilicīds,daļiņu izmērs ~325 mesh,≥ 99.5%, piemaisījumu daudzums < 6000.0 ppm,Sigma-Aldrichkatnr 399442 vai ekvivalents, oriģinālais iepakojums
	g
	10
	

	19
	Volfrāma (IV) karbīds,pulveris, 2 μm, ≥99%,Sigma-Aldrich katnr 241881* vai ekvivalents, oriģinālais iepakojums
	g
	100
	

	20
	*Volfrāma borīds ,≥97.0% ,Sigma-Aldrichkatnr 10497* vai ekvivalents, oriģinālais iepakojums
	g
	25
	

	21
	Rutēnija (III) hlorīda hidrāts,hidratācijas pakāpe ≤1, rutēnija saturs 40.00-49.00%,Sigma-Aldrich katnr 206229 vai ekvivalents, oriģinālais iepakojums
	g
	10
	

	22
	Osmija (III) hlorīda hidrāts,Osmija saturs >62.3%,Sigma-Aldrich katnr 209066 vai ekvivalents, oriģinālais iepakojums
	g
	0.5
	

	23
	Rēnija (V) hlorīds,Rēnija saturs 50.0 - 53.0%,Sigma-Aldrich katnr 309192vai ekvivalents, oriģinālais iepakojums
	g
	1
	

	24
	Rodija (III) hlorīda hidrāts,Rodija saturs 38-40 % ,Sigma-Aldrichkatnr 206261 vai ekvivalents, oriģinālais iepakojums
	g
	1
	

	25.
	Hloroforms, Tehniskais
	l
	25
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	www.sigmaaldrich.com
	
	
	


Pasūtītājam ir tiesības preci pasūtīt pa daļām pēc vajadzības. Preču piegāde jāveic 1 (viena) mēneša laikā no preces pasūtīšanas brīža. 
* Pasūtītājs patur tiesības atteikties no produktiem, kas atzīmēti ar * gadījumā, ja izvēlētā pretendenta piedāvātā cena pārsniedz Pasūtītāja budžetu
2.daļa - Laboratorijas inventārs un materiāli 1 (PVS ID Nr. 1756)

Projekts: „Inovatīvo funkcionālo materiālu un nanomateriālu izstrāde izmantošanai vidi kontrolējošās tehnoloģijās”, vienošanās Nr.1DP/1.1.1.2/13/APIA/VIAA/030 (PVS ID Nr. 1756)
Piegādes adrese: Āzenes iela 14/24, Rīga, piegādes izmaksas iekļaujamas kopējā cenā. 

Specifikācijā norādītajiem produktiem no katalogiem ir informatīvs raksturs un tiks izvērtēta piedāvātās preces atbilstība tehniskajā specifikācijā konkrēti norādītajiem parametriem. 

	Nr.p.
	Nosaukums, specifikācija
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	Magnetiskie maisīšanas stienīši, pārklāti ar PTFE, diam. 6 mm, garums 15 mm, iepakojumā 10 gab.,pēc kataloga Buddeberg (LLG) KAT NR 9.198 919 VAI EKVIVALENTS
	iepakojums
	2

	2
	Mehāniskā vienkanāla pipete, maināma tilpums 100-1000 µL, iedaļa 1 µL, precizitāte   ≤ ± 0,6 %, kļūda ≤ 0,2%, izturīgs pret koroziju virzulis, 4-ciparu displejs,pēc kataloga Buddeberg (LLG) KAT NR 9.280 055 VAI EKVIVALENTS
	gab
	1

	3
	Ķivetes spektroskopijai, no polistirola, tilpums 4.5 ml, iepakojumā 100 gab.,pēc kataloga Buddeberg (LLG) KAT NR 9.406 434 VAI EKVIVALENTS
	iepakojums
	1

	4
	Mēģenes ar vāciņu no PS, bez uzrakstiem un uzlīmēm , tilpums 5 ml, garums 75 mm, iekš. diam. 12 mm,  iepakojumā 1000 gab.
	iepakojums
	2

	5
	Dubultā spatula, no tērauda 18/10, viens gals taisns, otrs ieliekts iekšā, kopējais garums 180 mm, spatulas platums 9mm,pēc kataloga Buddeberg (LLG) KAT NR 9.150 816 VAI EKVIVALENTS
	gab
	1

	6
	Pipetes uzgaļi, saderīgi ar pipeti p.2. Tilpums 50 - 1000 µl, PP, bezkrāsas, kastē TipBox, nesterili, garums 70 mm, bez filtra, 1 kastē 96 gab., 1 iepakojumā 5 kastes; pēc kataloga  VWR cat.nr.613-2344 vai ekvivalents
	iepakojums
	1

	7
	Uzgaļi, saderīgi ar pipeti p.2. Tilpums 50 - 1000 µl, PP, bezkrāsas, maisā, nesterili, garums 70 mm, bez filtra, 1 iepak./1000 gab.,pēc kataloga VWR cat.nr.613-2325 vai ekvivalents
	Iepakojums
	1

	8
	Pincete, garums 115mm, Taisna ar asiem, smalkiem galiem,Nerūsējošais 18/10 tērauds. Rievots rokturis ("Sprungflutes"), pēc kataloga Buddeberg (LLG) KAT NR 9.171 111 VAI EKVIVALENTS
	iepakojums
	2

	9
	Pincete,Garuma 115mm, izliekta (lauztā leņķī), ar asiem, smalkiem galiems
Nerūsējošais 18/10 tērauds. Rievots rokturis. ("Sprungflutes"), pēc kataloga Buddeberg (LLG) KAT NR 9.160 121 VAI EKVIVALENTS
	gab
	2

	10.
	Grafēna nanoplāksnītes ("GrapheneNanoplatelets (GNPs)")

Specifikācija:

>700m2/g, plāksnīšu biezums <4 slāņi, <5nm.  Nefunkcionalizētas (neat),  katalogs

Cheaptubesinc  (4 grade- reseach)

(http://www.cheaptubesinc.com/graphene-nanoplatelets.htm )  vai ekvivalents 
	g
	25

	11.
	Silīcija adatas augstas izšķirtspējas mērījumiem. Materiāls: Monokristālisks Silīcijs, N-tipa, 0.01-0.025 Ohm-cm, leģēts ar antimonu (Antimonydoped)

Adatu izmēri: 3.4x1.6x0.3mm

Atstarojošā virsma :Au

Elektrovadošs pārklājums: TiN (25nm) / 2nm Ti / 20nm Au

Konsolw - 1 tipa , taisnstūra

Adatas gala izliekuma rādiuss: (Tip curvature radius):~ 35nm. 

1 iepakojumā 15 gb., atbilstoši  

NT-MDT  , kataloga nr. CSG10/TiN/15 (http://www.ntmdt-tips.com/products/view/csg10-tin)  vai ekvivalents
	iepakojums
	1

	12.
	Elektrovadoša sudraba krāsa ("Silverconductivepaint"), atbilstoši Electrolube kataloga. Nr SCP03B http://lv.farnell.com/electrolube/scp03b/paint-conductive-silver-3g/dp/725614) nr  1 ;iepakojums: 3 g vai ekvivalents
	iepakojums
	4

	13.
	Gruntskrāsa silikona gumijas adhēzijai pie dažādām virsmām; Elektrovadoša, dinamiskā vizkozitāte: 600m-Pas. , oriģinālais iepakojums 0,8 kg.

katalogs WACKER, kataloga NR G 32419http://www.wacker.com/cms/en/home/index.jsp) vai ekvivalents. 
	iepakojums
	1

	14
	Alumīnija plāksne  biezums 15 mm, izmēri 150 mm1 X150 mm;  svars, 0.95kg anodēta: melna, pēc Standa  kataloga modelis 1B-AL-15-15-015-BL vai ekvivalents
	gab
	2

	15.
	Stieņi alumīnija plāksnei. Nerūsējošais tērauds, D iametrs 25 mm. ,augstums 150 mm, svars 0,55 kg, pēc  Standa kataloga modelis 3MP25-150 vai ekvivalents.
	gab
	8

	16.
	Lēcas turētājs lēcām no 13 līdz 42 mm diametrā, pēc  Standa kataloga  modelis 4H29 vai ekvivalents
	gab
	2

	17.
	Optiskā sliede. garums 470mm,  svars 1 -1.2 kg, iegravēta skala pēc Standa kataloga-modelis 2OR02-470 vai ekvivalents.
	gab
	1

	18.
	Piederums optiskai sliedei. Divi fiksēšanas veidi : ar skrūvi un ar klipu ar atsperi; svars, 0.09 kg, materiāls: anodēts Al .pēc  Standa kataloga  Modelis 2RC01-50 vai ekvivalents
	gab
	2

	19.
	Stieņa turētājs. Materiāls: Al, garums 50 mm, svars 0,05 kg, turētāja atveres diametrs 12 mm, pēc  : Standa katalogs. Modelis 3PHB-50 vai ekvivalents
	gab
	3

	20.
	Stienis ,  garums: 100 mm, materiāls: nerūsējošais tērauds, atvere Ø6.2 mm; komponenti var tikt fikēti ar skrūvēm vai 3AH adapteriem( garums: 150 mm ),  pēc . kataloga Standa. Modelis 3MP-100* vai ekvivalents
	gab
	3

	21.
	Stienis , garums: 150 mm, svars: 0.125kg;  materiāls: nerūsējošais tērauds, atvere Ø6.2 mm; komponenti var tikt fikēti ar skrūvēm vai 3AH adapteriem (garums: 150 mm ). Pēc kataloga  Standa. Modelis 3MP-150* vai ekvivalents
	gab
	3

	22.
	Magnētiskā pamatne. fiksē svaru līdz 10 kg, augstums:  15 mm, diametrs 27 mm; pamatnes svars 0,06 kg, pēc  kaataloga: Standa. Modelis 3CMB6-27 vai ekvivalents
	gab
	3

	23.
	Vītnes adapteris, nerūsējošais tērauds, A=M6, D=3.pēc  kataloga Standa. Modelis 3AH6-6 vai ekvivalents
	gab
	3

	24.
	Leņķis, melns anodēts Al, svars  0,45 kg. Pēc kataloga : Standa. Modelis 2AB175 vai ekvivalents 
	gab
	1

	25.
	*Skrūves, h=16mm, H=20mm, s=4mm, D=7mm; d=M4mm, k=3mm.pēc  kataloga: Standa. Modelis 3STSM4-16SS vai ekvivalents. Iepakojumā 10 gab


	iepakojums
	2

	26.
	*Skrūves, h=20mm, H=24mm, s=4mm, D=7mm; d=M4mm, k=3mm.pēc  kataloga: Standa. Modelis 3STSM4-20SS vai ekvivalents. Iepakojumā 10 gab
	iepakojums
	2

	27.
	*Skrūves, h=20mm, H=26mm, s=6mm, D=10mm; d=M6mm, k=5mmpēc  Kataloga: Standa. Modelis 3STSM6-20SS vai ekvivalents. Iepakojumā 10 gb
	iepakojums
	2

	28.
	*Skrūves, h=16mm, H=22mm, s=6mm, D=10mm; d=M6mm, k=5mm pēc  kataloga Standa. Modelis 3STSM6-16SS vai ekvivalents. Iepakojumā 10 gb
	Iepakojms
	2

	29.
	*Skrūves, h=9mm, H=12mm, s=4mm, D=7mm; d=M4mm, k=3mm pēc Kataloga: Standa. Modelis 3STSM4-8SS vai ekvivalents. Iepakojumā 10 gb
	iepakojums
	2

	30.
	*Skrūves, h=6mm, H=12mm, s=6mm, D=10mm; d=M6mm, k=5mm; pēc  kataloga: Standa. Modelis 3STSM6-6SS vai ekvivalents. Iepakojumā 10 gb
	Iepakojums


	2

	31.
	Optikas turētājs. Paredzēts optisko komponenšu turēšanai  0-28mm; 9° diapazons, 5 arcsec jutīgums; paredzēts stiprināšanai gan vertikāli, gan horizontāli. pēc katalogs: Standa. Modelis  5OM37-20 vai ekvivalents. 
	gab
	1

	32.
	Montāžas skava. Paredzēta stieņu montēšanai uz galda virsmas. Materiāls: nerūsējošais tērauds, svars 0,05 kg.pēc

kataloga  Standa.  Kalaloga nr. 3UTC: 
vai  ekvivalents.
	gab
	2

	33.
	Vakuumsūknis. Plūsmas ātrums 6 l/min, darba spiediens 2,4 bar, vakuums 8 mbar. pēc kataloga VWR, modelis N 86 KN18 ,art.nr A350.2148 vai ekvivalents
	gab
	1

	34.
	Uzglabāšanas skapītis

Izmēri: 180 (+-5) (Dz) x 310 (+-5)(P) x 550 (+-5) (A) mm. Satur 24 x L-01, 6 x L-04 un 2 atvilktnes L-06. Polipropilēna korpuss, caurspīdīgas atvilktnes.

pēc  Elbest kataloga  nr. 550C-39 (www.elbest.lv)   VAI EKVIVALENTS


	gab
	1


	https://uk.vwr.com
	

	http://shop.buddeberg.de/info252
http://www.standa.lt/
	
	


Pasūtītājam ir tiesības preci pasūtīt pa daļām pēc vajadzības. Preču piegāde jāveic 1 (viena) mēneša laikā no preces pasūtīšanas brīža.
* Pasūtītājs patur tiesības atteikties no produktiem, kas atzīmēti ar * gadījumā, ja izvēlētā pretendenta piedāvātā cena pārsniedz Pasūtītāja budžetu 

3.daļa - Laboratorijas inventārs un materiāli 2 (PVS ID Nr. 1756)

Projekts: „Inovatīvo funkcionālo materiālu un nanomateriālu izstrāde izmantošanai vidi kontrolējošās tehnoloģijās”, vienošanās Nr.1DP/1.1.1.2/13/APIA/VIAA/030 (PVS ID Nr. 1756)
Piegādes adrese: Āzenes iela 14/24, Rīga, piegādes izmaksas iekļaujamas kopējā cenā. 

Specifikācijā norādītajiem produktiem no katalogiem ir informatīvs raksturs un tiks izvērtēta piedāvātās preces atbilstība tehniskajā specifikācijā konkrēti norādītajiem parametriem. 

	Nr.p.
	Nosaukums, specifikācija
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	Urbis ar aksesuāriem, ir iespējams regulēt apgriezienus minūtē 5000-20 000, jauda 100W, ir iespējams ievietot uzgaļus ar diametru 1-3,2 mm, alumīnija korpuss. pēc. Kataloga  Elfa, kat.nr. 28481  un 28620  vai ekvivalents
	gab
	1

	2
	Saspiesta gaisa sprejs, Iepakojums   335 ml,., pēc  Katalogs: Elfa, kat.nr. 80-814-24 vai ekvivalents.
	iepakojums
	1

	3
	Elektrovadoša līme ar sudraba daļiņām. Iepakojums  - 3 g, pēc kataloga Elfa, kat.nr. 80-801-37 vai ekvivalents.


	iepakojums
	1


	4
	Mehāniķa Pincete: 120 mm gara pincete ar teflona pārklājumu, taisna   asiem galiem, pēc    kataloga Elfa, veids 15-T kat.nr.80-674-67, vai ekvivalents


	gab
	1

	5
	Daudzfunkcionāla pincete,. 130 mm gara nemagnētiska pincete ar asiem galiem, taisna; pēc kataloga: Elfa,  kat.nr. 80-674-74, vai ekvivalents.
	gab
	1

	6
	Sānknaibles bez slīpuma.   130 mm knaibles, pēc katalogs: Elfa, veids TR-25-P , kat.nr. 80-447-38, vai ekvivalents.
	gab
	1

	7
	Knaibles ar plakanām spailēm 155 mm.pēc katalogsa  Elfa, veids PN-2005, kat.nr. 80-589-26 vai ekvivalents. 
	gab
	1

	8
	Sānknaibles  ar nelielu slīpumu. cietiem vadiem - ar maksimālo vadu cietību  64 HRC, 125 mm garas, pēc  Kataloga: Elfa, veids 79 12 125,  kat.nr. 10-419-84 vai ekvivalents.
	gab
	1

	9
	Stiprinājuma ierīce ar palielināmo stiklu, 

Ļauj precīzi noregulēt diapazonu 

Ļauj ērti nostiprināt aktīvos un pasīvos komponentus, laboratorijas kartes u.tml.

Lēcas diametrs: 50 mm (+-5), pēc

Elfa modelis  2534  kataloga nr 82-494-86 vai ekvivalents
	gab
	1


www.elfa.se 

Pasūtītājam ir tiesības preci pasūtīt pa daļām pēc vajadzības. Preču piegāde jāveic 1 (viena) mēneša laikā no preces pasūtīšanas brīža. 
4.daļa - Laboratorijas trauki (PVS ID Nr.1756)

Projekts: „Inovatīvo funkcionālo materiālu un nanomateriālu izstrāde izmantošanai vidi kontrolējošās tehnoloģijās”, vienošanās Nr.1DP/1.1.1.2/13/APIA/VIAA/030 (PVS ID Nr. 1756)
Piegādes adrese: Āzenes iela 14/24, Rīga, piegādes izmaksas iekļaujamas kopējā cenā. 

Specifikācijā norādītajiem produktiem no katalogiem ir informatīvs raksturs un tiks izvērtēta piedāvātās preces atbilstība tehniskajā specifikācijā konkrēti norādītajiem parametriem. 

	Nr.p.
	materiāla nosaukums, specifikācija
	Mērvienība
	Daudzums
	

	1
	Vārglāzes,50ml, zemā forma, bez mēriezīmes, neitrālais stikls, Buddeberg (LLG) KAT NR 9.013017VAI EKVIVALENTS
	gab
	3
	

	2
	Vārglāzes, 100ml, zemā forma, ar iezīmi,neitrālais stikls, Buddeberg (LLG) KAT NR 9.013 024 VAI EKVIVALENTS
	gab
	3
	

	3
	Vārglāzes, 150 ml, zemā forma, neitrālais stikls Buddeberg (LLG) KAT NR 9.013 029VAI EKVIVALENTS
	gab
	3
	

	4
	Kvadrātveida PE-HD pudeles reaģentiem (cietiem?) ar platu kaklu,  50ml; plats kakls, Buddeberg (LLG) KAT NR 9.072 869 VAI EKVIVALENTS
	gab
	10
	

	5
	Kvadrātveida PE-HD pudeles reaģentiem ar platu kaklu , 100 ml ,Buddeberg (LLG) KAT NR 9.072 870 VAI EKVIVALENTS
	gab
	10
	

	6
	Kvadrātveida PE-HD  pudeles reaģentiem ar platu kaklu 250 ml, Buddeberg (LLG) KAT NR 9.072 871VAI EKVIVALENTS
	gab
	10
	

	7
	Petri plates,diametrs 150 mm,  sodas - kaļķu stikls (Soda-limeglass), Buddeberg (LLG) KAT NR 9.170 578 VAI EKVIVALENTS
	gab
	4
	

	
	
	
	
	

	
	http://shop.buddeberg.de/info252
http://uk.farnell.com

	
	
	


Pasūtītājam ir tiesības preci pasūtīt pa daļām pēc vajadzības. Preču piegāde jāveic 1 (viena) mēneša laikā no preces pasūtīšanas brīža. 

5.daļa - Laboratorijas inventārs un materiāli 3 (PVS ID Nr.1756)

Projekts: „Inovatīvo funkcionālo materiālu un nanomateriālu izstrāde izmantošanai vidi kontrolējošās tehnoloģijās”, vienošanās Nr.1DP/1.1.1.2/13/APIA/VIAA/030 (PVS ID Nr. 1756)
Piegādes adrese: Āzenes iela 14/24, Rīga, piegādes izmaksas iekļaujamas kopējā cenā. 

Specifikācijā norādītajiem produktiem no katalogiem ir informatīvs raksturs un tiks izvērtēta piedāvātās preces atbilstība tehniskajā specifikācijā konkrēti norādītajiem parametriem. 

	Nr.p.k
	Nosaukums, specifikācija
	Mērvienība
	Daudzums

	1.
	Vairākkārtīgi iepildāma kalibrācijas caurulīte benzolam. Koncentrācijas: sub ppb  - 10 ppm, pēc Kataloga Kin-Tek, kat.nr. 57S vai ekvivalents
	gab
	1

	2.
	Vairākkārtīgi iepildāma kalibrācijas caurulīte benzolam. Koncentrācijas no 10 ppm – apm.1000 ppm,. Ražotājs: Kin-Tek, pēc Kataloga Kin-Tek, kat.nr. 57H vai ekvivalents
	gab
	1

	      3.
	Kvarca lodziņi, materiāls kausēts Si dioksīds;   ar pārklājumu 290 - 370 nm, Ø 1 colla(25.4 mm)  ,biezumu 5 mm, pēc kataloga Thorlabs, kat.nr.WG41050-UV vai ekvivalents 

	gab
	2

	4.
	Kvarca lodziņi, Kausēts silīcija dioksīds, nepārklāti, ar platjoslas caurlaidību UV rajonā (viļņa garuma intervālā 185 nm - 2.1 μm), Ø1 collas (25.4 mm) , biezums  -5 mm. Materiāls: Kausēts silīcija dioksīds . pēc kataloga  Thorlabs, kat.nr. WG41050 VAI EKVIVALENTS


	gab
	2


http://www.kin-tek.com/refiltub.html
http://www.thorlabs.de
 Pasūtītājam ir tiesības preci pasūtīt pa daļām pēc vajadzības. Preču piegāde jāveic 1 (viena) mēneša laikā no preces pasūtīšanas brīža. 

6.daļa - Šķiedru piegāde (PVS ID Nr.1758)

Projekts: „Jaunie „gudrie” nano-kompozītie materiāli ceļiem, tiltiem, būvēm un transporta mašīnām”, vienošanās Nr.2013/025/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/019  (PVS ID Nr.1758)
Piegādes adrese: Āzenes iela 16/20, Rīga, piegādes izmaksas iekļaujamas kopējā cenā. 

	Nr.

p.k.
	Materiāla nosaukums/ specifikācija
	Daudzums/ vienības

	1.
	Tērauda šķiedras, stiprība stiepē > 1000 MPa, šķiedras profils taisnais, diametrs: no 0,05 līdz 0,16 mm un garums no 4 līdz 18 mm.

Iepakojums: maisos, kastēs vai spaiņos.
	100 kg

	2.
	Tērauda šķiedras, stiprība stiepē > 1000 MPa, šķiedras profils viļņotais, diametrs: no 0,05 līdz 0,16 mm un garums no 4 līdz 18 mm.

Iepakojums: maisos, kastēs vai spaiņos.
	100 kg

	3.
	Tērauda šķiedras, stiprība stiepē > 1000 MPa, šķiedras profils taisnā šķiedra ar konusiem vai tapu tipa sabiezinājumiem galos, diametrs: no 0,05 līdz 0,16 mm un garums no 4 līdz 18 mm.

Iepakojums: maisos, kastēs vai spaiņos.
	100 kg

	4.
	Tērauda šķiedras, stiprība stiepē > 1000 MPa, fibru profils savērptā (twisted).

diametrs: no 0,3 līdz 0,55 mm un garums no 25 līdz 35 mm.

Iepakojums: maisos vai spaiņos.
	50 kg

	5.
	Oglekļa (karbona) šķiedras betonam, stiprība stiepē >1500 MPa, Junga modulis >250GPa. Īsās šķiedras.

diametrs: < 20mkm  un garums no 8 līdz 20 mm.

Iepakojums: maisos vai spaiņos.
	50 kg

	6.
	Oglekļa (karbona) šķiedras betonam, stiprība stiepē >1500 MPa, Junga modulis >250GPa. Garās šķiedras.

diametrs: <  20mkm.

Iepakojums: spoles, lenta.
	30kg

	7.
	Bazalta šķiedras betonam, stiprība stiepē >2000 MPa, Junga modulis >80GPa. Īsās šķiedras.

diametrs: < 20mkm  un garums no 4 līdz 20 mm.

Iepakojums: maisos vai spaiņos.
	100 kg

	8.
	Bazalta šķiedras betonam, stiprība stiepē >2000 MPa, Junga modulis >80GPa. Garās šķiedras.

diametrs: <  20mkm.

Iepakojums: spoles, lenta.
	30 kg

	9.
	Sārmu izturīgā stikla (AR) šķiedras betonam, stiprība stiepē >1000 Mpa, Junga modulis >65Gpa. Īsās šķiedras.

Diametrs: < 20mkm  un garums no 6 līdz 20 mm.

Iepakojums: maisos vai spaiņos.
	100 kg

	10.
	Kompozītās šķiedras (ogļekļa, vai bazalta, vai stikla šķiedras polimēru matricā) betonam, stiprība stiepē >2000 MPa, Junga modulis >40GPa. Īsās šķiedras.

diametrs: 0,3-1,5mm. Garums 30 -50mm.
Iepakojums: maisos vai spaiņos.
	50  kg

	11.
	Kompozītie sieti (ogļekļa, vai bazalta, vai stikla šķiedras (var būt polimēru matricā, vai arī bez tās) betona stiegrošanai, stiprība stiepē >2000 MPa, Junga modulis >40GPa. 

diametrs: 0,3-1,5mm.

Iepakojums: ruļļos.
	50 kg

	12.
	Kompozītie stieņi (ogļekļa, vai bazalta, ar stikla šķiedram (polimēru matricā) betona stiegrošanai, stiprība stiepē >2000 MPa, Junga modulis >40GPa. Stieņu diametrs < 12mm, garums < 6m. Divi dažādi stieņu tipi, ar dažādu ģeometriju un sastāvu,  puse no stieņiem viena tipa, otra puse – otra tipa  Iepakojums: gab.
	20 gab.


Pasūtītājam ir tiesības preci pasūtīt pa daļām pēc vajadzības. Preču piegāde jāveic 2 (divu) nedēļu laikā no preces pasūtīšanas brīža. 

7.daļa - Betona paraugu tērauda veidņi (PVS ID Nr.1758)

Projekts: „Jaunie „gudrie” nano-kompozītie materiāli ceļiem, tiltiem, būvēm un transporta mašīnām”, vienošanās Nr.2013/025/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/019  (PVS ID Nr.1758)
Piegādes adrese: Āzenes iela 16/20, Rīga, piegādes izmaksas iekļaujamas kopējā cenā. 

	Nr.

p.k.
	Materiāla nosaukums/ specifikācija
	Daudzums/ vienības

	1.
	Betona kubu veidņi no tērauda, no parauga puses frēzētas un slīpētas virsmas, kubu veidņu spiedes plakņu novirzes no plakaniskuma ne lielākas, kā ± 0,02 mm, paraugu izmēri: 100x100x100 mm, ar 3 paraugu vietām vienā veidnī, ar vienkāršu parauga izņemšanas, tīrīšanas un salikšanas mehānismu.
	12 paraugiem

	2.
	Betona paraugu veidņi no tērauda, no parauga puses frēzētas un slīpētas virsmas, kubu veidņu spiedes plakņu novirzes no plakaniskuma ne lielākas, kā ± 0,02 mm, paraugu izmēri: 100x100x400 mm, ar 3 paraugu vietām vienā veidnī, ar vienkāršu parauga izņemšanas, tīrīšanas un salikšanas mehānismu
	24 paraugiem


Pasūtītājam ir tiesības preci pasūtīt pa daļām pēc vajadzības. Preču piegāde jāveic 2 (divu) nedēļu laikā no preces pasūtīšanas brīža. 

8.daļa - Betona komponentes (PVS ID Nr.1758)

Projekts: „Jaunie „gudrie” nano-kompozītie materiāli ceļiem, tiltiem, būvēm un transporta mašīnām”, vienošanās Nr.2013/025/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/019  (PVS ID Nr.1758)
Piegādes adrese: Āzenes iela 16/20, Rīga, piegādes izmaksas iekļaujamas kopējā cenā. 

	Nr.

p.k.
	Materiāla nosaukums/ specifikācija
	Daudzums/ vienības

	1.
	Silika gels, granulu izmērs 1-3 mm, ar mitruma indikatoru dzelzs (III) amonija sulfāts
	2 kg

	2.
	Cements CEM 1 42,5 N vai ekvivalents
Iepakojums: maisos (40kg).
	320 kg 

(8 maisi).

	3.
	Cements CEM 1 42,5 R vai ekvivalents
Iepakojums: maisos (40kg).
	120kg

(3maisi).

	4.
	Cements CEM II/A-M (S,L) 42,5 N vai ekvivalents
 Iepakojums: maisos (40kg).
	120 kg

(3maisi).

	5.
	Cements CEM I 52,5 N vai ekvivalents
Iepakojums: maisos (40kg vai 25kg).
	240kg

	6.
	Cements CEM I 52,5 N –SR5 vai ekvivalents
Iepakojums: maisos (40kg vai 25kg).
	120 kg

	7.
	Cements baltais Alborgas CEM 52,5  vai ekvivalents
Iepakojums: maisos (40kg vai 25kg) .
	120 kg

	8.
	Nanosilika 

Iepakojums: maisos (40kg vai 25kg)
	100 g

	9.
	Dolomīta milti

Iepakojums: maisos (40kg vai 25kg)
	80 kg

	10.
	Maltās smiltis

Max izmērs <0.5mm

Iepakojums: maisos (40kg vai 25kg)
	200 kg

	11.
	smiltis

Max izmērs <1.0mm

Iepakojums: maisos (40kg vai 25kg)
	400 kg

	12.
	smiltis

Max izmērs <2.5mm

Iepakojums: maisos (40kg vai 25kg)
	400 kg

	13.
	Granīta šķembas vai oļi

Max izmērs < 4 mm

Iepakojums: maisos (40kg vai 25kg)
	300 kg

	14.
	Cenosferas

Izmēri 20mkm-100mkm

Iepakojums: maisos (25kg)
	100 kg

	15.
	Cenosferas

Izmēri 100mkm-200mkm

Iepakojums: maisos (25kg)
	100 kg

	16.
	Cenosferas

Izmēri 200mkm-300mkm

Iepakojums: maisos (25kg)
	50 kg

	17.
	Cenosferas

Izmēri 300mkm-500mkm

Iepakojums: maisos (25kg)
	50 kg

	18.
	Superplastifikātors 3 paaudzes superplastifikators  uz polikarboksilatu bāzes. Jāpiedāvā atšķirīga ražotāja produkts no 19.pozīcijā piedāvātā.
	10 L

	19.
	Superplastifikātors 3 paaudzes superplastifikators  uz polikarboksilatu bāzes. Jāpiedāvā atšķirīga ražotāja produkts no 18.pozīcijā piedāvātā.
	10 L


Pasūtītājam ir tiesības preci pasūtīt pa daļām pēc vajadzības. Preču piegāde jāveic 2 (divu) nedēļu laikā no preces pasūtīšanas brīža. 

9.daļa - Laboratorijas materiāli (PVS ID Nr.1758)

Projekts: „Jaunie „gudrie” nano-kompozītie materiāli ceļiem, tiltiem, būvēm un transporta mašīnām”, vienošanās Nr.2013/025/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/019  (PVS ID Nr.1758)
Piegādes adrese: Āzenes iela 16/20, Rīga, piegādes izmaksas iekļaujamas kopējā cenā. 

	Nr.

p.k.
	Materiāla nosaukums/ specifikācija
	Daudzums/ vienības

	1.
	Epoksīda sveķi (ar cietinātāju)
	30 kg

	2.
	Poliestra sveķi (ar cietinātāju)
	20 kg 

	3. 
	Kevlara- karbona (ogļekļa šķiedru) hibrīdais audums (slāņaino kompozītu izgatavošanai) biezums 1-2.5 mm

Mērvienība:  M2.
	12m2

	4.
	Kevlara adītais audums (kompozītu izgatavošanai) biezums 1-5 mm

Mērvienība:  M2.
	4 m3

	5.
	Karbona (ogļekļa šķiedru) audums (slāņaino kompozītu izgatavošanai) biezums 1-2.5 mm

Mērvienība:  M2.
	10 m2

	6.
	Stikls. Biezums 8mm, 160 cm x 300cm, ar slīpēto malu.
	2 gab.

	7.
	Carbon Black (oglekļa melnais) pulveris. 
	1 kg

	8.
	Ogļekļa nanocaurulītes
	0.5 kg

	9.
	Vakuuma sūknis (mazjaudīgais)
	1 gab.

	10.
	Zema blīvuma polietilēna plēve (biezums 500 mkm)
	50 m3

	11.
	Polimēru iepakojuma plēve

Iepakojums: rullis 25 – 45 cm garš, 8 – 9 cm diametrā
	3 gab.


Pasūtītājam ir tiesības preci pasūtīt pa daļām pēc vajadzības. Preču piegāde jāveic 2 (divu) nedēļu laikā no preces pasūtīšanas brīža. 

10.daļa - Inventāra piegāde (PVS ID Nr.1758)

Projekts: „Jaunie „gudrie” nano-kompozītie materiāli ceļiem, tiltiem, būvēm un transporta mašīnām”, vienošanās Nr.2013/025/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/019  (PVS ID Nr.1758)
Piegādes adrese: Āzenes iela 16/20, Rīga, piegādes izmaksas iekļaujamas kopējā cenā. 

	Nr.

p.k.
	Materiāla nosaukums/ specifikācija
	Daudzums/ vienības

	1.
	Respirātori.
	40 gab.

	2. 
	Halāti (tumšas krāsas).
	52izm - 2gab.
56izm -3gab.

58izm -2gab.

	3.
	Pulksteņa tipa lineārie pārvietojumu mērītāji

Maksimālais pārvietojums  25mm (precizitāte 0.01mm)
	6 gab.

	4.
	Pulksteņa tipa lineārie pārvietojumu mērītāji

Maksimālais pārvietojums  10mm (precizitāte 0.002mm)
	6 gab.

	5.
	Dinamometrs 100kN
	1gab.

	6.
	Tērauda lineāls 100cm
	2 gab.

	7.
	Stikla cilindrs 1L ar dalījumu skalu
	2 gab.

	8.
	Stikla cilindrs 0.25 L ar dalījumu skalu
	2 gab.

	9.
	Stikla cilindrs 5L ar dalījumu skalu
	2gab.

	10.
	Plastmasas vanniņu komplekts (4 gab), tilpums no 0,5 līdz 40 l
	2gab.

	11.
	Dimanta griezripa dzelzsbetonam  (Dzelzbetona zāģēšanai)

Ārējais diametrs 450mm, iekšējais diametrs 25,4mm 
	2gab.

	12.
	Laboratorijas svari 1 500g

Precizitāte 0.5g
	2gab.

	13.
	Laboratorijas svari 15kg

Precizitāte 1.0g
	1gab.

	14.
	Putekļu sūcējs profesionālais (rūpnieciskais/industriālais)
	2 gab.

	15.
	Klimatiskais skapis. Platums no 0,8 – 1,6 m, augstums no 0,4 – 2 m. Spēj nodrošināt termorežīmu.
	1 gab.

	16.
	Portatīvais ph meters
	1 gab.

	17.
	Gumijas cimdi

Komplekts. 
	20 komplekti.

	18.
	Darba cimdi (ādas, biezie)

Komplekts. 
	10 komplekti.

	19.
	Darba cimdi (parastie)

Komplekts.
	25 komplekti

	20.
	Bīdmērs  150mm
	1 gab.

	21.
	Bīdmērs 250mm
	1gab.

	22.
	Portatīvais mitruma mērītājs (7%-100%)
	1gab.

	23.
	Portatīvais elektroniskais termometrs -30grad.- 250grad.  
	2gab.

	24.
	Portatīvais elektroniskais termometrs 0grad.- 1 600 grad.  
	1 gab.


Pasūtītājam ir tiesības preci pasūtīt pa daļām pēc vajadzības. Preču piegāde jāveic 2 (divu) nedēļu laikā no preces pasūtīšanas brīža. 
11.daļa - Ķīmiskie reaģenti un piederumi (PVS ID Nr.1761)

Projekts: „Jaunas zinātniskās grupas piesaiste sinerģiskam pētījumam kaulaudus reģenerējošu nanostrukturētu kompozītmateriālu izstrādei”, vienošanās Nr.2013/0007/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/024 (PVS ID Nr.1761)
Piegādes adrese: Pulka iela 3/3, Rīga, piegādes izmaksas iekļaujamas kopējā cenā. 

	Nr
	Apraksts
	Daudzums

	1
	Mēģenes centrifūgai, 5 ml, izmēri 12x75 mm, apaļdibenas, iepakojumā 25 gab., maisā 20 iepakojumi, sterili, PS, ar snap-vāciņu
	1 maiss

	2
	Magnetiskais maisīšanas stienis, hanteles forma, garums 55 mm, pārklāts ar PTFE, hanteles diam. 20 mm
	1 gab

	3
	Magnetiskais maisīšanas stienis, hanteles forma, garums 37 mm, pārklāts ar PTFE, hanteles diam. 20 mm
	2 gab

	4
	Vārglāze, zemas formas, stikla, 10 ml, diam. 26 mm, augstums 35 mm, stikla tips I / neitrālais, autoklāvējama, negraduēta
	5 gab

	5
	Vārglāze, zemas formas, stikla, 25 ml, diam. 34 mm, augstums 50 mm, stikla tips I / neitrālais, autoklāvējama, graduēta
	5 gab

	6
	Laboratorijas stikla pudele, graduēta, 50 ml, ar zilu skrūvējamu vāku un izliešanas gredzenu
	20 gab

	7
	AR-Glass® stikla mora pipete vai ekvivalents, AS klase, ar brūnu gradāciju, kalibrēta Ex (TD), tilpums 0.5 ml, kļūda ±0.005ml
	5 gab

	8
	AR-Glass® stikla mora pipete vai ekvivalents, AS klase, ar brūnu gradāciju, kalibrēta Ex (TD), tilpums 1 ml, kļūda ±0.008ml
	5 gab

	9
	AR-Glass® stikla mora pipete vai ekvivalents, AS klase, ar brūnu gradāciju, kalibrēta Ex (TD), tilpums 2 ml, kļūda ±0.01ml
	5 gab

	10
	AR-Glass® stikla mora pipete vai ekvivalents, AS klase, ar brūnu gradāciju, kalibrēta Ex (TD), tilpums 3 ml, kļūda ±0.01ml
	5 gab

	11
	AR-Glass® stikla mora pipete vai ekvivalents, AS klase, ar brūnu gradāciju, kalibrēta Ex (TD), tilpums 4 ml, kļūda ±0.015ml
	5 gab

	12
	AR-Glass® stikla mora pipete vai ekvivalents, AS klase, ar brūnu gradāciju, kalibrēta Ex (TD), tilpums 5 ml, kļūda ±0.015ml
	5 gab

	13
	AR-Glass® stikla mora pipete vai ekvivalents, AS klase, ar brūnu gradāciju, kalibrēta Ex (TD), tilpums 6 ml, kļūda ±0.015ml
	5 gab

	14
	AR-Glass® stikla mora pipete vai ekvivalents, AS klase, ar brūnu gradāciju, kalibrēta Ex (TD), tilpums 7 ml, kļūda ±0.015ml
	5 gab

	15
	AR-Glass® stikla mora pipete vai ekvivalents, AS klase, ar brūnu gradāciju, kalibrēta Ex (TD), tilpums 8 ml, kļūda ±0.02ml
	5 gab

	16
	AR-Glass® stikla mora pipete vai ekvivalents, AS klase, ar brūnu gradāciju, kalibrēta Ex (TD), tilpums 9 ml, kļūda ±0.02ml
	5 gab

	17
	AR-Glass® stikla mora pipete vai ekvivalents, AS klase, ar brūnu gradāciju, kalibrēta Ex (TD), tilpums 10 ml, kļūda ±0.02ml
	5 gab

	18
	Mērcilindrs no borsilikāta stikla, zemas formas,  B klases, ar brūnu gradāciju, 100 ml, augstums 160 mm, iedaļa 2 ml
	1 gab

	19
	Mērcilindrs, no nātrija silikātu stikla, zemas formas, B klases, ar brūnu gradāciju, 150 ml,  iedaļa 5 ml
	1 gab

	20
	Mērkolba, 5 ml, NS 10/19, ar zilu gradāciju, stikla korķis, A klase, kļūda ±0.04 ml
	10 gab

	21
	Mērkolba, 10 ml, NS 10/19, ar zilu gradāciju, stikla korķis, A klase, kļūda ±0.04 ml
	10 gab

	22
	Mērkolba, 20 ml, NS 12/21, ar zilu gradāciju, stikla korķis, A klase, kļūda ±0.06 ml
	10 gab

	23
	Mērkolba, 25 ml, NS 12/21, ar zilu gradāciju, stikla korķis, A klase, kļūda ±0.06 ml
	10 gab

	24
	Mērkolba, 50 ml, NS 14/23, ar zilu gradāciju, stikla korķis, A klase, kļūda ±0.08 ml
	5 gab

	25
	Mērkolba, 100 ml, NS 14/23, ar zilu gradāciju, stikla korķis, A klase, kļūda ±0.1 ml
	5 gab

	26
	Makropipešu kontrolieris, tilpumam no 0.1 līdz 200 ml, zaļā krāsa, ar hidrofobo membranu, lai novērstu šķidruma iesūkšanu, autoklavējams 121 oC
	2 gab

	27
	Vertikāls karuseļa tipa pipešu statīvs, 94 pipetēm, PP
	2 gab

	28
	Uzgaļu kaste ar SL-tipa uzgaļiem, nesterili, tilpums 50-1000 mkl, 1 kaste ar 60 uzgaļiem, ar slīdošu vāku, PC
	2 gab

	29
	Trīsdaļu šļirces, ar noņemamu adatu G21×40 mm, sterilas, 5 ml, 1 iepak/100 gb.
	2 iepak

	30
	Trīsdaļu šļirces, ar noņemamu adatu G21×40 mm, sterilas, 10 ml, 1 iepak/100 gb.
	2 iepak

	31
	Puradisc 25 sērijas šļirču filtri vai ekvivalents, poru izmērs 0.2 mkm, nesterili, neilona membrāna PP filtrā, ūdens šķīdumu/ogranisko šķīdumu filtresanai priekš HPLC,  iepak./200 gb.
	1 iepak

	32
	Filtrpapīrs, 110 mm diam., daļiņu aizture 2-4 mkm, biezums 0.17 mm, svars 85 g/m2, pelnu saturs <0.01%, iepak./100 gb. 
	1 iepak

	33
	Magnetisko maisīšanas stienīšu izvilcējs, pārklāts ar PTFE, garums 350 mm, diam. 8 mm
	3 gab

	34
	Magnētiskie maisīšanas stienīši, trīsstūra veida formas, pārklāti ar PTFE, 35x 10 mm
	3 gab

	35
	Magnētiskie maisīšanas stienīši, trīsstūra veida formas, pārklāti ar PTFE, 55x 14 mm
	3 gab

	36
	Magnētiskie maisīšanas stienīši, trīsstūra veida formas, pārklāti ar PTFE, 80x 14 mm
	3 gab

	37
	Gāzes trauks, 130 ml, diam. 40 mm, augstums 100 mm, ar pamatni, autoklāvejams
	2 gab

	38
	Centrifūgas mēģenes, 110 ml, izmēri: 40x119, apaļdibena, PP, iepak./25 gab.
	1 iepak

	39
	Magnētiskie maisīšanas stienīši, cilindra veida formas, pārklāti ar PTFE, 10x6 mm
	5 gab

	40
	Magnētiskie maisīšanas stienīši, cilindra veida formas, pārklāti ar PTFE, 15x4.5 mm
	5 gab

	41
	Magnētiskie maisīšanas stienīši, cilindra veida formas, pārklāti ar PTFE, 20x6 mm
	5 gab

	42
	Magnētiskie maisīšanas stienīši, cilindra veida formas, pārklāti ar PTFE, 30x6 mm
	5 gab

	43
	Magnētiskie maisīšanas stienīši, 50 mm x 8 mm, pārklāti ar PTFE, cilindriskās formas
	5 gab

	44
	Karote pulveriem, no tērauda 18/10, garums 170 mm, karotes izmēri: 40x10 mm
	3 gab

	45
	Dubultā mikro-karote-lāpstiņa, no 18/10 tērauda, garums 150 mm, karotes izmēri: 9x5 mm
	3 gab

	46
	Dubultā karote-lāpstiņa, karotes izmēri: 15 x 35 mm, lāstiņas izmēri: 25x13 mm, garums 180 mm,
	3 gab

	47
	Laboratorijas taimeris, 12st, ar modinātāju un atkartojamības funkciju, atskaitīšanas funkcija 23hrs, 59mins, 59secs.
	3 gab

	48
	Kolbu turētāji, no presēta korķa, kolbām 250/500 ml, ārējais diam. 110 mm, iekš.diam. 60 mm
	2 gab

	49
	Kolbu turētāji, no presēta korķa, kolbām 1000/2000 ml, ārējais diam. 140 mm, iekš.diam. 90 mm
	2 gab

	50
	Acetons, puriss., Ph. Eur., ≥99% (GC), ≤0.3% ūdens, iepakojumā 2.5 L. 
	4 iepak

	51
	Amonija hidrogenfosfāts, puriss. p.a., ≥99.0% (T), Mn: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg,  Pb: ≤5 mg/kg. Fasēts oriģinālajā iepakojumā.
	250 g

	52
	Amonija dihidrogenfosfāts, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (T), Mn: ≤5 mg/kg,  Pb: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg . Iepakojumā 250 g.
	2 iepak

	53
	Buferšķīdums, pH 10.0, TPL10 vai ekvivalents, iepakojumā 250 ml ar dozatoru.
	1 iepak

	54
	Buferšķīdums, pH 7.00, TPL7 vai ekvivalents, iepakojumā 250 ml ar dozatoru.
	1 iepak

	55
	Buferšķīdums, pH 4.01, TPL4 vai ekvivalents, iepakojumā 250 ml ar dozatoru.
	1 iepak

	56
	PVC caurulīte, iekšējais diam 10 mm, sieniņas biezums 3 mm, 10 m
	1 gab

	57
	PTFE caurulīte, iekšejais diam. 10 mm, sieniņas biezums 1 mm, 10 m, augstā ķīmiskā izturība, temperatūras izturība no -200°C līdz +260°C
	1 gab

	58
	Cinka sulfāta heptahidrāts, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Mn: ≤2 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg. Fasēts oriģinālajā iepakojumā.
	500 g 

	59
	Citronskābe, BioUltra vai ekvivalents, bezūdens,≥99.5% (T), Mn: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg,   Ni: ≤5 mg/kg, Fasēts oriģinālajā iepakojumā.
	50 g

	60
	Amonija hlorīda standard šķīdumts jonu selektivajiem elektrodiem, 0.1 M, Fasēts oriģinālajā iepakojumā.
	100 ml

	61
	Kālija hidrogenfosfāta trihidrāts, puriss. p.a., ≥99.0% (T), Mn: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Fasēts oriģinālajā iepakojumā.
	250 g

	62
	EDTA, BioUltra vai ekvivalents, bezūdens, ≥99%, slāpekļa daudzums 9.3-9.8%, Fasēts oriģinālajā iepakojumā.
	1 kg 

	63
	Fosforskābe, puriss.,  Ph. Eur., 85.0-88.0%, Hg: ≤1 mg/kg, Pb: ≤3 mg/kg, Fasēts oriģinālajā iepakojumā.
	1 L 

	64
	Fluorūdeņražskābe, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥48%, Fasēts oriģinālajā iepakojumā.
	1 L 

	65
	Kalcija nitrāta tetrahidrāts, puriss. p.a., ACS reagent, 99-103%, Ba: ≤50 mg/kg, Fasēts oriģinālajā iepakojumā.
	500 g 

	66
	Kalcija hlorīds, bezūdens, granulēts, ≤7.0 mm, ≥93.0%, Fasēts oriģinālajā iepakojumā.
	500 g

	67
	Graduēta pipete, tips 3, "0" pipetes augšā, AS klase, zila gradācija, tilpums 0.5ml, iedaļa 0.01 ml
	9 gab

	68
	Graduēta pipete, tips 3, "0" pipetes augšā, AS klase, zila gradācija, tilpums 1ml, iedaļa 0.01 ml
	9 gab

	69
	Graduēta pipete, tips 3, "0" pipetes augšā, AS klase, brūna gradācija, tilpums 10 ml, iedaļa 0.1 ml
	9 gab

	70
	Graduēta pipete, tips 3, "0" pipetes augšā, AS klase, brūna gradācija, tilpums 20 ml, iedaļa 0.1 ml
	6 gab

	71
	Graduēta pipete, tips 3, "0" pipetes augšā, AS klase, brūna gradācija, tilpums 50 ml, iedaļa 0.2 ml
	6 gab

	72
	Baysilone vai ekvivalenta eksikatoru ziede, vidējas viskozitātes, temp.izturība -50 līdz +200 °C, iepakojumā 35 g.
	2 iepak

	73
	3M KCl references šķīdums elektrodiem, Fasēts oriģinālajā iepakojumā.
	250 ml

	74
	 Dubultā spatula-karote, dziļa karote, tērauds 18/10, kop.garums 180 mm, karotes izmēri 40 x 28 mm, spatulas izmēri 32 x 22 mm
	1 gab

	75
	Dubultā spatula karote, tērauds  18/10, kop. garums 210 mm, karotes izmēri 40 x 30 mm, spatulas izmēri  35 x 25 mm
	3 gab

	76
	Dubultā spatula, kop.garums 150 mm, viens gals ieliekts, pulēta
	1 gab

	78
	Magnētiskie maisīšanas stienīši, 25 mm x 6 mm, pārklāti ar PTFE, cilindriskās formas
	1 gab

	79
	Laboratorijas pudele ar skrūvējamu vāciņu un izliešanas gredzenu, tilpums 1000 ml, 101 x 225 mm
	1 gab

	80
	Laboratorijas pudele ar skrūvējamu vāciņu un izliešanas gredzenu, tilpums 500 ml, 86 x 176 mm
	1 gab

	81
	Laboratorijas pudele ar skrūvējamu vāciņu un izliešanas gredzenu, tilpums 250 ml, 70 x 138 mm
	1 gab

	82
	pH indikatorstripi, pH mērīšanas diapazons 0-6, iedaļa 0.5, iepak.100 gab.
	1 iepak

	83
	pH indikatorstripi, pH mērīšanas diapazons 7.5-14, iedaļa 0.5, iepak.100 gab.
	1 iepak

	84
	PE-HD pudele ar PP vāku, tilpums 1500 ml, var izmantot -100°C, platkakla
	1 gab

	85
	PE-HD pudele ar PP vāku, tilpums 1000 ml, var izmantot -100°C, platkakla
	1 gab

	86
	PTFE caurulīte, iekš. diam. 2 mm, ār.diam. 3 mm,  temperatūras izturība no -200°C līdz +260°C, 10 m
	1 gab

	87
	Sieti sijāšanai, acu izmērs 400 um, diam. 100 mm, augstums 40 mm, rāmis izgatavots no viengabala materiāla, kas novērš piesārņojumu rašanos,  ar noņemamu blīvgumiju, individuāli marķēti, ar sertifikātu.
	1 gab

	88
	Sieti sijāšanai, acu izmērs 400 mkm, diam. 200 mm, augstums 50 mm, rāmis izgatavots no viengabala materiāla, kas novērš piesārņojumu rašanos, ar noņemamu blīvgumiju, individuāli marķēti, ar sertifikātu.
	1 gab

	89
	Sieti sijāšanai, acu izmērs 315 mkm, diam. 200 mm, augstums 50 mm, rāmis izgatavots no viengabala materiāla, kas novērš piesārņojumu rašanos, ar noņemamu blīvgumiju, individuāli marķēti, ar sertifikātu.
	1 gab

	90
	Žāvētājs, novietojams uz galda vai piestiprināms pie sienas,  no PE-pārklātas stieples, 24 reaģentu pudelēm un 20 kolbām
	1 gab

	91
	PE paraugu maisiņi, ar joslu uzrakstiem, izmēri 40x60 mm, biezums 0.05 mm, iepak./100gab.
	10 iepak

	92
	PP spainis ar vāku, 1 L, 132 mm platums, 131 mm augstums
	40 gab

	93
	PP spainis ar vāku, 3 L, 225 mm platums, 123 mm augstums
	40 gab

	94
	Acetilacetone, ReagentPlus® vai ekvivalents, ≥99%, Fasēts oriģinālajā iepakojumā. 
	1 litrs

	95
	Paraugu konteiners ar skrūvējamu vāciņu, PP, tilpums 30ml, sterīls
	600 gab

	96
	Plastmasas paraugu konteiners ar skrūvējamu vāciņu, sterils, individuāli iepakots, tilpums 60ml
	300 gab

	97
	Lateksa cimdi SuperMax vai ekvivalents ar tekstūru bez pūdera, nesterili, M, iepakojumā 100gab.
	5 iepak

	98
	Lateksa cimdi SuperMax vai ekvivalents ar tekstūru bez pūdera, nesterili,  S, iepakojumā 100gab.
	5 iepak

	99
	Lateksa cimdi SuperMax vai ekvivalents ar tekstūru bez pūdera, nesterili,  L, iepakojumā 100gab.
	5 iepak

	100
	Glicerīns, Ph.Eur, 99%, Fasēts oriģinālajā iepakojumā.
	10 L

	101
	Dekstrāns no Leuconostoc spp., Mr ~70,000; absorpcija A10%/375 nm, H2O ≤0.05, Fasēts oriģinālajā iepakojumā.
	100 g

	102
	 Ciprofloxacin, ≥98.0% (HPLC), hlorīdi ≤ 500 mg/kg; Fasēts oriģinālajā iepakojumā.
	25 g 

	103
	Butvar® B-98, polyvinyl butyral, sveķi vai ekvivalents, Fasēts oriģinālajā iepakojumā.
	100 g

	104
	Gentamicin sulphate, approx. 650 units/mg,  Fasēts oriģinālajā iepakojumā.
	25 g 

	105
	Lantāna (II) nitrāta heksahidrāts, 99%,  iepakojumā 100 g.
	2 iepak

	106
	Ledus etiķskābe, puriss.,  Ph. Eur., , 99.8-100.5%, Fe: ≤2 mg/kg, Pb: ≤0.5 mg/kg, Fasēts oriģinālajā iepakojumā.
	1 L 

	107
	Alizarin-3-methyliminodiacetic acid, 99%, slāpekļa daudzums 3.2 - 4.0%, iepakojumā 1 g.
	2 iepak

	108
	Nātrija acetāta trihidrāts, puriss., Ph. Eur., 99.0-101.0%, , ≤0.00002% Al, Hg: ≤1 mg/kg, Pb: ≤2 mg/kg, Fasēts oriģinālajā iepakojumā.
	1 kg

	109
	Magnija hlorīda heksahidrāts,  puriss., Ph. Eur., 99-101%, ≤0.0001% Al, Pb: ≤4 mg/kg, Fasēts oriģinālajā iepakojumā.
	1 kg

	110
	Nātrija dihidrogenfosfāta dihidrāts, purum p.a., kristalhidrāts, ≥99.0% (T), Pb: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Fasēts oriģinālajā iepakojumā.
	1 kg

	111
	Nātrija hidroksīds, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., K ≤0.02%, ≥98%, granulas, Hg: ≤0.05 mg/kg, Fasēts oriģinālajā iepakojumā.
	1 kg 

	112
	Nātrija hlorīds, puriss., Ph. Eur.,  99.0-100.5%, ≤0.00002% Al, Fe: ≤2 mg/kg, Fasēts oriģinālajā iepakojumā.
	1 kg

	113
	Nātrija sulfāts, purum p.a., bezūdens, ≥99.0% (T), Ni: ≤50 mg/kg, Fasēts oriģinālajā iepakojumā.
	1 kg

	114
	Stroncija hlorīda heksahidrāts, puriss. p.a., ACS reagent, 99.0-102.0%, Pb: ≤2 mg/kg, Fasēts oriģinālajā iepakojumā.
	250 g 

	115
	Sālskābes fiksanāls 1 L standartšķīduma pagatavošanai ar konc. 1.0 M, 
	1 ampula

	116
	Stroncija karbonāts, ≥98%, pulveris, Fasēts oriģinālajā iepakojumā.
	250 g 

	117
	 Trizma® base, BioPerformance Certified, 99.9%, ≤0.2% ūdens (Karl Fischer) vai ekvivalents, Fasēts oriģinālajā iepakojumā.
	1 kg 

	118
	PE paraugu maisiņi, ar joslu uzrakstiem, izmēri 80x120 mm, biezums 0.05 mm, iepak./100gab.
	2 iepak

	119
	PE paraugu maisiņi, ar joslu uzrakstiem, izmēri 100x150 mm, biezums 0.05 mm, iepak./100gab.
	2 iepak

	120
	PE paraugu maisiņi, ar joslu uzrakstiem, izmēri 120x170 mm, biezums 0.05 mm, iepak./100gab.
	2 iepak

	121
	PE paraugu maisiņi, ar joslu uzrakstiem, izmēri 160x220 mm, biezums 0.05 mm, iepak./100gab.
	2 iepak

	122
	PE paraugu maisiņi, ar joslu uzrakstiem, izmēri 70x100 mm, biezums 0.05 mm, iepak./100gab.
	2 iepak

	123
	Mērcilindrs, stikla, A klase, augstas formas, zila gradācija, heksagonāla stikla pamatne, 100 ml, iedaļa 1 ml, augstums 260 mm
	1 gab

	124
	Mērcilindrs, stikla, A klase, augstas formas, zila gradācija, heksagonāla stikla pamatne, 250 ml, iedaļa 2 ml, augstums 335 mm
	1 gab

	125
	Mērcilindrs, stikla, A klase, augstas formas, zila gradācija, heksagonāla stikla pamatne, 1000 ml, iedaļa 10 ml, augstums 470 mm
	1 gab

	126
	Mērcilindrs, stikla, A klase, augstas formas, zila gradācija, heksagonāla stikla pamatne, 2000 ml, iedaļa 20 ml, augstums 570 mm
	1 gab

	127
	Mērcilindrs, stikla, A klase, augstas formas, zila gradācija, heksagonāla stikla pamatne,50 ml, iedaļa 1 ml, augstums 200 mm
	1 gab

	128
	Mērkolba, AS klase, no borsilikātstikla, tilpums 10 ml, šlifs 10/19, Blaubrand vai ekvivalents
	1 gab

	129
	Mērkolba, AS klase, no borsilikātstikla, tilpums 50 ml, šlifs 14/23, Blaubrand vai ekvivalents
	1 gab

	130
	Mērkolba, AS klase, no borsilikātstikla, tilpums 500 ml, šlifs 19/26, Blaubrand vai ekvivalents
	1 gab

	131
	Piesta ar piestalu, no porcelāna, piestalas rokturis no koka, ārejais diam. 150 mm
	1 gab

	132
	Svērtrauciņi, 101x8 mm, iepakojumā 50 gab., no alumīnija folijas
	1 iepak

	133
	Petri trauciņš, no borsilikātstikla, 150x30 mm, ar vāciņu, autoklāvējami
	1 gab

	134
	Parafilmas plēves, platums 50 mm, garums 70 m
	4 gab

	135
	PP piltuve, diam. 75 mm, kop.garums 110 mm, kājiņas garums 55
	1 gab

	136
	Stikla piltuve, diam. 100 mm, augstums 180 mm, autoklāvējama
	1 gab

	137
	Pincete, ar smailiem taisniem galiem, no nerūsējošā tērauda, kop.garums 115 mm
	1 gab

	138
	Pincete, ar izliektiem galiem, no nerūsējošā tērauda, kop.garums 200 mm
	1 gab

	139
	Priekšmetstikliņi, 76x26x1 mm, ar noslīpētām malām (45°), extra white glass, iepak./50gab.
	2 iepak

	140
	Stikla spieķīši, garums 200 mm, diam. 6 mm
	10 gab

	141
	Svēršanas papīrs, 90x115 mm, iepak./100gab.
	1 iepak

	142
	Antistatiski svērtrauciņi, PS, tilpums 30 ml, vienreizlietojami, baltas krāsas, 78x56x14 mm, iepak./500gab.
	1 iepak

	143
	Membrānfiltru turētāji, PC, autoklāvējami, max spiediens 7 Bar, uzbāžami uz šļircēm, paredzēti sartorius celulozes acetāta membrānfiltriem 25mm, iepak./12gab.
	3 iepak

	144
	 Strontium ranelate, pulveris, ≥98% (HPLC), 50 MG iepak.
	6 iepak

	145
	Strontium ranelate, CAS Nr. 135459-87-9, 99%, Fasēts oriģinālajā iepakojumā.
	1 kg 

	146
	ε-polilizīns, polimerizācijas pakāpe 25-35, balts pulveris, Fasēts oriģinālajā iepakojumā.
	1 kg 

	147
	Polycaprolactone, Mw 43,000-50,000, Fasēts oriģinālajā iepakojumā, ~3mm granulas
	500 g

	148
	pH stikla elektrods, SenTix® 81  vai ekvivalents, KCl 3 mol/l elektrolīts, temperatūras sensors, DIN+banana savienojums, 1 m kabelis 
	1 gab

	149
	Propellerveida tipa maisītājs, garums 450 mm, maisītāja diam. 50 mm, pārklāts ar PTFE, darba temperatūra -200°C to +250°C
	1 gab

	150
	Propellerveida tipa maisītājs, garums 450 mm, maisītāja diam. 75 mm, pārklāts ar PTFE, darba temperatūra -200°C to +250°C, mais. stieņa diam. 10 mm
	1 gab

	151
	Amonija hidrogenfosfāts, ACS reaģents, Fe: ≤0.001%, Mg: 0.0005%, Fasēts oriģinālajā iepakojumā.
	500 g 

	152
	Deksametazona nātrija fosfāts, tīrība min. 97%, Fasēts oriģinālajā iepakojumā.
	1 g 

	153
	Kalcija hidrogenfosfātsa dihidrāts, Mg max. pieļaujamais daudzums 0.1%, Fasēts oriģinālajā iepakojumā.
	1 kg 

	154
	Kalcija karbonāts, no nogulsnēm, Mg max. pieļaujamais daudzums 0.05%, varš  max. 0.0005 %, Fasēts oriģinālajā iepakojumā.
	1 kg 

	155
	Kalcija nitrāta tetrahidrāts 99%, puriss, p.a., Mg max. pieļaujamais daudzums 0.1%, iepakojumā 250 g.
	2 iepak

	156
	Kalcija karbonāts no nogulsnēm, Ph Eur, p.a., >98.5%, Mg daudzums <0.02%, Fasēts oriģinālajā iepakojumā. 
	1 kg 

	157
	Maļamtrauka skava ar M5 uzgriezni Fritsch Pulverisette 23 iekārtai 
	1 gab

	158
	Maļamtrauka fiksēšanas skrūve ar 3mm iedobi Fritsch Pulverisette 23 iekārtai
	1 gab

	159
	Maļamtrauka montāžas skrūve ar M4 uzgriezni, d=8x7 Fritsch Pulverisette 23 iekārtai
	2 gab

	160
	Skalotne, tilpums 1 L, ar uzrakstu "Ethanol", kakla vītne GL 32, no PELD, ar bīstamības kodiem un riska frāzēm
	2 gab

	161
	Skalotne, tilpums 1 L, ar uzrakstu "Distilled water", kakla vītne GL 32, no PELD, ar bīstamības kodiem un riska frāzēm
	2 gab


Pasūtītājam ir tiesības preci pasūtīt pa daļām pēc vajadzības. Preču piegāde jāveic 1 (viena) mēneša laikā no preces pasūtīšanas brīža. 

12.daļa - Piederumi Ca jonu selektīvai noteikšanai (PVS ID Nr.1761)

Projekts: „Jaunas zinātniskās grupas piesaiste sinerģiskam pētījumam kaulaudus reģenerējošu nanostrukturētu kompozītmateriālu izstrādei”, vienošanās Nr.2013/0007/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/024 (PVS ID Nr.1761)
Piegādes adrese: Pulka iela 3/3, Rīga, piegādes izmaksas iekļaujamas kopējā cenā. 

	Nr
	Apraksts
	Daudzums

	1
	Temperatūras sensors ar LEMO tipa savienojumu
Temperatūras sensora tips: Pt1000
Temperatūras diapazons: vismaz no 0 … 130 °C
Kabeļa garums: vismaz 50 cm
Metāla zondes garums: vismaz 10 cm
	1 gab

	2
	Jonu selektīvā membrāna, savietojama ar PerfectIon Ca2+ elektrodu
	2 gab

	3
	Standarta šķīdums Ca jonu selektīvajiem elektrodiem
Koncentrācija: 1000 g/ml, fasēts oriģinālajā iepakojumā.
	2 L

	4
	Joniskās stiprības regulēšanas šķīdums, Ca2+ elektrodiem un standartam, 
fasēts oriģinālajā iepakojumā.
	1.2 L

	5
	Elektrolīts, A tipa, Ca jonu selektīvo elektrodu uzpildīšanai, fasēts oriģinālajā iepakojumā.
	600 ml

	6
	Ph kombinētais elektrods N64 vai ekvivalents
	1 gab

	7
	Savienotājvads L1A elektrodam N64 vai ekvivalents
	1 gab


Pasūtītājam ir tiesības preci pasūtīt pa daļām pēc vajadzības. Preču piegāde jāveic 1 (viena) mēneša laikā no preces pasūtīšanas brīža. 

13.daļa - Materiāli paraugu griešanai (PVS ID Nr.1761)
Projekts: „Jaunas zinātniskās grupas piesaiste sinerģiskam pētījumam kaulaudus reģenerējošu nanostrukturētu kompozītmateriālu izstrādei”, vienošanās Nr.2013/0007/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/024 (PVS ID Nr.1761)
Piegādes adrese: Pulka iela 3/3, Rīga, piegādes izmaksas iekļaujamas kopējā cenā. 

	Nr
	Apraksts
	Daudzums

	1
	Lēnu apgriezienu zāģa ripa 4"Dia x 0.35 mm x0.5" SiC zāģa ripa (arbor SiC Abrasive Cutting Blades For Low Speed / Trim Saw) - EQ-SC0404 vai ekvivalents
	4 gab

	2
	Lēnu apgriezienu zāģa ripa 4"Dia x 0.35 mm x0.5" Alumīnija oksīda (arbor Alumina Abrasive Cutting Blade For Low Speed / Trim Saw )- EQ-AL0404 vai ekvivalents
	4 gab

	3
	Lēnu apgriezienu zāģa ripa 4"Dia x 0.35 mm t x 0.5" saķepināta dimanta griešanas ripa, 40 mikrometru (arbor Sintered Full Diamond Cutting Blades (Fine grade 40 micron)) - EQ-DF0403 vai ekvivalents
	1 gab


Pasūtītājam ir tiesības preci pasūtīt pa daļām pēc vajadzības. Preču piegāde jāveic 1 (viena) mēneša laikā no preces pasūtīšanas brīža. 

	14.daļa – Reaģenti, laboratorijas materiāli un inventārs (PVS ID Nr.1762)

Projekts: „Cilvēkresursu piesaiste integrētas atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas sistēmas izstrādei”, Nr.2013/0014/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/026  (PVS ID Nr.1762)
Piegādes adrese: Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, Kronvalda bulvāris 1, Rīga, piegādes izmaksas iekļaujamas kopējā cenā. 



	Materiāli biomasas ķīmisko un fizikālo parametru laboratoriskai testēšanai

	Nr.
	Nosaukums
	Tehniskā specifikācija
	Vienības
	Apjoms

	1
	C3H6O
	Acetons,  tīrības pakāpe ≥99%
	L
	10

	2
	Dejonizēts ūdens
	Fasēts oriģinālā iepakojumā
	L
	10

	3
	Silikagēls
	2-5 mm lodītes, ar indikatorkrāsu, reģenerējams
	kg
	2

	4
	Ba(OH)2 šķīdums
	Bārija hidroksīds 0,05 mol/L
	L
	1

	5
	NaOH šķīdums
	Nātrija hidroksīds 0,1 mol/L
	L
	1

	6
	Na2CO3 šķīdums
	Nātrija karbonāts, 0,05 mol/L
	L
	1

	7
	HCl šķīdums
	Sālsskābes šķīdums, 0,1mol/l
	L
	1

	8
	Fenolftaleīna šķīdums
	puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., indikators, 1% šķīdums etanolā
	L
	0,25

	9
	Screened Metiloranž indikators
	Metiloranža šķīdums (Screened); 0,1% metiloranža un 0,3% xylene cyanol šķīdums 95% etanolā
	L
	0,05

	10
	Tungstic Anhydride 
	Tungstic Anhydride , 0.5-1.7 mm
	kg
	0,05

	11
	Benzoskābes kalibrācijas tabletes
	Benzoskābe ar zināmu sadegšanas siltumu J/g, ko apliecina sertifikāts. Tablete 0,5 g. Tīrības pakāpe ≥ 99,8 %
	gb
	100

	12
	Erlenmeijera kolba
	Materiāls - termiskais stikls, forma - koniska, kakla atvērums - ar šlifu, tilpums - 250 ml
	gab
	1

	13
	Laboratorijas statīvs ar detaļām biretes turēšanai
	Stieņa augstums, 600 mm
	gab
	1

	14
	Vārglāze
	Karstumizturīga stikla, 200 ml
	gab
	1

	15
	Skalotne
	Skalotne, PE, 100 ml
	gab
	5

	16
	Stikla nūjiņa
	Stikla nūjiņa, diametrs 5 mm, garums 200 mm
	gab
	5

	17
	Papīra dvielis ruļļos
	Papīra dvielis ruļļos, balts piemērots industriālo ruļļu turētājiem KATRIN S, platums līdz 400 mm, 
200 m rullis
	rullis
	6

	18
	Laboratorijas cimdi
	Vienreizējas lietošanas, bez pūdera . Iepakojumā 100 gab. Izmēri: S, M, L
	Iepak.
	2

	19
	Zema blīvuma polietilēna aizspiežami maisiņi
	Ar baltu strīpu uzrakstam, 100x150 mm, iepakojumā 100 gab.
	iepak.
	2

	20
	Zema blīvuma polietilēna aizspiežami maisiņi
	200 x 300 mm, iepakojumā 100 gab.
	iepak.
	1

	21
	Kokvilnas aizdedzināšanas diedziņi kalorimetram
	Sagriezti vajadzīgajā garumā IKA C 5010 kalorimetra bumbai, ar zināmu sadegšanas siltuma vērtību
	iepak.

(500 gab.)
	1

	22
	Metāla aizdedzināšanas stieple kalorimetram
	Stieple derīga apmēram 100 aizdedzināšanas reizēm, lietojama IKA C 5010 kalorimetra bumbā
	iepak. 

(5 gab)
	1

	23
	Parauga sadedzināšanas tīģelītis VA (metāla)
	Tīģelīts lietojams vismaz 25 testiem, diametrs 20 mm, augstums 19,5 mm, lietojams IKA C 5010 kalorimetra bumbā
	iepak.

(25 gab.)
	1

	24
	Taisnstūrveida pārpelnošanas tīģelīši 
	Trauka iekšējais pamata laukums (neņemot vērā sieniņu biezumu) vismaz 10 cm2, iztur vismaz 600°C temperatūru,augstums >10 mm un <20 mm
	gab.
	10

	25
	Tīģelīši
	 Trauka iekšējais pamata laukums (neņemot vērā sieniņu biezumu) vismaz 5 cm2 un augstums ne vairāk kā 20 mm, diametrs mazāks par 45 mm, karstumizturīgi

	gab.
	20

	26
	Tīģelīšu vāciņi ar osiņu
	Atbilst 25. punktā aprakstītajiem tīģelīšiem (ar diametru, kas lielāks par trauciņa diametru un to pilnīgi noslēdz), karstumizturīgi
	gab.
	20

	27
	Trauki paraugu uzglabāšanai
	Cilindriskie ar plato kaklu. Polipropilēna, caurspīdīgie. Skrūvējams korķis. Tilpums 500 ml.
	gab.
	10

	28
	Trauki paraugu uzglabāšanai
	Cilindriskie ar plato kaklu. Polikarbonāta, caurspīdīgie. Skrūvējams korķis. Tilpums 100-150 ml.
	gab. 
	10

	29
	Alvas paraugu kapsulas elementu analīzēm
	Alvas kapsulas cieto paraugu analīzēm  5x9 mm, kas atbilst izmantošanai iekārtā Costech ECS 4010
	gab.
	100

	30
	Alvas paraugu kapsulas elementu analīzēm
	Alvas kapsulas šķidro paraugu analīzēm 3,5x9 mm, kas atbilst izmantošanai iekārtā Costech ECS 4010
	gab.
	50

	31
	Volframa anhidrīds elementu analīzēm
	Volframa anhidrīds (Tungstic Anhydride, WO3), granulas izmērs 0.5 - 1.7 mm, kas atbilst izmantošanai iekārtā Costech ECS 4010
	g.
	25

	32
	Vara stieples  elementu analīzēm
	Analītiskas kvalitātes vara stieples sēra noteikšanas analīzēm, kas atbilst izmantošanai iekārtā Costech ECS 4010
	g.
	100

	33
	Sulfanilamīds elementu analīzēm
	Sulfanilamīds (Sulfanilamide) ar noteiktu ķīmisko sastāvu (C=41.84%, H=4.68%, N=16.27%, O=18.58%, S=18.62%) , kas atbilst iekārtas Costech ECS 4010 kalibrēšanai 
	g.
	4

	34
	Pildīts reaktors elementu analīzēm
	Pildīts stikla reaktors sēra, ūdeņraža, oglekļa un slāpekļa noteikšanai, kas atbilst izmantošanai iekārtā Costech ECS 4010
	gab.
	1

	35
	Pildīts reaktors elementu analīzēm
	Pildīts stikla reaktors ūdeņraža, oglekļa un slāpekļa noteikšanai, kas atbilst izmantošanai iekārtā Costech ECS 4010
	gab.
	1


	Materiāli dūmgāzu analīzēm

	36
	Cilindriski tīģelīši 
	Trauka iekšējais diametrs virs 27 mm (zem 40 mm), augstums no 30 mm līdz 45 mm,  karstumizturīgi
	gab.
	20

	37
	Tīģelīšu vāciņi ar osiņu
	Atbilst 36. punktā aprakstītajiem tīģelīšiem (ar diametru, kas lielāks par trauciņa diametru un to pilnīgi noslēdz), karstumizturīgi
	gab.
	20

	38
	Mērījumu šūna dūmgāzu analizatoram
	O2 mērījumu šūna dūmgāzu analizatoram Testo 350, diapazons: 0-25 %, izšķirtspēja 0,1 %.
	gab.
	1

	39
	Mērījumu šūna dūmgāzu analizatoram
	CO mērījumu šūna (H2 kompensācija) dūmgāzu analizatoram Testo 350, diapazons: 0-10000 pmm, izšķirtspēja 0,1 ppm
	gab.
	1

	40
	Mērījumu šūna dūmgāzu analizatoram
	CO2 mērījumu šūna dūmgāzu analizatoram Testo 350, diapazons: 0-50%, izšķirtspēja 0,1%
	gab.
	1

	41
	Mērījumu šūna dūmgāzu analizatoram
	HC mērījumu šūna dūmgāzu analizatoram Testo 350, diapazons: 0,01-4%, izšķirtspēja 0,1%
	gab.
	1

	42
	Mērījumu šūna dūmgāzu analizatoram
	NO2 mērījumu šūna dūmgāzu analizatoram Testo 350, diapazons: 0-500 ppm, izšķirtspēja 0,1 ppm.
	gab.
	1

	43
	Mērījumu šūna dūmgāzu analizatoram
	SO2 mērījumu šūna dūmgāzu analizatoram Testo 350, diapazons: 0-5000 ppm, izšķirtspēja 1 ppm.
	gab.
	1

	44
	Mērījumu šūna dūmgāzu analizatoram
	NO mērījumu šūna dūmgāzu analizatoram Testo 350, diapazons: 0-3000 ppm, izšķirtspēja 1 ppm.
	gab.
	1

	45
	Kondensāta savācējs
	Ārējais kondensāta savācējs dūmgāzu analizatoram Testo 350, ar filtru turētājiem
	gab.
	2

	46
	Filtri kondensāta savācējam
	Filtri 45. punktā piedāvātajam kondensāta savācējam (10. gab. ).
	iepak.
	2

	47
	Filtri zondei
	Rezerves filtri analizatora Testo 350 zondei  (10. gab.)
	iepak.
	3


Pasūtītājam ir tiesības preci pasūtīt pa daļām pēc vajadzības. Preču piegāde jāveic 1 (viena) mēneša laikā no preces pasūtīšanas brīža. 

15.daļa - Elektromateriālu piegāde (PVS ID Nr.1763)

Projekts: „Energosistēmu stratēģiskās attīstības un vadības tehniski-ekonomisko problēmu izpēte un risināšana”, vienošanās Nr.2013/0011/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/028 (PVS ID Nr.1763)
Piegādes vieta: piegādātāja atrašanās vietā, piegādes izmaksas nav iekļaujamas kopējā cenā. 

	1. Toroidālais transformators 

	Tehniskie parametri
	Tehniskā specifikācija

	Jauda
	120 VA

	Primārais Spriegums
	230 VAC, 48...60 Hz

	Sekundārais spriegums
	1x12 VAC 

	Izejas strāva
	2x5 A

	Diametrs
	Līdz 90 mm 

	Augstums
	Līdz 45 mm

	Masa
	Max 1.3kg

	Temperatūras diapazons
	-55...+100 °C

	Pārbaudes spriegums
	4 kV

	Vienību skaits
	3 gab


	2. IGBT (Izolēta aizvara bipolārais tranzistors) tranzistors ar pretēji paralēli slēgtu diodi.

	Tehniskie parametri
	Tehniskā specifikācija

	Spriegums
	UCE=650 V

	Kolektora strāva
	Ic=46 A pie t=100°C 

	Sprieguma kritums (maksimālais)
	VCEsat=1.6 pie 25°C

	IGBT Dinamiskie raksturlielumi (maksimālie pieļaujamie) pie 150°C un Ic=20A 
	Ieslēgšanās aizkavējums Td(on) =20 ns

Pieauguma laiks Tr=14 ns

Izslēgšanās aizkavējums Td(off) =185 ns

Izslēgšanās laiksTf=15 ns

Ieslēgšanās enerģijas zudumi Eon=0.5 mJ

Izslēgšanās enerģijas zudumi Eon=0.16 mJ

	Diodes raksturlielumi (maksimālie pieļaujamie) pie 150°C
	Aizvēršanās laiks (pie 5 A un 400V) 50 ns

Aizvēršanās lādiņš (pie 5 A un 400V) 0.5 µC



	Aizvara lādiņš (VCC=520V,IC=40.0A, VGE=15V)
	Līdz 95 µC

	Korpuss
	TO-247

	Vienību skaits
	25 gab


	3.  Induktori 

	Induktors 1

	Tehniskie parametri
	Tehniskā specifikācija

	Induktivitāte (toroidāla)
	25 µH, ±5%

	Nominālā strāva
	25 A

	Virknes aktīvā pretestība
	Līdz 0.04 Ω

	Diametrs
	Līdz 52 mm

	Augstums
	Līdz 24 mm

	Vienību skaits
	6 gab


	Induktors 2

	Tehniskie parametri
	Tehniskā specifikācija

	Induktivitāte (toroidāla)
	100 µH, ±5%

	Nominālā strāva
	10 A

	Virknes aktīvā pretestība
	Līdz 0.02 Ω

	Diametrs
	Līdz 52 mm

	Augstums
	Līdz 24 mm

	Vienību skaits
	6 gab


	Induktors 3

	Tehniskie parametri
	Tehniskā specifikācija

	Induktivitāte 
	0.18 mH

	Nominālā strāva
	50 A

	Virknes aktīvā pretestība
	Līdz 0.8 mΩ

	Augstums
	Līdz 70 mm

	Maksimālais nepārtrauktais darba spriegums 
	600 VAC / 1000 VDC

	Temperatūras diapazons
	-40...+125 °C

	Vienību skaits
	5 gab


	Induktors 4

	Tehniskie parametri
	Tehniskā specifikācija

	Induktivitāte (Aksiālā)
	10 µH

	Nominālā strāva
	20 A

	Induktivitātes pielaidība
	±20%

	Virknes aktīvā pretestība
	Līdz 6 mΩ

	Diametrs
	Līdz 10 mm

	Garums
	Līdz 40.5 mm

	Maksimālais nepārtrauktais darba spriegums 
	600 VAC / 1000 VDC

	Temperatūras diapazons
	-40...+150 °C

	Vienību skaits
	3 gab


	4. Radiatori 

	Radiators 1
	

	Tehniskie parametri
	Tehniskā specifikācija

	Pamata plātnes biezums
	vismaz 10 mm

	Platums
	300-310 mm

	Garums
	200 -210 mm 

	Augstums
	Vismaz 40 mm

	Siltuma pretestība 
	Līdz 0.3 K/W

	Materiāls
	Alumīnijs

	Vienību skaits
	1 gab


	Radiators 2
	

	Tehniskie parametri
	Tehniskā specifikācija

	Pamata plātnes biezums
	vismaz 10 mm

	Platums
	300-310 mm

	Garums
	150-160 mm

	Augstums
	Vismaz 40 mm

	Siltuma pretestība 
	Līdz 0.35 K/W

	Materiāls
	Alumīnijs

	Vienību skaits
	1 gab


	Radiators 3
	

	Tehniskie parametri
	Tehniskā specifikācija

	Pamata plātnes biezums
	vismaz 10 mm

	Platums
	300-310 mm

	Garums
	100-110 mm

	Augstums
	Vismaz 40 mm

	Siltuma pretestība 
	Līdz 0.4 K/W

	Materiāls
	Alumīnijs

	Vienību skaits
	1 gab


	Radiators 4
	

	Tehniskie parametri
	Tehniskā specifikācija

	Pamata plātnes biezums
	vismaz 6 mm

	Platums
	250-260 mm

	Garums
	200-210 mm

	Augstums
	Vismaz 28 mm

	Siltuma pretestība 
	Līdz 0.5 K/W

	Materiāls
	Alumīnijs

	Vienību skaits
	1 gab


	Radiators 5
	

	Tehniskie parametri
	Tehniskā specifikācija

	Pamata plātnes biezums
	vismaz 6 mm

	Platums
	250-260 mm

	Garums
	150-170 mm

	Augstums
	Vismaz 28 mm

	Siltuma pretestība 
	Līdz 0.6 K/W

	Materiāls
	Alumīnijs

	Vienību skaits
	1 gab


	5. Polipropilēna kondensatori 

	Polipropilēna  kondensators 1

	Tehniskie parametri
	Tehniskā specifikācija

	Kapacitāte
	60 µF

	Kapacitātes pielaidība
	±10%

	Spriegums
	800 V

	Svars 
	Max 25g

	Augstums
	Līdz 50 mm

	Platums
	Līdz 35 mm

	Garums
	Līdz 57.5 mm

	Temperatūras diapazons
	-40...+105 °C

	Vienību skaits
	12 gab


	Polipropilēna  kondensators 2

	Tehniskie parametri
	Tehniskā specifikācija

	Kapacitāte
	2.2 µF

	Kapacitātes pielaidība
	±10%

	Spriegums
	630 VDC  un 400VAC

	Svars 
	Max 25g

	Augstums
	Līdz 39.5 mm

	Platums
	Līdz 20 mm

	Garums
	Līdz 41.5 mm

	Temperatūras diapazons
	-55...+100 °C

	Vienību skaits
	20 gab


	Polipropilēna  kondensators 3

	Tehniskie parametri
	Tehniskā specifikācija

	Kapacitāte
	1 µF

	Kapacitātes pielaidība
	±10%

	Spriegums
	1600 VDC  un 650VAC

	Svars 
	Max 60g

	Augstums
	Līdz 45.5 mm

	Platums
	Līdz 24 mm

	Garums
	Līdz 41.5 mm

	Temperatūras diapazons
	-55...+100 °C

	Savienojuma veids
	Ar skrūvēm savienojams

	Vienību skaits
	10 gab


	6. Optiskie vadi 

	Tehniskie parametri
	Tehniskā specifikācija

	Garums
	1 m

	Diametrs
	1 mm

	Materiāls
	polietilēns

	Savienojumi vada galos
	Jābūt savienojamam ar raidītāju HFBR-1522Z un uztvērēju HFBR-2522Z

	Vienību skaits
	10 gab


	7. Optisko signālu raidītājs 

	Tehniskie parametri
	Tehniskā specifikācija

	Spriegums 
	5 V

	Strāva
	60 mA

	Viļņa garums 
	660 nm 

	Ārējie izmēri
	19.6x7.7x10.2 V

	Maksimaļais datu pārraides ātrums 
	495Mbps 

	Attālums starp izvadiem 
	2.5 mm 

	Savietojamība 
	1mm diametra Avago Technologies HFBR-4513Z uzgali 

	Darba temperatūra
	0 – 70 °C

	Vienību skaits
	15 gab


	8. Optisko signālu uztvērējs 

	Tehniskie parametri
	Tehniskā specifikācija

	Spriegums 
	5 V

	Strāva
	60 mA

	Viļņa garums 
	660 nm 

	Ārējie izmēri
	19.6x7.7x10.2 V

	Maksimaļais datu pārraides ātrums 
	495Mbps 

	Attālums starp izvadiem 
	2.5 mm 

	Jābūt savienojamam ar optiskiem vadiem
	1mm diametra Avago Technologies HFBR-4513Z uzgali

	Darba temperatūra
	0 – 70 °C

	Vienību skaits
	15 gab


	9. Elektrolītiskie kondensatori (ar skrūvējamiem savienojumiem) 

	Kondensators 1
	

	Tehniskie parametri
	Tehniskā specifikācija

	Kapacitāte
	470 µF

	Kapacitātes pielaidība
	±20%

	Spriegums
	450 VDC

	Ekvivalentā virknes pretestība
	0.12 Ω

	Diametrs
	Līdz 40 mm

	Garums
	Līdz 75 mm

	Temperatūras diapazons
	-40...+85 °C

	Vienību skaits
	5 gab


	Kondensators 2
	

	Tehniskie parametri
	Tehniskā specifikācija

	Kapacitāte
	220 µF

	Kapacitātes pielaidība
	±20%

	Spriegums
	450 VDC

	Ekvivalentā virknes pretestība
	0.24 Ω

	Diametrs
	Līdz 35 mm

	Garums
	Līdz 75 mm

	Temperatūras diapazons
	-40...+85 °C

	Vienību skaits
	4 gab


	10. AC/DC maināmie barošanas avoti 

	AC/DC maināmais barošanas avots 1

	Tehniskie parametri
	Tehniskā specifikācija

	Ieejas spriegums
	100…240 VAC

	Izejas spriegums
	24 V

	Izejas strāva
	Vismaz 2 A

	Jauda
	30 W

	Ieejas frekvence
	47…63 Hz

	Savienojuma vadi
	Jābūt savienojamam ar Latvijā izmantojamām rozetēm. Barošanas avota līdzstrāvas puses vadam jābūt savietojamam ar barošanas avotu

	Garums
	Līdz 75 mm

	Vienību skaits
	1 gab


	AC/DC maināmais barošanas avots 2

	Tehniskie parametri
	Tehniskā specifikācija

	Ieejas spriegums
	100…240 VAC

	Izejas spriegums
	12 V

	Izejas strāva
	Vismaz 1.2 A

	Jauda
	30 W

	Ieejas frekvence
	47…63 Hz

	Savienojuma vadi
	Jābūt savienojamam ar Latvijā izmantojamām rozetēm. Barošanas avota līdzstrāvas puses vadam jābūt savietojamam ar barošanas avotu

	Garums
	Līdz 75 mm

	Vienību skaits
	1 gab


Preču piegāde jāveic 1 (viena) mēneša laikā no preces pasūtīšanas brīža. 

16.daļa – Vakuuma kameras elektrona lielgabala un magnetrona izsmidzināšanas materiāli (PVS ID Nr.1754)

Projekts: „Daudzfunkcionālo nanopārklājumu izveide aviācijas un kosmosa tehnikas konstruktīvo elementu aizsardzībai”, vienošanās Nr.2013/0013/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/027 (PVS ID Nr.1754)
Piegādes adrese: Lomonosova ielā 1a, k-1, Rīga, LV-1019, piegādes izmaksas iekļaujamas kopējā cenā. 

	Nr.

p.k
	Materiāla nosaukums/ tehniskā specifikācija
	skaits



	1. 
	Vakuuma iekārtas elektroloka iztvaicētāja katods no niķeļa (Ni), materiāla tīrība – 99,9%...99,99%. 

Uzdevums - vienslāņa vai daudzslāņu pārklājumu uzklāšana ar vielas kondensēšanas paņēmienu ar jonu bombardēšanu.
Vakuuma jonu-plazmas iekārtas tips - NNV-6,6-I1 (darba kameras diametrs – 600 mm, nosēšanās ātrums – no 13 līdz 40 [image: image2.png]


m/h, augsta sprieguma vienmērīgas regulēšanas diapazons - 100-1500 V).
Ķīmiskais sastāvs:

Elements

Masas daļa %

Elements

Masas daļa %

Elements

Masas daļa %

Co

<0.003

Al 

0.0001

Mn

0.001

Mg

<0.0005

Si

0.0001

Fe

0.001

Cu

0.0005

Zn

<0.0002

Cd

<0.001

Bi

<0.0002

As

<0.0002

Sn

<0.001

Sb

<0.0001

Pb

<0.0001

-

-


	20 gab.

	2. 
	Vakuuma iekārtas elektroloka iztvaicētāja katods no vara (Cu), materiāla tīrība – 99,9%...99,99%.

Uzdevums - vienslāņa vai daudzslāņu pārklājumu uzklāšana ar vielas kondensēšanas paņēmienu ar jonu bombardēšanu.
Vakuuma jonu-plazmas iekārtas tips - NNV-6,6-I1 (darba kameras diametrs – 600 mm, nosēšanās ātrums – no 13 līdz 40 [image: image4.png]


m/h, augsta sprieguma vienmērīgas regulēšanas diapazons - 100-1500 V).
Ķīmiskais sastāvs:

Elements

Masas daļa %

Elements

Masas daļa %

Elements

Masas daļa %

Bi

<0.0003

Ni

0.002

O

<0.0003

Sb

0.001

Pb

0.001

Zn

0.001

As

0.001

Sn

<0.001

Ag

0.001

Fe

0.004

S

<0.001

P

0.0004

Piejaukumu summa 0,014%

-

-

-

-

-


	20 gab.

	3. 
	Vakuuma iekārtas elektroloka iztvaicētāja katods no volframa (W), materiāla tīrība – 99,9%...99,95%. 

Uzdevums - vienslāņa vai daudzslāņu pārklājumu uzklāšana ar vielas kondensēšanas paņēmienu ar jonu bombardēšanu.
Vakuuma jonu-plazmas iekārtas tips - NNV-6,6-I1 (darba kameras diametrs – 600 mm, nosēšanās ātrums – no 13 līdz 40 [image: image6.png]


m/h, augsta sprieguma vienmērīgas regulēšanas diapazons - 100-1500 V).
Ķīmiskais sastāvs:

Elements

Masas daļa %

Elements

Masas daļa %

Elements

Masas daļa %

Fe

<0.01

Al 

<0.005

Ni

0.005

Mg

0.005

Si

0,005

Co

0.0005

Cu

0.005

Ca

<0.005

Mo

<0.003

K

0.001

Cr

0.005

Ti

0.0002


	20 gab.

	4. 
	Vakuuma iekārtas elektroloka iztvaicētāja katods no cirkonija (Zr), materiāla tīrība – 99,8%...99,9%. 

Uzdevums - vienslāņa vai daudzslāņu pārklājumu uzklāšana ar vielas kondensēšanas paņēmienu ar jonu bombardēšanu.
Vakuuma jonu-plazmas iekārtas tips - NNV-6,6-I1 (darba kameras diametrs – 600 mm, nosēšanās ātrums – no 13 līdz 40 [image: image8.png]


m/h, augsta sprieguma vienmērīgas regulēšanas diapazons - 100-1500 V).
Ķīmiskais sastāvs:

Elements

Masas daļa %

Elements

Masas daļa %

Elements

Masas daļa %

O

0.002

B 

0.00005

Ti

0.005

C

0.008

Hf

0,05

Cr

0.02

N

0.005

Ca

0.02

Li

0.0002

Si

0.008

Cd

0.00005

Ni

0.01

Fe

0.03

Mn

0.001

-

-

Al

0.005

Cu

0.003

-

-

Be

0.001

Pb

0.005

-

-


	20 gab.

	5. 
	Katods magnetronam no cirkonija (Zr), materiāla tīrība – 99,8%...99,9%. 

Uzdevums - vienslāņa vai daudzslāņu pārklājumu uzklāšana ar magnetronu izsmidzināšanas paņēmienu.

Magnetrona tips  - Magnetron 2 (Jona izsmidzinātāja nominālā jauda - 16 kW; Izsmidzināšanas maksimālais ātrums - 50 [image: image10.png]


m/s;  Katoda diametrs - 200 mm; Mērķa izmantošanas koeficients ne mazāks par 60%; Darba spiedienu diapazons - 0,1 – 1 Pa; Darba gāze - argons, skābeklis, freons u.c.)

Ķīmiskais sastāvs:

Elements

Masas daļa %

Elements

Masas daļa %

Elements

Masas daļa %

O

0.002

B 

0.00005

Ti

0.005

C

0.008

Hf

0,05

Cr

0.02

N

0.005

Ca

0.02

Li

0.0002

Si

0.008

Cd

0.00005

Mo

0.005

Fe

0.03

Mn

0.001

Ni

0.01

Al

0.005

Cu

0.003

-

-

Be

0.003

Pb

0.005

-

-


	15 gab.

	6. 
	Vakuuma iekārtas elektroloka iztvaicētāja katods no cinka (Zn), materiāla tīrība – 99,8%...99,9%.

Uzdevums - vienslāņa vai daudzslāņu pārklājumu uzklāšana ar vielas kondensēšanas paņēmienu ar jonu bombardēšanu.
Vakuuma jonu-plazmas iekārtas tips - NNV-6,6-I1 (darba kameras diametrs – 600 mm, nosēšanās ātrums – no 13 līdz 40 [image: image12.png]


m/h, augsta sprieguma vienmērīgas regulēšanas diapazons - 100-1500 V).

Ķīmiskais sastāvs:

Elements

Masas daļa %

Elements

Masas daļa %

Elements

Masas daļa %

Fe

0.003

Sn

0.001

Ni

0.0001

Pb

0.001

Cd

0,002

Sb

0.0003

Cu

0.001

As

0.0005

-

-

Al

0.0001

Bi

0.0001

-

-


	20 gab.

	7. 
	Vakuuma iekārtas elektroloka iztvaicētāja katods no kobalta (Co), materiāla tīrība – 99,9%...99,99%. 

Uzdevums - vienslāņa vai daudzslāņu pārklājumu uzklāšana ar vielas kondensēšanas paņēmienu ar jonu bombardēšanu.
Vakuuma jonu-plazmas iekārtas tips - NNV-6,6-I1 (darba kameras diametrs – 600 mm, nosēšanās ātrums – no 13 līdz 40 [image: image14.png]


m/h, augsta sprieguma vienmērīgas regulēšanas diapazons - 100-1500 V).

Ķīmiskais sastāvs:

Elements

Masas daļa %

Elements

Masas daļa %

Elements

Masas daļa %

Al

0.001

Si

0.001

Cu

0.001

Bi

0.0003

Cd

 0,0003

As

0.0005

Fe

0.003

Mn

0.0005

-

-


	20 gab.

	8. 
	Vakuuma iekārtas elektroloka iztvaicētāja katods no silīcija (Si), materiāla tīrība – 99,99%...99,9999%. 

Uzdevums - vienslāņa vai daudzslāņu pārklājumu uzklāšana ar vielas kondensēšanas paņēmienu ar jonu bombardēšanu.
Vakuuma jonu-plazmas iekārtas tips - NNV-6,6-I1 (darba kameras diametrs – 600 mm, nosēšanās ātrums – no 13 līdz 40 [image: image16.png]


m/h, augsta sprieguma vienmērīgas regulēšanas diapazons - 100-1500 V).

Ķīmiskais sastāvs:

Elements

Masas daļa %

Elements

Masas daļa %

Elements

Masas daļa %

Co

<0.0001

Al 

0.0001

Mn

0.00001

Mg

<0.0001

           Sn

0.00001

Fe

0.00001

Cu

0.00001

Zn 

<0.0001

Cd

<0.00001

Bi

<0.00001

As

<0.0001

 -

-

Sb

<0.0001

Pb

<0.00001

-

-


	15 gab.

	9. 
	Vakuuma iekārtas elektroloka iztvaicētāja katods no vanādija (V), materiāla tīrība (vanādija saturs materiālā) – 99,6%...99,9%. 

Uzdevums - vienslāņa vai daudzslāņu pārklājumu uzklāšana ar vielas kondensēšanas paņēmienu ar jonu bombardēšanu.
Vakuuma jonu-plazmas iekārtas tips - NNV-6,6-I1 (darba kameras diametrs – 600 mm, nosēšanās ātrums – no 13 līdz 40 [image: image18.png]


m/h, augsta sprieguma vienmērīgas regulēšanas diapazons - 100-1500 V).

Ķīmiskais sastāvs:

Elements

Masas daļa %

Elements

Masas daļa %

Elements

Masas daļa %

Al

0.1

Fe

0.05

Si

0.12

N

0.01

H

0,001

O

0.03

С

0.013

-

-

-

-


	15 gab.

	10. 
	Katods magnetronam no vanādija (V), materiāla tīrība (vanādija saturs materiālā) – 99,6%...99,9%. 

Uzdevums - vienslāņa vai daudzslāņu pārklājumu uzklāšana ar magnetronu izsmidzināšanas paņēmienu.

Magnetrona tips  - Magnetron 2 (Jona izsmidzinātāja nominālā jauda - 16 kW; Izsmidzināšanas maksimālais ātrums - 50 [image: image20.png]


m/s;  Katoda diametrs - 200 mm; Mērķa izmantošanas koeficients ne mazāks par 60%; Darba spiedienu diapazons - 0,1 – 1 Pa; Darba gāze - argons, skābeklis, freons u.c.)

Ķīmiskais sastāvs:

Elements

Masas daļa %

Elements

Masas daļa %

Elements

Masas daļa %

Al

0.1

Fe

0.05

Si

0.12

N

0.01

H

0,001

O

0.03

С

0.013

-

-

-

-


	10 gab.

	11. 
	Vakuuma iekārtas elektroloka iztvaicētāja katods no niobija (Nb), materiāla tīrība (niobija saturs materiālā) – 99,7%...99,9%. 
Uzdevums - vienslāņa vai daudzslāņu pārklājumu uzklāšana ar vielas kondensēšanas paņēmienu ar jonu bombardēšanu.
Vakuuma jonu-plazmas iekārtas tips - NNV-6,6-I1 (darba kameras diametrs – 600 mm, nosēšanās ātrums – no 13 līdz 40 [image: image22.png]


m/h, augsta sprieguma vienmērīgas regulēšanas diapazons - 100-1500 V).

Ķīmiskais sastāvs:

Elements

Masas daļa %

Elements

Masas daļa %

Elements

Masas daļa %

Fe

0.005

Si

0,005

H

0.001

Ca

0.1

Mo

0.005

C

0.01

Ti

0.005

N

0.01

-

-

W

0.006

O

0.003

-

-

Piejaukumu summa nepārsniedz 0,15% 

-

-

-

-

-


	15 gab.

	12. 
	Katods magnetronam no niobija (Nb), materiāla tīrība (niobija saturs materiālā) – 99,7%...99,9%. 

Uzdevums - vienslāņa vai daudzslāņu pārklājumu uzklāšana ar magnetronu izsmidzināšanas paņēmienu.

Magnetrna tips  - Magnetron 2 (Jona izsmidzinātāja nominālā jauda - 16 kW; Izsmidzināšanas maksimālais ātrums - 50 [image: image24.png]


m/s;    Katoda diametrs - 200 mm; Mērķa izmantošanas koeficients ne mazāks par 60%; Darba spiedienu diapazons - 0,1 – 1 Pa; Darba gāze - argons, skābeklis, freons u.c.)

Ķīmiskais sastāvs:

Elements

Masas daļa %

Elements

Masas daļa %

Elements

Masas daļa %

Fe

0.005

Si

0,005

H

0.003

Ta

0.1

Mo

0.005

C

0.01

Ti

0.005

N

0.01

-

-

W

0.006

O

0.003

-

-

Piejaukumu summa nepārsniedz 0,15% 

-

-

-

-

-


	10 gab.
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Satur inertās gāzes:
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0,003
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0.009
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-


	15gab.
	

	13. 
	Katods magnetronam no tantala (Ta), materiāla tīrība (tantala saturs materiālā) – 99,9%...99,95%. 

Uzdevums - vienslāņa vai daudzslāņu pārklājumu uzklāšana ar magnetronu izsmidzināšanas paņēmienu.

Magnetrona tips  - Magnetron 2 (Jona izsmidzinātāja nominālā jauda - 16 kW; Izsmidzināšanas maksimālais ātrums - 50 [image: image28.png]


m/s;    Katoda diametrs - 200 mm; Mērķa izmantošanas koeficients ne mazāks par 60%; Darba spiedienu diapazons - 0,1 – 1 Pa; Darba gāze - argons, skābeklis, freons u.c.)

Ķīmiskais sastāvs:

Elements

Masas daļa %

Elements

Masas daļa %

Elements

Masas daļa %

Nb

<0.02

Mg

0.00005

Ni

0.0005

Fe

0.0005

Al

<0.0003

Cu

0.00001

Ti

0.0005

Ca

0.001

Zr

0.0007

Si

0.0002

Cr

0.0005

Sn

0.0005

W

0.005

Co

0.0001

Na

0.00001

Mo

0.003

Mn

0.00003

-

-


Satur inertās gāzes:

С

0,003

N

0.009

O

0.01

H

0,0005

-

-

-

-


	10 gab.


Pasūtītājam ir tiesības preci pasūtīt pa daļām pēc vajadzības. Preču piegāde jāveic 1 mēneša laikā no preces pasūtīšanas brīža. 

3.pielikums

RTU konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. RTU - 2013/159
Pretendenta tehniskais piedāvājums iepirkuma < >.daļai (paraugs)

Iepirkuma identifikācijas Nr.RTU-2013/159 

Rīgā 201__.gada _________________ 

Tehniskais piedāvājums konkursa „Materiālu, ķīmisko reaģentu, inventāra un piederumu piegāde Eiropas Sociālā fonda projektu ietvaros”

< >.daļai

„< (Pretendents norāda attiecīgās daļas nosaukumu)>”   
	1.Tehniskās specifikācijas punkts
	2.Pasūtītāja norādītā tehniskā specifikācija
	3.Pretendenta piedāvātās preces nosaukums, apraksts, kataloga lpp.nr., ja nepieciešams. Ja tiek piedāvāta ekvivalenta prece, precīzi norādāms tās nosaukums un informācija, pēc kuras Pasūtītājs var pārliecināties, ka prece ir ekvivalenta prasītajai*

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


*Piegādātājs, sagatavojot tehnisko piedāvājumu, var arī pievienot aili ar šeit norādīto informāciju Nolikuma 2.pielikumā norādītajai Tehniskajai specifikācijai.

1. Piedāvātās preces iepakojums ir tāds, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā. 

2. Piedāvātā prece ir jauna un iepriekš nelietota.

Pasūtītājam ir tiesības preci pasūtīt pa daļām pēc vajadzības (norādīt daļām, kurās tas prasīts). 
Preču piegāde jāveic < (piegādātājs norāda piegādes laiku atbilstoši Tehniskajā specifikācijā norādītajam)> laikā no preces pasūtīšanas brīža. 
Piegādes adrese: <(atbilstoši attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā norādītajam)>.
Datums: 

Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs

4.pielikums
RTU konkursa Nolikumam
Identifikācijas Nr. RTU - 2013/159
Pretendenta finanšu piedāvājums iepirkuma < >.daļai (paraugs)
(jāsastāda uz firmas veidlapas)

Iepirkuma identifikācijas Nr.RTU-2013/159 

Rīgā 201__.gada _________________ 

Finanšu piedāvājums konkursa „Materiālu, ķīmisko reaģentu, inventāra un piederumu piegāde Eiropas Sociālā fonda projektu ietvaros”
< >.daļai
„< (Pretendents norāda attiecīgās daļas nosaukumu)>”
	Nr.
	Tehniskās specifikācijas punkts, preces nosaukums
	Piedāvātās preces nosaukums
	Skaits (daudzums)
	1 vienības cena (bez PVN)
	Kopējā cena (bez PVN)

	
	
	
	
	LVL
	EUR
	LVL
	EUR

	a
	b
	c
	d
	e
	f
	d*e
	d*f

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Kopā LVL bez PVN 
	
	

	Kopā EUR bez PVN
	
	

	PVN 21% LVL 
	
	

	PVN 21% EUR
	
	

	Kopā LVL ar PVN 
	
	

	Kopā EUR ar PVN
	
	


Kopējā piedāvātā līgumcena bez PVN Ls: _____________ (summa ar skaitļiem) (______________ (summa ar vārdiem)) un bez PVN EUR: _____________ (summa ar skaitļiem) (______________ (summa ar vārdiem)).
Datums: 

Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs

5.pielikums

RTU konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. RTU - 2013/159
Iepirkuma līguma projekts 
Rīgā

201__.gada __._______________




Nr.01J02-1/________

Rīgas Tehniskā universitāte, reģistrācijas Nr. 3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz _______________ pārstāv ________________ _____________, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un

____“____________”, reģistrācijas Nr._________________ kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Statūtiem, darbojas tās ________, turpmāk tekstā – Piegādātājs, no otras puses, 

abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukti arī kā Puse, saskaņā ar iepirkuma procedūras „Materiālu, ķīmisko reaģentu, inventāra un piederumu piegāde Eiropas Sociālā fonda projektu ietvaros” (iepirkumu identifikācijas Nr. RTU - 2013/159) <  > daļas rezultātiem projekta <> ietvaros, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu līgumu, par turpmāk minēto:

1. Definīcijas
1.1. Akts - pieņemšanas nodošanas akts, kas apliecina, ka Prece ir Piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem vai tiek konstatēti Defekti.
1.2. Defekti – Piegādes, Preces apjomu vai kvalitātes neatbilstība Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Tehniskajam piedāvājumam vai Līgumam.

1.3. Iepirkuma procedūra - atklāts konkurss „Materiālu, ķīmisko reaģentu, inventāra un piederumu piegāde Eiropas Sociālā fonda projektu ietvaros”, iepirkumu identifikācijas Nr. RTU - 2013/159.
1.4. Līgums – šis līgums ar visiem tā pielikumiem, iespējamajiem papildinājumiem un grozījumiem.
1.5. Līguma summa – maksimāli iespējamā maksa par Preču Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.
1.6. Nolikums – Iepirkuma procedūras nolikums ar visiem tā pielikumiem, papildinājumiem, precizējumiem un grozījumiem.
1.7. Pārstāvis - Pasūtītāja vai Piegādātāja pilnvarota persona, kas Līguma ietvaros kontrolēs līgumsaistību izpildi, pieņems vai nodos Preci.
1.8. Prece – < (atkarībā no iepirkuma daļas – materiāls, ķīmiskie reaģenti, inventārs vai piederumi)>, par kuru piegādi saskaņā ar Nolikumu un Piegādātāja iesniegto piedāvājumu tiek slēgts Līgums.
1.9. Piegāde - Preces piegāde saskaņā ar Līguma noteikumiem.
1.10. Pavadzīme - spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoša pavadzīme vai rēķins, ko Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam par Preču Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā.
1.11. Vienošanās – <  > noslēgtā vienošanās par Eiropas Sociālā fonda projekta īstenošanu Nr. <  >, ieskaitot visus tās pielikumus un turpmākos grozījumus.
2. Līguma priekšmets
2.1. Pasūtītājs pasūta, bet Piegādātājs par Līgumā minēto samaksu piegādā (Iepirkuma procedūras 15.daļas gadījumā šeit un turpmāk „piegādā” vietā – „nodrošina iespēju iegādāties”) Preci un Pasūtītājs apņemas pirkt, saņemt, un apmaksāt Preci Līgumā noteiktajā termiņā, kārtībā un apmērā.

2.2. Prece tiek Piegādāta atbilstoši Piegādātāja iesniegtam Tehniskajam piedāvājumam (Pielikums Nr.1) un Finanšu piedāvājumam (Pielikums Nr.2), Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2.3. Piegādātājs garantē, ka Prece atbilst spēkā esošiem valsts standartiem vai citos normatīvajos aktos noteiktajām Preces kvalitātes un atbilstības prasībām, kā arī Preces izgatavotāja sniegtajai informācijai (Preces marķējums, pievienotā instrukcija, uzglabāšanas noteikumi u.tml.), kā arī garantē, ka tiks piegādātas jaunas, nelietotas Preces orģināliepakojumā.
3. Līguma cena un norēķinu kārtība
3.1. Līguma summa par Preces Piegādi bez PVN ir LVL ___________ (summa vārdiem) jeb EUR ___________ (summa vārdiem). Līguma summa visā Līguma darbības laikā nevar tikt pārsniegta. 
3.2. Papildus Līguma summai Pasūtītājs maksā Piegādātājam PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
3.3. Piegādātāja Finanšu piedāvājumā (Pielikums Nr.2), iekļautās vienību cenas ir nemainīgas visā Līguma darbības laikā. Pasūtītājs maksā Piegādātājam tikai par faktiski Piegādāto Preci, bet ne vairāk kā 3.1. un 3.2.punktā noteikto summu.
3.4. Pasūtītājs apmaksu par Precēm veic bezskaidras naudas norēķinu veidā iepirkumu līgumā noteiktajā kārtībā 20 (divdesmit) dienu laikā no abpusējas nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. Par katru Preču pasūtījumu tiek veikta atsevišķa apmaksa.
3.5. Piegādātājs Preču Piegādi Pasūtītāja Pārstāvja norādītajā telpā veic uz sava rēķina un par to Pasūtītājam nav jāmaksā.
3.6. Maksājums skaitās izdarīts brīdī, kad Pasūtītājs veicis maksājumu no sava norēķinu konta.
3.7. Piegādātājs, sagatavojot Pavadzīmi un Aktu, tajā iekļauj informāciju ar projekta pilnu nosaukumu un numuru, iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru, kā arī Līguma datumu un numuru. Ja Piegādātājs nav iekļāvis šajā Līguma punktā noteikto informāciju Pavadzīmē un Aktā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Piegādātājam veikt atbilstošas korekcijas un līdz brīdim, kamēr Piegādātājs nav novērsis nepilnības – neapmaksāt Piegādātājam pienākošos summu. 

4. Preces pasūtījuma un piegādes noteikumi un termiņi

4.1. Pasūtītājs apņemas veikt katru atsevišķo Preču pasūtījumu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, Finanšu piedāvājumu un Līguma noteikumiem (iepirkuma daļās, kurās nav paredzēta Preču piegāde pa daļām, līguma projekts attiecīgi tiks precizēts, līguma tekstā izņemot norādi uz „katru atsevišķo”):

4.1.1. Pasūtot Preces, Pasūtītāja pārstāvis saskaņo ar Piegādātāja pārstāvi pasūtīto Preču pozīcijas, t.i., Preču sortimentu, daudzumu atbilstoši Piegādātāja Tehniskajam piedāvājumam un Līguma noteikumiem;

4.1.2. Piegādātājs saskaņo ar Pasūtītāju katra Preces pasūtījuma konkrēto piegādes vietu un laiku.

4.2. Piegādātājs Preces Piegādi veic __ (_______) __________ laikā no Preces pasūtīšanas dienas, Preču piegādi saskaņojot ar Pasūtītāju.

4.3. Preces Piegādes adrese ir Rīga, _______________.

4.4. Ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms attiecīgas Preces Piegādes, Piegādātājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju Preces piegādes laiku. Preču piegādes adreses maiņas gadījumā Pasūtītājs Piegādātāju informē 10 darba dienas iepriekš. 
5. Preces pieņemšanas kārtība
5.1. Piegādātājs Preces Pasūtītājam nodod kopā ar dokumentāciju, kas satur Preces raksturojumu, īpašības un uzglabāšanas un lietošanas noteikumus. Preces atbilstību Pavadzīmē norādītajam Pasūtītājs apstiprina ar savu parakstu uz Pavadzīmes. Preces nodošana Pasūtītājam tiek fiksēta ar Pavadzīmi, kuru paraksta abu Pušu pārstāvji. Pie Preces nodošanas tiek pārbaudīts tās sortiments un daudzums. Kopā ar Pavadzīmi Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam no savas puses parakstītu Aktu par Preces piegādi. 

5.2. Pasūtītājs Preces un Piegādes atbilstību Līguma noteikumiem pārbauda 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Preces nodošanas un attiecīga Akta no Piegādātāja saņemšanas dienas, minētajā termiņā Pasūtītājam ir tiesības izteikt pretenzijas par Preces vai Piegādes kvalitātes neatbilstību Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Ja šajā punktā noteiktajā termiņā Defekti netiek konstatēti, Pasūtītājs paraksta Aktu.

5.3. Pasūtītājs, parakstot Aktu, atzīst, ka Prece ir Piegādāta atbilstoši Līguma noteikumiem.

5.4.  Ja Pasūtītājs, pieņemot Preci vai Piegādes atbilstību, konstatē Defektus, tiek noformēts Akts un attiecīga pretenzija nosūtīta Piegādātājam, norādot Defektu būtību. Pasūtītājs nepieņem Preci, kas neatbilst Līguma noteikumiem.

5.5. Piegādātājs uz sava rēķina novērš konstatētos Defektus Pušu saskaņotā termiņā, bet ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida iebildumu saņemšanas dienas. Pēc Defektu novēršanas izdarāma atkārtota Preces un Piegādes pieņemšana Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.6. Ja Aktā minētie Defekti radušies Piegādātāja darbības vai bezdarbības rezultātā, izdevumi šo neatbilstību novēršanai pilnībā ir jāapmaksā Piegādātājam. 

5.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs atkārtoti konstatē Preces vai Piegādes Defektus vai tie netiek novērsti Līgumā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājam ir tiesības iepriekš, rakstiski brīdinot Piegādātāju, izbeigt Līgumu.
5.8. Visas saistības, izdevumi un atbildība par Preču uzglabāšanu un saglabāšanu, kā arī viss risks par tās bojājumu, zaudējumu vai bojāeju pāriet uz Pasūtītāju no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.
6. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
6.1. Pasūtītājs apņemas veikt maksājumu par Preci Līgumā noteiktajā termiņā un apmērā. Pasūtītājs veic tikai tās Preces vai tās daļas apmaksu, kas Piegādāta Līgumā noteiktajā kārtībā.

6.2. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Piegādātāja saņemt informāciju par Līguma izpildes gaitu, Piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt Piegādi.

6.3. Pasūtītājam ir pienākums parakstīt Aktu, ja Prece ir Piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem.

7. Piegādātāja tiesības, pienākumi un garantijas
7.1. Piegādātājam Preču Piegāde jāveic patstāvīgi. Piegādātājs ir tiesīgs Līguma izpildē piesaistīt apakšuzņēmējus tikai Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā. Gadījumā, ja Līguma izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji, Piegādātājs atbild Pasūtītājam par to saistību pienācīgu izpildi tā it kā pats būtu pildījis attiecīgo Līguma daļu.

7.2. Piegādātājam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par Līguma izpildes gaitu, Piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt Piegādi.

7.3. Piegādātājs apliecina, ka Līguma izpildē tam ir saistoši Nolikumā minētie nosacījumi attiecībā uz Preces Piegādi un garantijas apkalpošanu Preces garantijas laikā.

8. Nepārvarama vara
8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.
8.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties (ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgo apstākļu uzzināšanas  dienas) par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno dokuments, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
8.3. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā divus mēnešus, jebkura no Pusēm ir tiesīga atteikties no savām līgumsaistībām. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otrai Pusei laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.

9. Pušu atbildība
9.1. Par katru nokavēto Preces Piegādes dienu, Pasūtītājam pamatojoties uz Līgumu pienākošos naudas summas samaksas dienu Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas, bet ne vairāk par 10% (desmit procenti) no pamatparāda vai galvenās saistības apmēra.

9.2. Ja Pasūtītājs Līguma paredzētajā termiņā un apjomā neveic maksājumu par Preci, Piegādātājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% piecas desmitdaļas procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procenti) no pamatparāda vai galvenās saistības apmēra.

9.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.

9.4. Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas tiesības uz Līguma pamata pieprasīt no Piegādātāja līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu, Pasūtītājam, iepriekš rakstveidā brīdinot Piegādātāju, ir tiesības ieturēt līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu no Piegādātājam izmaksājamajām summām. 

9.5. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses, tā darbinieku vai trešo personu darbības vai bezdarbības (tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības) rezultātā.
9.6. Ja Piegādātājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā no brīža, kad tam radušās tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu par maksājuma termiņa kavējumu, savas tiesības nav izmantojis, Puses vienojas, ka šādā gadījumā Piegādātājs ir atteicies no attiecīgā līgumsoda un turpmāk tam nav tiesību pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu par attiecīgo maksājuma termiņa kavējumu.
10. Konfidencialitāte
10.1. Puses apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās, tajā skaitā:

10.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildē, izņemot valsts un pašvaldību institūcijas, kas tiesību aktos noteiktā kārtībā pieprasa atklāt šādu informāciju;

10.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses darbību, kas kļuvusi tiem pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

10.1.3. Puses vienojas, ka šīs nodaļas ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām.

10.2. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

10.3. Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.

11. Pušu pārstāvji
11.1. No Pasūtītāja puses par Līguma saistību izpildes kontroli atbildīgā persona: <   >, , kuram ir noteikti šādi pienākumi:

11.1.1. veikt katras atsevišķās piegādes pasūtījumu

11.1.2. kontrolēt Līguma saistību izpildi un saskaņot Preces Piegādes laiku un apjomu;

11.1.3. pārbaudīt piegādātās Preces un Piegādes atbilstību Līgumam;

11.1.4. parakstīt katru Piegādātāja iesniegto Pavadzīmi;

11.1.5. parakstīt  katru nodošanas - pieņemšanas aktu.

11.2. Piegādātāja atbildīgā persona par Līguma izpildi: <   >.

12. Līguma darbības termiņš un tā grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība
12.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā 15 (piecpadsmit) mēnešus no tā spēkā stāšanās brīža.

12.2. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir rakstiski un abu Pušu pilnvaroto pārstāvju parakstīti un tie ir saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantu.
12.3. Piegādātājs tikai ar rakstisku iepriekšēju Pasūtītāja piekrišanu ir tiesīgs aizvietot Līgumā norādītos materiālus, izstrādājumus un iekārtas ar ekvivalentiem materiāliem, izstrādājumiem  vai iekārtām, ja to piedāvātā cena nepārsniedz sākotnējā piedāvājumā norādīto un 
tie vairs netiek ražoti un to tehniskie un kvalitātes rādītāji funkcionāli ir tādi paši vai labāki kā Līgumā norādītajiem materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām un nodrošina to pašu funkciju. 

12.4. Lai izmantotu Līguma 12.3.punktā noteiktās tiesības, Piegādātājs Pasūtītājam iesniedz informāciju par piedāvāto materiālu, izstrādājumu vai iekārtu, no kuras Pasūtītājs var pārliecināties, ka piedāvātā Prece atbilst sākotnējai tehniskajai specifikācijai, kā arī attiecīgā ražotāja vai ražotāja pilnvarotā pārstāvja (iesniedzot pilnvarojumu apliecinošu dokumentu) apliecinājumu par konkrēta produkta ražošanas pārtraukšanu. 

12.5. Pēc 12.4.punktā norādītās informācijas saņemšanas Pasūtītājs izvērtē šīs  informācijas atbilstību  12.3.punkta nosacījumiem. Ja Pasūtītājs piekrīt grozījumu veikšanai, minētie dokumenti tiek pievienoti Līgumam kā Līguma pielikumi un uz to pamata tiek sagatavots Līguma grozījumu protokols, kas kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu. Šādā gadījumā Piegādātājam Līguma 9.1.punktā noteiktais līgumsods netiek piemērots un Puses ir tiesīgas vienoties par Līguma termiņa pagarinājumu, kas ir nepieciešams Preces piegādei. 

12.6. Puses var izbeigt Līgumu pirms termiņa tikai savstarpēji rakstiski vienojoties.

12.7. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, brīdinot par to Piegādātāju 15 (piecpadsmit) darba dienas pirms izbeigšanas.

12.8. Citos gadījumos Līgumu var izbeigt vienpusēji tikai gadījumos, kas tieši paredzēti Latvijas Republikas normatīvajos aktos. 

12.9. Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs apņemas 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no tā izbeigšanas brīža atdot Piegādātājam visus saņemto un neapmaksāto Preci vai veikt pilnīgu samaksu par faktiski piegādāto un pieņemto Preci, kā arī nokārtot visas citas saistības pret Piegādātāju.

12.10. Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Piegādātājs apņemas izpildīt visas saistības, kas radušās līdz Līguma izbeigšanas brīdim.

13. Nobeiguma nosacījumi
13.1. Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.

13.2. Pusēm ir jāinformē vienai otra nedēļas laikā par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, norēķinu rekvizītu un tml.) maiņu rakstiski, apstiprinot ar Pasūtītāja parakstu.

13.3. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar līgumsaistību izpildi, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā. Gadījumā, ja 20 (divdesmit) dienu laikā sarunu ceļā strīds netiks atrisināts, Puses vienojas strīdus risināt tiesā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

13.4. Līgums sastādīts latviešu valodā, divos eksemplāros, uz ___ (_____) lappusēm. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Piegādātāja.

13.5. Visos citos jautājumos, ko neregulē Līguma noteikumi, Puses ievēro spēkā esošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību.

13.6. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas, tie atzīst Līgumu par pareizu, savstarpēji izdevīgu un labprātīgi vēlas to pildīt.

13.7. Līgumam pievienoti šādi pielikumi:

13.7.1. Pielikums Nr.1 – Tehniskā piedāvājuma kopija;

13.7.2. Pielikums Nr.2 – Finanšu piedāvājuma kopija;
14. Pušu rekvizīti un paraksti
	Pasūtītājs:

Rīgas Tehniskā universitāte

Kaļķu iela 1 Rīga, LV – 1658

Reģ. Nr. 3341000709

PVN Nr. LV90000068977

K. Nr. 

Valsts kase, BIC – TRELLV22

____________________/________/

Pārstāvis:
___________________/___________/ 
	Piegādātājs:

_____________________/ ____________/
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