kvadratcaurule 60*60*3

BANNERA PRETSKATS

M1:25

4140

2940

1200

kvadratcaurule 60*60*3

kvadratcaurule 80*80*3

enkurdibelis M14*100

kvadratcaurule 60*60*3

enkurdibelis M14*100

BANNERA SANSKATS

M1:25

2940

4140

kvadratcaurule 80*80*3

1210

2200

1940 1860 |

x—
N
"]

]

N—

N—

7250

Térauda specifikacija

Apz.

Nosaukums

Skaits

Masa (kg)

Viena Visu
elementa | elementu

SHS60x3 |= 59250 S275JR (EN 10025)

307,5 307,5

SHS80x3 |

38250 S275JR (EN 10025)

270,4 270,4
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PIEZIMES:
1.

Térauda konstrukcijas. Projekta paredzétos velmétos profilus izgatavot no S275 markas térauda atbilstosi EN-10025-93, lok$nu téraudu no S275 markas

térauda atbilstosi EN-10025-93.

Metala konstrukcijas izstradatas MK stadija. Pirms montaZas elementu pasitiS8anas izgatavo$anai nepiecieSams izstradat metala konstrukciju detalizétus
raséjumus (MKD).

Visas metala konstrukcijas virsmas janotira no riisas un netirumiem idz SA 2 pakapei saskana ar ISO 8501-1.

Metala konstrukcijas izgatavot ar pusautomatisko metinaSanu og|skabas gazes vidé péc GOST 8050-85, lietojot stiepli SV-08 G2S (GOST 2246-70%).
Metinajuma Suvju augstums péc mazaka elementa biezuma.

Metinatos montazas savienojumus veikt ar rokas metinaSanu, pielietojot elektrodus E42 (GOST 9467-75). MetinaSanas Suvju augstums péc elementu mazaka
biezuma.

Skravju savienojumiem lietot B precizitates klases skraves M12 (GOST 7798-70) ar stipribas klasi 5.8 un uzgrieznus ar 5. stipribas klasi (GOST 1759.5-87).
Tehniskais projekts ir par pamatu projekta detalizacijas izstradei, ko veic blvuznémégjs.

Raséjumos noradfti tikai principialie konstrukciju mezgli, kas attiecigi japieméro konkrétajai vietai.

Materialu specifikacijas var nebt ietverti visi materiali, kas noradtti raséjumos, tadé| bavuznéméjam, sastadot bavdarbu tami, jaaplako tehniska projekta
dokumentacija kopuma.

10. Atklato metala konstrukciju krasu saskanot ar blvprojekta arhitektdras dalu (AR).
11. Visi izméri saskanojami ar reklamas izgatavotaju un precizéjami objekta uz vietas.
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