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Tehniskās specifikācijas – Tehniskā piedāvājuma forma

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr._________________________________


	Nr. p.k.
	Nosaukums
	Izmērs (pl*dz*h)
	Tehniskais apraksts
	Tehniskais piedāvājums
Norādīt piedāvātās preces atbilstību prasībām (faktiskie izmēri, konstrukcija, materiāli), norādot ražotāju un modeli un pievienojot kataloga attēlu (ja eksistē) vai attēlu

	1.
	Gulta
	2050*1000*800




	Korpuss izgatavots no 22mm MDF, kas no abām pusēm aplīmēts ar augstspiediena plastikātu.  Plastikātu paredzēt ar ozola, bērza, ķirša vai dižskabārža dekoru, kurš tiks precizēts pirms izgatavošanas.   Malas 2mm ABS identisks lamināta tonim. Stiprinājumos izmantot savilcējskrūves ar metrisko vītni. Korpusa iekšpusē metāla plānsienu 25*25mm cauruļu rāmis gultas stiprības nodrošināšanai. Krāsots ar pulverkrāsu melnā tonī. Caurules savstarpēji sametinātas ar TIG metināšanas metodi. Zem gultas divas abpusēji izvelkamas drēbju atvilktnes uz izturīgiem, lielām slodzēm paredzētiem vienvirziena riteņiem. Atvilktnes augstums 200mm. Atvilktņu sāni un grīda no 19mm MDF, kas no abām pusēm aplīmēts ar augstspiediena plastikātu. Malas 2mm ABS identisks lamināta tonim. Plastikātu paredzēt ar ozola, bērza, ķirša vai dižskabārža dekoru, kurš tiks precizēts pirms izgatavošanas. Uz metāla rāmja balstās matracis ar masīvkoka rāmi. Matrača pārvalks no stepēta tumšas krāsas, augstas nodilumizturības, neslīdoša, viegli kopjama matraču auduma. Matracis H180,  ar atsperu bloku Ø2.4mm. Matracis pildīts ar spandbond, kokosu un stepētu vatelīnu. 
	

	2.
	Matracis
	1950*800


	Matracis ar izturīgu, stabilu masīvkoka rāmi, paredzētu pacelšanas mehānisma stirpināšanai. Matrača pārvalks no stepēta tumšas krāsas, augstas nodilumizturības, neslīdoša, viegli kopjama matraču auduma. Matracis H180, ar atsperu bloku Ø2.4mm. Matracis pildīts ar spandbond, kokosu un stepētu vatelīnu.
	

	3.
	Garderobes skapis
	1400*650*2400


	Korpuss izgatavots no 18mm laminētas kokskaidu plātnes.  Paredzēt ar ozola, bērza, ķirša vai dižskabārža dekoru, kurš tiks precizēts pirms izgatavošanas.  Malas 2mm ABS identisks lamināta tonim. Stiprinājumos izmantot ekscentra stiprinājumus. Divas bīdāmas durvis. Durvīm vertikālajā daļā kantains alumīnija profils 40*32mm ar integrētu rokturi. Horizontālajā alumīnija profils ar iestrādātiem riteņiem. Pildījums laminēta skaidu plātne 10mm biezumā, identiska skapja dekoram. Durvis aprīkotas ar bremzējošu/aizverošu mehānismu. Skapja vienā daļā divas atvilktnes ar lodīšu vadotnēm un pašievelkošu funkciju un 4 plaukti. Otrā daļā viens plaukts un metāla drēbju stanga D-30mm, hromēta. Skapis aprīkots ar izlīmeņojošām kājiņām, kas nosegtas ar cokolu korpusa materiāla tonī. Izmēri saskaņojami pirms izgatavošanas.
	

	4.
	Plaukts ar pakaramajiem
	600*250*250

	Plaukts izgatavots no 18mm laminētas kokskaidu plātnes. Paredzēt ar ozola, bērza, ķirša vai dižskabārža dekoru, kurš tiks precizēts pirms izgatavošanas.  Malas 2mm ABS. Metāla pakaramie 5 gabali, HAFELE 842.34.020 (vai ekvivalents). Plaukta nesošais elements metāla caurule, krāsota ar pulverkrāsu melnā tonī.
	

	5.
	Plaukts
	1000*300*330
	Korpuss izgatavots no 18mm laminētas kokskaidu plātnes.  Paredzēt ar ozola, bērza, ķirša vai dižskabārža dekoru, kurš tiks precizēts pirms izgatavošanas.  Malas 2mm ABS. Stiprinājumos izmantot ekscentra stiprinājumus. Paredzēt sienas stiprinājumus lai, plauktu var stiprināt kā horizontāli, tā vertikāli. Plauktam trīs daļas mapju ievietošanai.
	

	6.
	Galds
	1100*600*670-870
	· Virsma izgatavota no 18mm MDF, kas no abām pusēm aplīmēts ar augstspiediena plastikātu.  Malas 2mm ABS identisks lamināta tonim. Stiprinājumos izmantot ekscentra stiprinājumus. Plastikātu paredzēt ar ozola, bērza, ķirša vai dižskabārža dekoru, kurš tiks precizēts pirms izgatavošanas. Atvilkņu bloka korpuss, klaviatūras plaukts, kāju nosegpanelis no laminētas skaidu plātnes ozola, bērza, ķirša vai dižskabārža tonī. Divu atvilktņu bloks ar lodīšu vadotnēm un pašievelkošu funkciju, stiprināts zem darba virsmas. Rokturi c2955g6 ( vai ekvivalents).  Zem virsmas stiprināts izvelkams plaukts klaviatūras novietošanai. Darba virsmā iestrādāts vadu izvadkanāls 592.080.88.080 ( vai ekvivalents). Galdam kāju nosegpanelis atvilktņu bloka augstumā. Kājas RAL 9006 tonī. 
	

	7. 
	Krēsls GO! Vai analogs
	[image: ] 
 570*450*800. 
Sēde 450*410. Mugura 450*280
	Metāla rāmja kāja, krāsota melnā vai pelēkā tonī. Kājas sieniņas biezum 2mm. Sēde un mugura vienkrāsas plastikāts, melnā, pelēkā, sarkanā, zilā, zaļā, baltā, oranžā un bēšā tonī, kurš tiks precizēts pirms pasūtīšanas. Mugura perforēta. Sakraujami viens uz otra. Ar integrētiem krēslu rindu savienotājiem. Kājas ar grīdu saudzējošām uzlikām. Krēsla gabarīti dz-540, pl-570, h-800. Sēde 450*410. Mugura 450*280.
	

	8.
	Taburete
	290*290*450
[image: Attēls  Metāla taburete TABORET (ALU)]

	Metāla kājas, krāsotas ar pulverkrāsu pelēkā tonī. Kājām grīdu saudzējošas uzlikas. Sēde laminēta, gaišā krāsā. 
	

	9.
	Konforenču krēsls
	585*640*455/925.
[image: ]
	Liekts, atsperīgs apaļcauruļu rāmis, ar poliuretāna roku balstu uzlikām. Krāsots alumīnija tonī. Grīdu saudzējoši korķi. Ergonomiska sēde un mugura. Sēde un mugura polsterēta. Auduma tapsējums BOND 78 pelēkā tonī. Vismaz 100 000 Martindeila cikli. 100% poliesters, 250g/m². Modelis ZP23H. Krēsls identisks esošajiem.
	

	10.
	Konforenču krēsls
	585*640*455/925.
[image: ]
	Liekts, atsperīgs apaļcauruļu rāmis, ar poliuretāna roku balstu uzlikām. Krāsots alumīnija tonī. Grīdu saudzējoši korķi. Ergonomiska sēde un mugura. Sēde un mugura polsterēta. Auduma tapsējums BOND 12 oranža tonī. Vismaz 100 000 Martindeila cikli. 100% poliesters, 250g/m². Modelis ZP23H. Krēsls identisks esošajiem.
	

	11.

	Konforenču krēsls
	585*640*455/925.
[image: ]
	Liekts, atsperīgs apaļcauruļu rāmis, ar poliuretāna roku balstu uzlikām. Krāsots alumīnija tonī. Grīdu saudzējoši korķi. Ergonomiska sēde un mugura. Sēde un mugura polsterēta. Auduma tapsējums BOND 48 zaļā tonī. Vismaz 100 000 Martindeila cikli. 100% poliesters, 250g/m².  Modelis ZP23H. Krēsls identisks esošajiem.
	

	12.
	Virtuve
	800*300*550              800*600*900
	Korpuss izgatavots no 18mm laminētas kokskaidu plātnes.  Paredzēt ar ozola, bērza, ķirša vai dižskabārža dekoru, kurš tiks precizēts pirms izgatavošanas.  Malas 2mm ABS identisks lamināta tonim. Darba virsma 40mm, ar identisku dekoru. Virsmas malas apstrādātas ar 2mm ABS virsmas tonī. Stiprinājumos izmantot ekscentra stiprinājumus. Augšējam skapim divas durvis, aiz katrām viens plaukts. Apakšējam skapim divas durvis ar plauktu aiz katrām no tām, virs kurām divas pilna izvilkuma atvilktnes. Virs vienas atvilktnes izvelkama papildvirsma. Rokturi c2955g6 ( vai ekvivalents). Skapis aprīkots ar izlīmeņojošām kājiņām, kas nosegtas ar slīpēta alumīnija cokolu. Izmēri saskaņojami pirms izgatavošanas.
	

	13.
	Virtuves skapis ar paneli
	800*600*900
	Korpuss izgatavots no 18mm laminētas kokskaidu plātnes.  Paredzēt ar ozola, bērza, ķirša vai dižskabārža dekoru, kurš tiks precizēts pirms izgatavošanas.  Malas 2mm ABS identisks lamināta tonim. Darba virsma 40mm, ar identisku dekoru. Virsmas malas apstrādātas ar 2mm ABS virsmas tonī. Stiprinājumos izmantot ekscentra stiprinājumus. Apakšējam skapim divas durvis ar plauktu aiz vienas no tām, virs kuras viena pilna izvilkuma atvilktne. Virsmā iestrādāta izlietne FRANKE ETX 610, vai ekvivalents, un jaucējkrāns FRANKE 650, vai ekvivalents. Paredzēt sifonu ar cieto pieslēgumu kanalizācijai. Rokturi c2955g6 ( vai ekvivalents). Skapis aprīkots ar izlīmeņojošām kājiņām, kas nosegtas ar slīpēta alumīnija cokolu. Virs virsmas sienas nosegpanelis 800*500. Panelis no 10mm mitrumizturīga MDF, kas no abām pusēm aplīmēts ar plastikātu F509, vai analogu. Malas pirms laminēšanas aplīmētas ar 2mm ABS plastikāta tonī.  Izmēri saskaņojami pirms izgatavošanas.
	

	14.
	Garderobes skapis
	3000*650*2400
	Korpuss izgatavots no 18mm laminētas kokskaidu plātnes.  Paredzēt ar ozola, bērza, ķirša vai dižskabārža dekoru, kurš tiks precizēts pirms izgatavošanas.  Malas 2mm ABS identisks lamināta tonim. Stiprinājumos izmantot ekscentra stiprinājumus. Trīs bīdāmas durvis. Durvīm vertikālajā daļā kantains alumīnija profils 40*32mm ar integrētu rokturi. Horizontālajā alumīnija profils ar iestrādātiem riteņiem. Pildījums laminēta skaidu plātne 10mm biezumā, identiska skapja dekoram. Durvis aprīkotas ar bremzējošu/aizverošu mehānismu. Skapja vienā daļā divas atvilktnes ar lodīšu vadotnēm un pašievelkošu funkciju un 4 plaukti. Divās daļās viens plaukts un metāla drēbju stanga D-30mm, hromēta. Skapis aprīkots ar izlīmeņojošām kājiņām, kas nosegtas ar cokolu korpusa materiāla tonī. Izmēri saskaņojami pirms izgatavošanas.
	

	15.
	Plaukts
	1300*300*330
	Korpuss izgatavots no 18mm laminētas kokskaidu plātnes.  Paredzēt ar ozola, bērza, ķirša vai dižskabārža dekoru, kurš tiks precizēts pirms izgatavošanas.  Malas 2mm ABS. Stiprinājumos izmantot ekscentra stiprinājumus. Paredzēt sienas stiprinājumus lai, plauktu var stiprināt kā horizontāli, tā vertikāli. Plauktam četras daļas mapju ievietošanai.
	

	16.
	Galds ar atviktņu bloku
	1500*650*750
	[bookmark: _GoBack]Virsma izgatavota no 18mm MDF, kas no abām pusēm aplīmēts ar augstspiediena plastikātu. Malas 2mm ABS identisks lamināta tonim .Stiprinājumos izmantot ekscentra stiprinājumus. Plastikātu paredzēt ar ozola, bērza, ķirša vai dižskabārža dekoru, kurš tiks precizēts pirms izgatavošanas. Atvilkņu bloka korpuss, klaviatūras plaukts, kāju nosegpanelis no laminētas skaidu plātnes ozola, bērza, ķirša vai dižskabārža tonī. Četru atvilktņu bloks ar lodīšu vadotnēm un pašievelkošu funkciju, uz riteņiem, 400*550*550. Rokturi c2955g6 ( vai ekvivalents).  Zem virsmas stiprināts izvelkams plaukts klaviatūras novietošanai. Darba virsmā iestrādāts vadu izvadkanāls 592.080.88.080 ( vai ekvivalents). Galdam kāju nosegpanelis H-400. Kājas RAL 9006 tonī.
	


Visiem tehniskajā specifikācijā dotiem gabarīta izmēriem ir pieļaujamas nobīdes +/- 10 mm, bet vienlaicīgi nodrošinot mēbeļu izvietošanu telpās saskaņā ar telpu plāniem. Attēlam ir informatīvs raksturs, taču vienlaicīgi saglabājot funkcionalitāti un kopējo tēlu visām mēbelēm, saskaņā ar interjera projektu un atbilstību tehniskajai specifikācijai.
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