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Projekts “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai”
Projekta numurs: 8.3.2.1./16/I/002
  Praktiskās ievirzes seminārs “Beta”
RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, 
Paula Valdena iela 3/7, Rīga
 2019.gada 23.martā, plkst. 10.30 - 15.30
	Laiks
	Tēma
	Lektors

	10:15-10.30
	Reģistrācija
	VISC aktivitātes koordinatore zinātniski pētnieciskās darbības jautājumos Inguna Arāja

	10:30 - 12:40
	Lekcijas: 
“Ievads materiālzinātnē”

"Polimēri mums apkārt"


	Asoc.prof. Sergejs Gaidukovs

Docente, Dr.sc.ing 

Agnese Ābele


	12:40 - 13.30
	Pusdienu pārtraukums 

	13.30 - 15:30 
	Praktiskie darbi grupās:
1) Polimērmateriālu pārstrāde un īpašību noteikšana 
Mūsdienās arvien pieaug polimēru materiālu ražošana apjomi, pateicoties to tehnoloģiskajām un lietošanas īpašībām. Polimērmateriālu klāsts ir ļoti plašs: plastmasas, lakas un pārklājumi, tekstilmateriāli u.c. Lai paplašinātu to izmantošanas sfēras, tiek veidoti polimērkompozīti, savienojot divus vai vairākus pēc ķīmiskās un fizikālās dabas atšķirīgus polimērus vai ievadot organiskas vai neorganiskas dabas pildvielas, piemēram, auzu sēnalas, cinka oksīdu, oglekļa nanocaurulītes utt. Rezultātā tiek iegūti polimēru kompozītu materiāli ar uzlabotiem īpašību rādītājiem.
Praktiskajos darbos būs iespējas iepazīties ar atsevišķām polimēru materiālu un kompozītu iegūšanas, pārstrādes un apstrādes metodēm,  kā arī identifikācijas un testēšanas paņēmieniem.
2) Latvijas mālu izmantošana ūdens attīrīšanai no izšķīdušām organiskām vielām 
Latvijas mālus var izmantot ūdens attīrīšanai no organiskiem piesārņotājiem. Tiesa gan, paši māli, adsorbējot organiskos piesārņotājus uz savas virsmas, paši rada papildus piesārņojumu smalki dispersu daļiņu veidā. Lai no tā izvairītos, mālus nepieciešams modificēt. Viens no vienkāršākajiem veidiem ir to termiskā apstrāde – māli tiek apdedzināti augstās temperatūrās, kā rezultātā tie saķep, veidojot keramiku. Šādiem apdedzinātiem izstrādājumiem piemīt adsorbcijas spējas, ūdenī tie nerada papildus piesārņojumu, kā arī tos pēc attīrīšanas procesa ir iespējams atjaunot, apdedzinot tos augstās temperatūrās.

Tieši noteikt oksidējamo vielu daudzumu ūdenī ir ļoti grūti. Parasti nosaka skābekļa daudzumu, kas nepieciešams šo vielu oksidēšanai, lietojot kā oksidētāju kālija permanganātu. 

	Pētnieks Ivans Bočkovs,
Vad. pēt. Agnese Ābele

Pētnieks Oskars Leščinskis  
Pētniece Margarita Karpe


	
	
	


