
PN9

sajaukšanas mezgls

PN9

19,3kW

H

2

2

H

1

2

ap.atz.-2.95

H

2

2

H

1

2

ap.atz.-2.95

PN10

sajaukšanas mezgls

PN10

15,3kW

H

2

2

H

1

2

H

2

2

H

1

2

H

2

2

H

1

2

H

2

2

H

1

2

PN1

29,1kW

PN3

23,6kW

PN2

23,8kW

ap.atz.-3.44

PN4

31,1kW

PN5

42,7kW

ap.atz.-3.44

PN8

19,1kW

2Dn32

2Dn25

2Dn50

2Dn25

2Dn32

2Dn32

2Dn25

zem pagraba

stāva griestiem

zem pagraba

stāva griestiem

zem pagraba

stāva griestiem

zem pagraba

stāva griestiem

zem pagraba

stāva griestiem

zem pagraba

stāva griestiem

zem pagraba

stāva griestiem

2Dn50

zem pagraba

stāva griestiem

2Dn65

no(uz) siltummezgla Nr.1

PN2

sajaukšanas mezgls

PN5

sajaukšanas mezgls

PN4

sajaukšanas mezgls

PN8

sajaukšanas mezgls

ap.atz.-3.44

PN1

sajaukšanas mezgls

ap.atz.-3.44

H

2

1

H

1

1

NESTANDARTA NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

H11

H21

-  Kaloriferu siltumapgādes sistēmas  Nr.1 turpgaitas cauruļvads (t=80°C). 

-  Kaloriferu siltumapgādes sistēmas  Nr.1 atpakaļgaitas cauruļvads (t=60°C). 

Piezīmes:

2.*Cauruļvadu atzīmes precizēt montāžas laikā.

3. Cauruļvadu slīpums - 0.002.

5. Sienu šķērsojumu vietās caurumu blīvēšana jāveic ar ugunsdrošajiem materiāliem.

4. Sistēmas augstākajos punktos uzstādāmi atgaisotāji, zemākajos - tukšošanas ventiļi.

6. Siltumapgādes sistēmas cauruļvadi no sienām atlikti nosacīti.

PN7

25kW

PN6

29,6kW

2Dn32

zem pagraba

stāva griestiem

PN7

sajaukšanas mezgls

PN6

sajaukšanas mezgls

ap.atz.-3.40

ap.atz.-3.40

PN3

sajaukšanas mezgls

PN 0-16

0°-120°

3-virziena vārsts 

VRB-3+AME 435

PN 0-16

0°-120°

80°

60°

H21

H11

SAJAUKŠANA MEZGLU PN-6;PN-7

PRINCIPIĀLĀ SHĒMA

PN-6 ALPHA2 25-40 180

cirkulācijas sūknis

PN-7 ALPHA2 25-40 180

filtrs

PN-6 Dn25

PN-7 Dn25

PN-6 Dn25

PN-7 Dn25

balansēšanas vārsts

PN-6 MSV-BD 20 0.35l/s

PN-7 MSV-BD 20 0.30l/s

pretvārsts

PN-6 Dn15

PN-7 Dn15

pretaizsalošanas

sensors

PN 0-16

0°-120°

3-virziena vārsts 

VRB-3+AME 435

PN 0-16

0°-120°

80°

60°

H2

H1

SAJAUKŠANA MEZGLU PN-1;PN-2;PN-3;PN-4; PN-5; PN-8

PRINCIPIĀLĀ SHĒMA

PN-1 ALPHA2 25-40 180

cirkulācijas sūknis

filtrs

PN-1 Dn32

PN-2 Dn25

balansēšanas vārsts

PN-1 MSV-BD 20 0.35l/s

PN-2 MSV-BD 20 0.28l/s

pretvārsts

Dn20

pretaizsalošanas

sensors

2Dn32

no(uz) siltummezgla Nr.2

H21

H11

2Dn65

zem pagraba

stāva griestiem

2Dn65

zem pagraba

stāva griestiem

2Dn65

zem pagraba

stāva griestiem

2Dn25

zem pagraba

stāva griestiem

2Dn25

zem pagraba

stāva griestiem

2Dn32

zem pagraba

stāva griestiem

2Dn32

zem pagraba

stāva griestiem

2Dn32

zem pagraba

stāva griestiem

2Dn32

zem pagraba

stāva griestiem

2Dn25

zem pagraba

stāva griestiem

PN 0-16

0°-120°

3-virziena vārsts 

VRB-3+AME 435

PN 0-16

0°-120°

80°

60°

PN-9   Dn15; Kvs=2.5 

H22

H12

SAJAUKŠANA MEZGLU PN-9;PN-10

PRINCIPIĀLĀ SHĒMA

PN-9 ALPHA2 25-40 180

cirkulācijas sūknis

PN-10 ALPHA2 25-40 180

filtrs

PN-9 Dn25

PN-10 Dn25

balansēšanas vārsts

MSV-BD 20 

pretvārsts

PN-9 Dn15

PN-10 Dn15

pretaizsalošanas

sensors

H12

H22

-  Kaloriferu siltumapgādes sistēmas  Nr.2 turpgaitas cauruļvads (t=80°C). 

-  Kaloriferu siltumapgādes sistēmas  Nr.2 atpakaļgaitas cauruļvads (t=60°C). 

2Dn25

zem pagraba

stāva griestiem

2Dn32

zem pagraba

stāva griestiem

2Dn32

zem pagraba

stāva griestiem

2Dn32

zem pagraba

stāva griestiem

2Dn32

zem pagraba

stāva griestiem

PN-9 Dn25

PN-10 Dn25

PN-10 Dn15; Kvs=1.6

PN-6 Dn15; Kvs=4.0

PN-7 Dn15; Kvs=4.0

PN-2 ALPHA2 25-40 180

PN-3 ALPHA2 25-40 180

PN-4 ALPHA2 25-50 180

PN-5 ALPHA2 25-60 180

PN-8 ALPHA2 25-40 180

PN-3 Dn25

PN-4 Dn32

PN-5 Dn32

PN-8 Dn25

PN-1 Dn32

PN-2 Dn25

PN-3 Dn25

PN-4 Dn32

PN-5 Dn32

PN-8 Dn25

PN-3 MSV-BD 20 0.28l/s

PN-4 MSV-BD 20 0.37l/s

PN-5 MSV-BD 25 0.51l/s

PN-8 MSV-BD 20 0.23l/s

ap.atz.-3.44

PN-1 Dn15; Kvs=4.0

PN-2 Dn15; Kvs=4.0

PN-3 Dn15; Kvs=4.0

PN-4 Dn20; Kvs=6.3

PN-5 Dn20; Kvs=6.3

PN-8 Dn15; Kvs=2.5

balansēšanas vārsts

MSV-BD 50 2.71l/s

balansēšanas vārsts

MSV-BD 25 0.65l/s

2Dn65

zem pagraba

stāva griestiem

balansēšanas vārsts

MSV-BD 50 3.36l/s

balansēšanas vārsts

MSV-BD 25 0.41l/s

1. Kaloriferu siltumapgādes sistēmas maģistrālos cauruļvadus

atkarībā no diametra izolēt ar firmas Armacell Tubolit tipa izolāciju b=13mm.  

balansēšanas vārsts

MSV-BD 20 0.23l/s

balansēšanas vārsts

MSV-BD 20 0.18l/s

balansēšanas vārsts

MSV-BD 20 0.35l/s

balansēšanas vārsts

MSV-BD 20 0.28l/s

balansēšanas vārsts

MSV-BD 20 0.28l/s

balansēšanas vārsts

MSV-BD 20 0.37l/s

balansēšanas vārsts

MSV-BD 25 0.51l/s

balansēšanas vārsts

MSV-BD 20 0.23l/s

balansēšanas vārsts

MSV-BD 20 0.35l/s

balansēšanas vārsts

MSV-BD 20 0.30l/s

H21

H11

H21

H11

H21

H11

H21

H11

H21

H11

H

2

1

H

1

1

2Dn32

zem pagraba

stāva griestiem

2Dn32

zem 1. stāva

griestiem

2Dn25

zem 1. stāva

griestiem

SAJAUKŠANA MEZGLU 

PRINCIPIĀLĀ SHĒMA

GAISA AIZKARU 

0°-120°

VMOP25

0°-120°

80°

60°

H11

H21

GA

Ventiļu komplekts VMOP25:

1. Noslēgventilis - AV25;

2. 2-gaitas balansēšanas vārsts - TBVCMP25;

3. Elektrogalva - SDM24 (24V);

SiReAA

2Dn50

zem pagraba

stāva griestiem

GA-1**

Gaisa aizkars

SFS30WL-A

Qsild=27kW, 230V, 3.1A, 80/60°C

80kg

Ventīļu komplekts VMOP25

GA-2**

Gaisa aizkars

SFS30WL-A

Qsild=27kW, 230V, 3.1A, 80/60°C

80kg

Ventīļu komplekts VMOP25

1. stāvs

1. stāvs

7. ** Pirms gaisa aizkaru pasūtījuma veikšanas, to augstumu un krāsu precizēt ņemot vērā  durvju izmērus.

balansēšanas vārsts

MSV-BD 25 0.64l/s

sistēmu Nr.1.; Nr.2.  

Kaloriferu siltumapgādes 
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