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D1.5c

D1.4a

D1.5
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Z1.5

Z1.6

Z1.6a

Z1.6b

Z1.6c

Z1.7

Z1.8

Z1.9

Z1.10

Z1.11

Z1.12

Z1.12a

Z1.12b

Z1.12c

Z1.12d

Z1.12e

Z1.14

Z1.13a

Z1.13

Z1.15

Z1.16

P1.1

P1.2

P1.4

P1.6

Z1.4

D1.1

K1-1

K1-1

A1.1

A1.5

A1.6

P1.3a
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GG GG

HH HH

KK KK

JJ JJ

II II

-1.850*

-0.600*

±0.000*

SG

K3-1

St.23

St.15 St.18 St.19

St.44

St.40

St.39

H=300

L=1000

C11

H=300

L=1000

C11

H=300

L=1000

Q=493W

C11

H=300

L=1000

C11

Q=493W Q=493W

Q=493W

St.3St.2

C11

H=400

L=500

Q=360W

St.1

C11

H=400

L=900

Q=594W

C11

H=400

L=900

Q=594W

C11

H=400

L=900

Q=594W

C11

H=400

L=900

Q=594W

St.5

St.6

H=500

L=1400

C22

Q=1986W

C11

H=300

L=900

Q=445W

C11

H=300

L=900

Q=445W

C11

H=300

L=900

Q=445W

C11

H=300

L=900

Q=445W

C11

H=300

L=900

Q=445W

C11

H=300

L=900

Q=445W

C11

H=300

L=900

Q=445W

C11

H=300

L=900

Q=445W

C11

H=300

L=900

Q=445W

C11

H=300

L=900

Q=445W

C11

H=300

L=900

Q=442W

C11

H=300

L=900

Q=442W

St.45 St.38 St.37 St.36 St.35

C11

H=300

L=900

Q=458W

C11

H=300

L=900

Q=458W

C11

H=300

L=900

Q=458W

C11

H=300

L=900

Q=458W

C11

H=300

L=900

Q=458W

C11

H=300

L=900

Q=458W

C11

H=300

L=900

Q=458W

C11

H=300

L=900

Q=458W

St.7 St.8 St.9 St.10

St.12

C11

H=300

L=800

Q=403W

CV22

H=300

L=900

Q=742W

C11

H=400

L=600

Q=429W

C11

H=300

L=1100

Q=518W

C11

H=300

L=1100

Q=546W

C11

H=300

L=1100

Q=546W

C11

H=300

L=1100

Q=546W

St.17

C11

H=300

L=1100

Q=546W

C11

H=300

L=1100

Q=549W

St.16

C11

H=300

L=1100

Q=535W

C11

H=300

L=1100

Q=535W

C11

H=300

L=1100

Q=535W

C11

H=300

L=1000

Q=464W

C11

H=300

L=1000

Q=464W

St.14

C11

H=300

L=1100

Q=534W

St.29St.30St.31St.32St.33St.34

C11

H=300

L=1100

Q=534W

C11

H=300

L=1100

Q=534W

C11

H=300

L=1100

Q=534W

C11

H=300

L=1100

Q=542W

C11

H=300

L=1100

Q=542W

C11

H=300

L=1100

Q=542W

C11

H=300

L=1100

Q=542W

C11

H=300

L=1100

Q=542W

C11

H=300

L=1100

Q=542W

C22

H=400

L=1600

Q=1626W

C11

H=300

L=1000

Q=450W

C11

H=300

L=1000

Q=495W

C11

H=300

L=1000

Q=495W

C11

H=300

L=1000

Q=495W

C11

H=300

L=1000

Q=495W

C11

H=300

L=1000

Q=495W

C22

H=400

L=800

Q=706W

St.13

pacēlums

no pagrabstāva

C22

H=900

L=1000

Q=2333W

pacēlums

no pagrabstāva

pacēlums

no pagrabstāva

pacēlums

no pagrabstāva

pacēlums

no pagrabstāva

pacēlums

no pagrabstāva

pacēlums

no pagrabstāva

pacēlums

no pagrabstāva

St.4

CV22

H=300

L=900

Q=742W

C22

H=300

L=900

Q=742W

nolaidums

uz pagrabstāvu

St.41

C22

H=900

L=1000

Q=2333W

C22

H=900

L=500

Q=1100W

C22

H=900

L=500

Q=1100W

C11

H=400

L=900

Q=587W

H=400

L=900

C11

H=400

L=900

Q=587W

Q=587W

C11

C11

H=400

L=900

Q=587W

C11

H=400

L=900

Q=587W

C11

H=400

L=900

Q=587W

C11

H=400

L=900

Q=587W

C11

H=400

L=900

Q=587W

C11

H=400

L=900

Q=587W

C11

H=400

L=900

Q=587W

C11

H=400

L=900

Q=587W

C11

H=400

L=900

Q=587W

C11

H=400

L=900

Q=587W

C11

H=400

L=900

Q=587W

C11

H=400

L=900

Q=587W

C11

H=400

L=900

Q=587W

C22

H=400

L=900

Q=1089W

C22

H=400

L=900

Q=1089W

pacēlums

uz 2.stāvu

nolaidums

uz pagrabstāvu

nolaidums

no 2.stāva

nolaidums

uz pagrabstāvu

pacēlums

no pagrabstāva

CV22

H=300

L=1200

Q=1058W

CV22

H=300

L=1200

Q=1058W

CV22

H=300

L=1200

Q=1058W

CV22

H=300

L=1200

Q=1058W

CV22

H=300

L=1200

Q=1058W

CV22

H=300

L=1200

Q=1058W

CV11

H=450

L=500

Q=315W

CV11

H=450

L=500

Q=315W

CV22

H=400

L=1000

Q=969W

CV22

H=400

L=1000

Q=969W

CV22

H=400

L=1000

Q=969W

CV22

H=400

L=1000

Q=969W

CV22

H=400

L=1200

Q=1148W

CV22

H=400

L=1200

Q=1148W

CV22

H=400

L=1200

Q=1148W

CV22

H=400

L=1200

Q=1148W

CV22

H=400

L=1200

Q=1148W

CV22

H=400

L=1200

Q=1148W

CV22

H=400

L=1200

Q=1148W

CV22

H=400

L=1200

Q=1148W

pacēlums

no pagrabstāva

Elektriskais 

EPHBE05B

500W

radiators

pacēlums

no pagrabstāva

pacēlums

no pagrabstāva

pacēlums

no pagrabstāva

pacēlums

no pagrabstāva

pacēlums

no pagrabstāva

pacēlums

no pagrabstāva

pacēlums

no pagrabstāva

pacēlums

no pagrabstāva

pacēlums

no pagrabstāva

pacēlums

no pagrabstāva

pacēlums

no pagrabstāva

2Ø35x1.5

virs 1.stāva

grīdas līmeņa

T12

T22

2Ø35x1.5

virs 1.stāva

grīdas līmeņa

2Ø28x1.5

virs 1.stāva

grīdas līmeņa

T12

T22

2Ø28x1.5

virs 1.stāva

grīdas līmeņa

T12

T22

2Ø28x1.5

T12

T22

2Ø15x1.2 2Ø15x1.2

2Ø22x1.5

pacēlums

no pagrabstāva

T23

T13

T23

T13

2Ø42x1.5

T23

T13

T23

T13

T23

T13

T23

T13

pacēlums

no pagrabstāva

2Ø35x1.5

2Ø15x1.2

2Ø18x1.2

pacēlums

no pagrabstāva

2Ø18x1.2

pacēlums

no pagrabstāva

2Ø15x1.2

2Ø18x1.2

2Ø18x1.2

pacēlums

no pagrabstāva

2Ø18x1.2

pacēlums

no pagrabstāva

2Ø18x1.2

2Ø22x1.5

2Ø18x1.2

pacēlums

no pagrabstāva

pacēlums

no pagrabstāva

2Ø15x1.2

2Ø15x1.2

pacēlums

no pagrabstāva

2Ø15x1.2

2Ø15x1.2

2Ø22x1.5

pacēlums

no pagrabstāva

2Ø18x1.2

pacēlums

no pagrabstāva

2Ø18x1.2

pacēlums

no pagrabstāva

2Ø18x1.2

pacēlums

no pagrabstāva

2Ø18x1.2

pacēlums

no pagrabstāva

2Ø18x1.2

pacēlums

no pagrabstāva

2Ø15x1.2

2Ø15x1.2

2Ø18x1.2

pacēlums

no pagrabstāva

2Ø18x1.2

St.11

St.1A

pacēlums

2Ø18x1.2

no pagrabstāva

St.2A

St.3A

pacēlums

no pagrabstāva

St.4A

St.5A

St.6A

St.8A

2Ø15x1.2

2Ø15x1.2

2Ø15x1.2

2Ø15x1.2

2Ø15x1.2

2Ø15x1.2

2Ø15x1.2

2Ø15x1.2

2Ø15x1.2

2Ø15x1.2

2Ø15x1.2

virs grīdas

2Ø15x1.2

virs grīdas

2Ø15x1.2

virs grīdas

2Ø15x1.2

virs grīdas

2Ø18x1.2

virs grīdas

2Ø35x1.5

pacēlums 

2Dn25

2Ø15x1.2

nolaidums

no 2.stāva

2Ø15x1.2

pacēlums

no pagrabstāva

2Ø18x1.2

pacēlums

no pagrabstāva

no pagrabstāva

pacēlums 

no pagrabstāva

St.43

2Dn25

pacēlums

uz atz.+5.65*

St.12A

St.13A

St.10A

St.9A

T
1

6

T
2

6

T
1

6

T
2

6

T
1

6

T
2

6

T
1

6

T
2

6

2Ø35x1.5

2Ø28x1.5

2Ø15x1.2

virs 1.stāva

grīdas līmeņa

2Ø35x1.5

virs 1.stāva

grīdas līmeņa

2Ø35x1.5

virs 1.stāva

grīdas līmeņa

2Ø22x1.5

virs 1.stāva

grīdas līmeņa

2Ø28x1.5

virs 1.stāva

grīdas līmeņa

balansēšanas vārsts

balansēšanas vārsts

virs 1.stāva

grīdas līmeņa

2Ø22x1.5

virs 1.stāva

grīdas līmeņa

2Ø15x1.2

virs 1.stāva

grīdas līmeņa

0.35l/s

0.19l/s

virs 1.stāva

grīdas līmeņa

2Ø15x1.2

pacēlums

no pagrabstāva

2Ø15x1.2

pacēlums

no pagrabstāva

2Ø22x1.5

pacēlums

no pagrabstāva

St.7A

2Dn25

ass.atz.+2.90*

H13

H23

2Ø18x1.2

zem 1. stāva

griestiem

2Ø18x1.2

zem 1. stāva

griestiem

Piezīmes:

2.*Cauruļvadu atzīmes precizēt montāžas laikā.

3. Cauruļvadu slīpums - 0.002.

5. Sienu šķērsojumu vietās caurumu blīvēšana jāveic ar ugunsdrošajiem materiāliem.

4. Sistēmas augstākajos punktos uzstādāmi atgaisotāji, zemākajos - tukšošanas ventiļi.

6. Apkures sistēmu cauruļvadi no sienām atlikti nosacīti.

1. Apkures sistēmu maģistrālos cauruļvadus pagrabā atkarībā no diametra izolēt

ar firmas "Armacell'' Tuboli tipa izolāciju b=13mm .  

NESTANDARTA NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

T12

T22

Apkures sistēmas Nr.2 turpgaitas cauruļvads (t=80°C). 

Apkures sistēmas Nr.2 atpakaļgaitas cauruļvads (t=60°C). 

T11

T21

Apkures sistēmas Nr.1 turpgaitas cauruļvads (t=80°C). 

Apkures sistēmas Nr.1 atpakaļgaitas cauruļvads (t=60°C). 

T13

T23

Apkures sistēmas Nr.3 turpgaitas cauruļvads (t=80°C). 

Apkures sistēmas Nr.3 atpakaļgaitas cauruļvads (t=60°C). 

T14

T24

Apkures sistēmas Nr.4 turpgaitas cauruļvads (t=80°C). 

Apkures sistēmas Nr.4 atpakaļgaitas cauruļvads (t=60°C). 

T15

T25

Apkures sistēmas Nr.5 turpgaitas cauruļvads (t=80°C). 

Apkures sistēmas Nr.5 atpakaļgaitas cauruļvads (t=60°C). 

T16

T26

Apkures sistēmas Nr.6 turpgaitas cauruļvads (t=80°C). 

Apkures sistēmas Nr.6 atpakaļgaitas cauruļvads (t=60°C). 

T17

T27

Apkures sistēmas Nr.7 turpgaitas cauruļvads (t=80°C). 

Apkures sistēmas Nr.7 atpakaļgaitas cauruļvads (t=60°C). 

H11

H21

Kaloriferu siltumapgādes sistēmas Nr.1 turpgaitas cauruļvads (t=80°C). 

Kaloriferu siltumapgādes sistēmas Nr.1 atpakaļgaitas cauruļvads (t=60°C). 

H12

H22

Kaloriferu siltumapgādes sistēmas Nr.2 turpgaitas cauruļvads (t=80°C). 

Kaloriferu siltumapgādes sistēmas Nr.2 atpakaļgaitas cauruļvads (t=60°C). 

H13

H23

Kaloriferu siltumapgādes sistēmas Nr.3 turpgaitas cauruļvads (t=80°C). 

Kaloriferu siltumapgādes sistēmas Nr.3 atpakaļgaitas cauruļvads (t=60°C). 

P1.5

pacēlums

uz 2.stāvu

2Ø35x1.5

nolaidums

no 2. stāva

2Ø18x1.2

2Ø15x1.2

2Ø15x1.2

-0.850

-0.850

pacēlums

2Dn32

no pagrabstāva

2Dn25

zem 1. stāva

griestiem

GA-2**

Gaisa aizkars

SFS30WL-A

Qsild=27kW, 230V, 3.1A 80/60°C

80kg

2Dn32

zem 1. stāva

griestiem

Ventīļu komplekts VMOP25

GA-1**

Gaisa aizkars

SFS30WL-A

Qsild=27kW, 230V, 3.1A, 80/60°C

80kg

Ventīļu komplekts VMOP25

7. ** Pirms gaisa aizkaru pasūtījuma veikšanas, to augstumu un krāsu precizēt ņemot vērā  durvju izmērus.
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Telpu eksplikācija, 1. stāvs

Iekštelpas

Iekštelpas K6B

Telpas nr.

A1.1

A1.2

A1.3

A1.4

A1.5

A1.6

D1.1

D1.1a

D1.2

D1.3

D1.4

D1.4a

D1.5

D1.5c

D1.6

D1.7

D1.8

D1.9

D1.10

D1.11

D1.12

D1.13

K1-1

K1-1

K2-1

K2-1a

K3-1

P1.1

P1.2

P1.4

P1.5

P1.6

Z1.1

Z1.2

Z1.3

Z1.4

Z1.5

Z1.6

Z1.6a

Z1.6b

Z1.6c

Z1.7

Z1.8

Z1.9

Z1.10

Z1.11

Z1.12

Z1.12a

Z1.12b

Z1.12c

Z1.12d

Z1.12e

Z1.13

Z1.13a

Z1.14

Z1.15

Z1.16

KB-1

KB-1

P1.3

P1.3a

Telpas nosaukums

Gaitenis

Auditorija

Auditorija

Auditorija

Palīgtelpa

Palīgtelpa

Ieejas halle

Gaitenis

Laboratorija-simulators

Ceļu laboratorija

Gaitenis

Palīgtelpa

Laboratorija

Kabinets

Laboratorija

Laboratorija

Laboratorija

Laboratorija

Laboratorija

Būvmehānikas laboratorija

Auditorija

Gaitenis

Kāpņu telpa K1

Kāpņu telpa K1

Kāpņu telpa K2

Ugunsdroša priekštelpa

Kāpņu t.K-3

Mācību telpa

Mācību telpa

Transf.apakšstac.telpa

Transf.apakšstac.telpa

Transf.apakšstac.telpa

Palīgtelpa

WC PaFT

WC

WC

Laboratorija

Dzeramā ūdens laboratorija

Dzeramā ūdens laboratorija

Dzeramā ūdens laboratorija

Dzeramā ūdens laboratorija

Laboratorija

Laboratorija

Laboratorija

Gaitenis

Ugunsdroša priekštelpa

Molekulārās bioloģijas laboratorija

Klimata kamera

Priekštelpa

Tīrā telpa

Tīrā telpa

Sterila telpa

Laboratorija

Laboratorija

Palīgtelpa

Darbnīca

Auditorija

K6B kāpņu telpa K1

K6B vējtveris

Gaitenis (Ķīpsalas 6B daļā)

Palīgtelpa (Ķīpsalas 6B daļā)

Platība, m2

193.01

98.77

98.77
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Rasējums

Apkure un kaloriferu siltumapgāde.

1. stāva plāns.
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