Pielikums Nr.2.3
iepirkuma Nolikumam ID RTU-2015/56
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

3.daļa: Mēbeļu piegāde un montāža ERAF projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”, vienošanās Nr. 2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007, ietvaros.
3.1.daļa: Darba vietu aprīkojums (ofisa tipa) Industriālās Elektronikas un Elektrotehnikas institūta vajadzībām

Telpa Nr. 1.16.1 pēc eksplikācijas – aprīkojums sekojošā sastāvā :

1. Galds ar atvilktņu bloku DV2 – 1 gab.
2. Galds ar atvilktņu bloku DV12 – 2 gab.
3. Kresls K1 – 5 gab.

4. Dokumentu skapis S3 - 7 gab. 
5. Drēbju skapji S4 – 1 gab. 
Telpa Nr. 1.16. (halle) pēc eksplikācijas – aprīkojums sekojošā sastāvā :

1. Galds ar atvilktņu bloku DV2 – 10 gab.
2. Galds ar atvilktņu bloku DV12 – 2 gab.
3. Kresls K1 – 15 gab.

4. Dokumentu skapis S3-15 gab. 

5. Drēbju skapji S4 – 2 gab. 

Telpa Nr. 2.16.2 pēc eksplikācijas – aprīkojums sekojošā sastāvā :

1. Galds ar atvilktņu bloku DV2 – 6 gab.
2. Dokumentu skapis S3 - 8 gab. 

3. Drēbju skapji S4 – 1 gab.
4. Kresls K1 – 6 gab.

Telpa Nr. 2.16.3 pēc eksplikācijas – aprīkojums sekojošā sastāvā :

1. Galds ar atvilktņu bloku  DV2 – 4 gab.
2. Galds ar atvilktņu bloku DV12 – 1 gab.
3. Kresls K1 – 6 gab.

4. Dokumentu skapis S3 - 5 gab. 

5. Drēbju skapji S4 – 1 gab. 

Telpa Nr. 2.16.4 pēc eksplikācijas – aprīkojums sekojošā sastāvā :

1. Galds ar atvilktņu bloku DV12 – 1 gab
2. Galds ar atvilktņu bloku DV2 – 3 gab

3. Dokumentu skapis S3 - 5 gab. 

4. Drēbju skapji S4 – 1 gab.
5. Kresls K1 – 5 gab.

Specifikācijas:

Tehniskajā specifikācijā dotiem gabarīta izmēriem pieļaujamā pielaide ir +/- 10 mm, bet vienlaicīgi nodrošinot mēbeļu izvietošanu telpās saskaņā ar telpu plāniem.
Attēlam ir informatīvs raksturs, taču vienlaicīgi saglabājot funkcionalitāti un kopējo tēlu visām mēbelēm un atbilstību tehniskajai specifikācijai.
	Nr. p.k. 
	Nosaukums 
	Apraksts

	1. 
	Darba vieta (biroja galdu komplekts ar atvilktņu bloku, papildskapi un apmeklētāju galdu) - DV12
	Izmērs 3800/1400x2100xH720 mm
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Virsmas- 22 mm bieza laminēta monotoņa kokskaidu plātne ar 2mm ABS maliņu

Korpusi, fasādes, priekšējais panelis - 

16 mm laminēta monotona kokskaidu plātne ar 2mm ABS maliņu

Metāla kājas D40mm, aprīkotas ar izlīmeņošanas elementu

apaļu metāla pamatni D50mm, maksimālais regulēšanas augstums 30mm

Dubultais darba galds sastāv no 2 taisnām  800x700 mm, 2 stūra

800x1100 mm un gala virsmas 1400x500/400 mm ar izliektu priekšējo malu

Vienā galā galdi balstās uz stacionāra atvilktņu bloka - 400x600x697 mm

(4 atvilktnes), otrā galā uz dokumentu skapja ar durvīm - 800x400xH720mm. 

Vidusdaļā virsmas balstās uz 4 metāla kājām D40mm,

kas aprīkotas ar izlīmeņošanas elementu- apaļu metāla pamatni D50mm

maksimālais regulēšanas augstums 30mm

Stūra virsmā iestrādāts vadu kanāls ar vāciņu D80mm, toni saskaņot ar laminātu

Rokturi L 160mm, pulverkrāsojums RAL9006.

Apdares toņus saskaņot ar pasūtītāju
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	2. 
	Darba vieta (galds ar atvilktņu bloku) - DV2
	Galds 1400x700x720 mm

Atvilktņu bloks 400x600xH697mm

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Galda virsma balstās uz stacionāra atvilktņu bloka un 2 metāla kājām D40mm.

Galda kājas aprīkotas ar izlīmeņošanas elementu-apaļu metāla pamatni D50mm 

Darba virsma - 22mm laminēta monotona kokskaidu plātne.

Atvilktņu bloka korpuss un fasāde - 16 mm laminēta monotona plātne.

Virsmā iestrādāts vadu kanāls ar vāciņu, D 80mm, toni saskaņot ar laminātu.

Atvilktņu blokam 4 metāla atvilktnes, rullīšu tipa vadotnes.

Galda kājas aprīkotas ar izlīmeņošanas elementu-apaļu metāla pamatni D50mm 

maksimālais regulēšanas augstums 30mm.

Rokturi L 160mm,metāla kājas - pulverkrāsojums RAL9006. 

Lamināta toni saskaņot ar pasūtītāju.

	3. 
	Biroja krēsls uz riteņiem - K10

	Platums (bez r/b)  650 mm 
Dziļums  650 mm 
H 970 -1060 mm 
Sēdekļa platums  500 mm

Sēdekļa dziļums  410 mm

Sēdekļa H 415 - 505 mm

Atzveltnes platums 480 mm
Atzveltnes H 500 mm
vai ekvivalents:
Platums (bez r/b)  660mm

Dziļums  650  mm

H 1055-1185   mm

Sēdekļa platums  485mm

Sēdekļa dziļums  420mm

Sēdekļa H 470-600mm

Atzveltnes platums 485 mm

Atzveltnes H 600 mm 
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Sinhromehānisms ar sānu regulācijas rokturi

Roku balsti ar regulējamu H 210-290 mm,

sēdeklis ar augstuma regulēšanu

Sinhromehānisma atsperīguma regulēšanas funkcija

5-staru bāze - metāliska

Riteņi paredzēti cietam grīdas segumam.

Sēde - melns audums

Atzveltnes rāmis dubultā apvilkts ar speciālu porainu, 

necaurspīdīgu sieta tipa materiālu - melnā krāsā

Audums – 100% poliesters,

nodiluma izturība ne mazāk kā  35 000 cikli pēc Martindale testa

atbilstoši UNI EN ISO 12947/2

krāsas izturība pret gaismu ne mazāka par 6.klasi,

atbilstoši EN ISO 105-B02

berzes izturība   4/5,  atbilstoši EN ISO 105-X12

SIETA materiāls – 100% poliesters,

nodiluma izturībai jābūt ne mazāk kā  35 000 cikli 

(Martindale tests) pēc UNI EN ISO 12947/2

krāsas izturība pret gaismu ne mazāka par 5.klasi,

pēc EN ISO 105-B02

berzes izturība   4/5,  pēc EN ISO 105-X12

	4. 
	Dokumentu skapis - S3
	800x356xH2007 mm
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Korpuss, fasāde ‐ 16 mm laminēta monotoņa kokskaidu plātne ar 2mm ABS maliņu

Agšējā daļa vaļēja, apakšējā ar durvīm.

Augšējā daļā 2 pārliekami plaukti, apakšējā 1 pārliekams plaukts

Plauktu maināmā augstuma solis 30mm.

Rokturi - L160mm, pulverkrāsojums RAL9006. 

Lamināta toni saskaņot ar pasūtītāju.

Pārliekamie un fiksētie plaukti - 18 mm laminēta monotoņa plātne,

2 mm ABS maliņa, plaukta statiskās slodzes noturība vismaz 14 kg

	5. 
	Drēbju skapis - S4
	800x356x2007 mm
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Korpuss, plaukti, fasāde ‐ 16 mm laminēta monotoņa kokskaidu plātne 

 ar 2mm ABS maliņu

Skapis sadalīts 2 daļās ar vertikālu starpsienu.

Kreisā pusē plaukti visā augstumā,

labajā pusē augšā cepuru plaukts, apakšā apavu plaukts.

Zem cepuru plaukta stiprināta izvelkama 

drēbju pakarināšanas stanga no hromēta metāla.

Rokturi - L160mm, pulverkrāsojums RAL9006. 

Lamināta toni saskaņot ar pasūtītāju.




Piegādes vieta – Rīga, Āzenes iela 12, k-1.
3.2.daļa: Darba vietu aprīkojums (ofisa tipa) Enerģētikas institūta vajadzībām

Telpa Nr. 1.17.1 pēc eksplikācijas – aprīkojums 8 darba vietām sekojošā sastāvā :

1. Galds ar atvilktņu bloku DV2 – 4 gab.
2. Galds ar atvilktņu bloku DV12 – 3 gab.
3. Kresls K1 – 10 gab.

4. Dokumentu skapis S3 -11 gab. 

5. Drēbju skapji S4 – 2 gab.
6. Dokumentu skapis S12 – 3 gab. 

Telpa Nr. 3.17.2 pēc eksplikācijas – aprīkojums 8 darba vietām sekojošā sastāvā :

1. Galds ar atvilktņu bloku DV12 – 3 gab.
2. Dokumentu skapis S3 - 9 gab. 

3. Drēbju skapji S4 – 2 gab.

4. Kresls K1 – 6 gab.

Telpa Nr. 3.17.3 pēc eksplikācijas – aprīkojums sekojošā sastāvā :

1. Dokumentu skapis S3 - 5 gab. 

Telpa Nr. 3.17.4 pēc eksplikācijas – aprīkojums 1 darba vietām sekojošā sastāvā :

1. Galds ar atvilktņu bloku DV11 – 1 gab.
2. Dokumentu skapis S3 - 3 gab. 

3. Drēbju skapji S4 – 3 gab.

4. Kresls K1 – 3 gab.

Specifikācijas:

Tehniskajā specifikācijā dotiem gabarīta izmēriem pieļaujamā pielaide ir +/- 10 mm, bet vienlaicīgi nodrošinot mēbeļu izvietošanu telpās saskaņā ar telpu plāniem.
Attēlam ir informatīvs raksturs, taču vienlaicīgi saglabājot funkcionalitāti un kopējo tēlu visām mēbelēm un atbilstību tehniskajai specifikācijai.
	Nr. p.k. 
	Nosaukums 
	Apraksts

	1.
	Darba vieta (biroja galdu komplekts ar atvilktņu bloku, papildskapi un apmeklētāju galdu) - DV12
	Izmērs 3800/1400x2100xH720 mm
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Virsmas- 22 mm bieza laminēta monotoņa kokskaidu plātne ar 2mm ABS maliņu

Korpusi, fasādes, priekšējais panelis - 

16 mm laminēta monotona kokskaidu plātne ar 2mm ABS maliņu

Metāla kājas D40mm, aprīkotas ar izlīmeņošanas elementu

apaļu metāla pamatni D50mm, maksimālais regulēšanas augstums 30mm

Dubultais darba galds sastāv no 2 taisnām  800x700 mm, 2 stūra

800x1100 mm un gala virsmas 1400x500/400 mm ar izliektu priekšējo malu

Vienā galā galdi balstās uz stacionāra atvilktņu bloka - 400x600x697 mm

(4 atvilktnes), otrā galā uz dokumentu skapja ar durvīm - 800x400xH720mm. 

Vidusdaļā virsmas balstās uz 4 metāla kājām D40mm,

kas aprīkotas ar izlīmeņošanas elementu- apaļu metāla pamatni D50mm

maksimālais regulēšanas augstums 30mm

Stūra virsmā iestrādāts vadu kanāls ar vāciņu D80mm, toni saskaņot ar laminātu

Rokturi L 160mm, pulverkrāsojums RAL9006.

Apdares toņus saskaņot ar pasūtītāju
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	2.
	Darba vieta (galds ar atvilktņu bloku) - DV2
	Galds 1400x700x720 mm

Atvilktņu bloks 400x600xH697mm

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Galda virsma balstās uz stacionāra atvilktņu bloka un 2 metāla kājām D40mm.

Galda kājas aprīkotas ar izlīmeņošanas elementu-apaļu metāla pamatni D50mm 

Darba virsma - 22mm laminēta monotona kokskaidu plātne.

Atvilktņu bloka korpuss un fasāde - 16 mm laminēta monotona plātne.

Virsmā iestrādāts vadu kanāls ar vāciņu, D 80mm, toni saskaņot ar laminātu.

Atvilktņu blokam 4 metāla atvilktnes, rullīšu tipa vadotnes.

Galda kājas aprīkotas ar izlīmeņošanas elementu-apaļu metāla pamatni D50mm 

maksimālais regulēšanas augstums 30mm.

Rokturi L 160mm,metāla kājas - plverkrāsojums RAL9006. 

Lamināta toni saskaņot ar pasūtītāju.

	3.
	Biroja krēsls uz riteņiem - K10
	Platums (bez r/b)  650 mm 

Dziļums  650 mm 

H 970 -1060 mm 

Sēdekļa platums  500 mm

Sēdekļa dziļums  410 mm

Sēdekļa H 415 - 505 mm

Atzveltnes platums 480 mm

Atzveltnes H 500 mm

vai ekvivalents:

Platums (bez r/b)  660 mm

Dziļums  650  mm

H 1055-1185   mm

Sēdekļa platums  485mm

Sēdekļa dziļums  420mm

Sēdekļa H 470-600 mm

Atzveltnes platums 485 mm

Atzveltnes H 600 mm 
Atzveltnes H 500 mm – 580 mm

[image: image12.png]



Sinhromehānisms ar sānu regulācijas rokturi

Roku balsti ar regulējamu H 210-290 mm,

sēdeklis ar augstuma regulēšanu

Sinhromehānisma atsperīguma regulēšanas funkcija

5-staru bāze - metāliska

Riteņi paredzēti cietam grīdas segumam.

Sēde - melns audums

Atzveltnes rāmis dubultā apvilkts ar speciālu porainu, 

necaurspīdīgu sieta tipa materiālu - melnā krāsā

Audums – 100% poliesters,

nodiluma izturība ne mazāk kā  35 000 cikli pēc Martindale testa

atbilstoši UNI EN ISO 12947/2

krāsas izturība pret gaismu ne mazāka par 6.klasi,

atbilstoši EN ISO 105-B02

berzes izturība   4/5,  atbilstoši EN ISO 105-X12

SIETA materiāls – 100% poliesters,

nodiluma izturībai jābūt ne mazāk kā  35 000 cikli 

(Martindale tests) pēc UNI EN ISO 12947/2

krāsas izturība pret gaismu ne mazāka par 5.klasi,

pēc EN ISO 105-B02

berzes izturība   4/5,  pēc EN ISO 105-X12

	4.
	Dokumentu skapis - S3
	800x356xH2007 mm
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Korpuss, fasāde ‐ 16 mm laminēta monotoņa kokskaidu plātne ar 2mm ABS maliņu

Agšējā daļa vaļēja, apakšējā ar durvīm.

Augšējā daļā 2 pārliekami plaukti, apakšējā 1 pārliekams plaukts

Plauktu maināmā augstuma solis 30mm.

Rokturi - L160mm, pulverkrāsojums RAL9006. 

Lamināta toni saskaņot ar pasūtītāju.

Pārliekamie un fiksētie plaukti - 18 mm laminēta monotoņa plātne, 2 mm ABS maliņa, plaukta statiskās slodzes noturība vismaz 14 kg.

	5.
	Drēbju skapis - S4
	800x356x2007 mm
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Korpuss, plaukti, fasāde ‐ 16 mm laminēta monotoņa kokskaidu plātne 

 ar 2mm ABS maliņu

Skapis sadalīts 2 daļās ar vertikālu starpsienu.

Kreisā pusē plaukti visā augstumā,

labajā pusē augšā cepuru plaukts, apakšā apavu plaukts.

Zem cepuru plaukta stiprināta izvelkama 

drēbju pakarināšanas stanga no hromēta metāla.

Rokturi - L160mm, pulverkrāsojums RAL9006. 

Lamināta toni saskaņot ar pasūtītāju.

	6.
	Dokumentu skapis – S12
	800x600xH910mm
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800x600xH910mm

Korpusa dziļums - 556 mm

Virsmas dziļums - 600 mm

Virsma - 22 mm bieza laminēta monotoņa kokskaidu plātne 

ar 2mm ABS maliņu

Korpuss,  fasāde ‐ 16 mm laminēta kokskaidu plātne

1 pārliekams plaukts  ar maināma augstuma soli 30 mm.

Rokturi - L160mm, pulverkrāsojums RAL9006. 

Lamināta toni saskaņot ar pasūtītāju.

Pārliekamie un fiksētie plaukti - 18 mm laminēta monotoņa plātne,

2 mm ABS maliņa, plaukta statiskās slodzes noturība vismaz 14 kg.


Piegādes vieta – Rīga, Āzenes iela 12, k-1.
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