
PIEZĪMES:
1.

Krāsu toņi ņemti no SADOLIN, RAL un NCS krāsu kataloga.
2.

Darbu un materiālu aprakstu skatīt skaidrojošajā aprakstā.
3.

Fasāžu atjaunošana paredz cokola remontdarbus tikai virszemes līmenī, rakšanas darbi netiek paredzēti.
4.

Jumta segums tiek saglabāts esošais.
5.

Visus apdares apjomus precizēt uz vietas.
6.

Fasādes renovācijas darbu gaitā saglabāt esošo SIA "ELEKTRONS" uzstādīto jumta statni maģistrālā televīzijas kabeļa
atbalstam, ieejošo un izejošo maģistrālo kabeli ievietojot jumta statņa iekšpusē.

7.
Saglābāt SIA "LATTELECOM" uz ēkas fasādes stiprināto sakaru kabeli, paredzot tā izbūvi siltinājuma panelī (risinājumu skat.
pielikumā - principiāla skice ap komunikācijām fasādē).

8.
Saglabāt uz fasādes stiprināto AS "SADALES TĪKLS"elektrības kabeli,  paredzot tā izbūvi siltinājuma panelī (risinājumu skat.
pielikumā - principiāla skice ap komunikācijām fasādē), paredzot mājas ievadam uzstādīt klemmes aizsargājošu nozarkārbu.

9.
Pēc siltināšanas paredzēt āra gaisa temperatūras sensora stiprināšanu pie fasādes, saglabājot tā pieslēguma kabeli līdz
siltummezglam,  paredzot tā izbūvi siltinājuma panelī (risinājumu skat. pielikumā - principiāla skice ap komunikācijām fasādē).

10.
Visu komunikāciju kabeļu piesaistes precizēt uz vietas.

Apdare

315 m²
Dēļu apšuvums, horizontāls, spundētie  dēļi,
krāsots, tonis - F2.14.66
SADOLIN Domus Aqua

Daudzums
Apzīmējums

Nr.1.

10 m²
2.

115 m²
3.

Logu palodzes,
RUUKKI skārds ar PURAL
pārklājumu, tonis -RR32 (RAL 8028)

4.5.

Noseglīstes, krāsotas,
tonis - F2.14.66
SADOLIN Domus Aqua

Ailu apdares dēlis, noseglīstes,
krāsotas,tonis - E8.15.34
SADOLIN Domus Aqua

32 t/m jeb 15m²

Lietus ūdensnoteku sistēma, apaļa Ø125 mm,
ar PURAL pārklājumu, ieejas jumta segums
tonis - RR32 (RAL 8028)

Teknes - 30m

Notekcaurules - 30m

6.7.

Cokols - siltināts, apmests, krāsots,
tonis - S 5005-Y80R

30 m²

Esošais jumta segums -
asbestcementa loksnes

8.

Logu, durvju rāmji, esošie,
tonis - balts
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FASĀDES MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA; KRĀSU PASE
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3. Dekoratīva koka stūra
noseglīste 20x140mm

3. Dekoratīva koka loga
noseglīste 20x140mm

2. Dekoratīva koka uzlika
noseglīste 50x60mm

1. Horizontāls spundēto koka
dēļu apšuvums, 20mm

3. Dekoratīva koka stūra
noseglīste 20x140mm

3. Dekoratīva koka loga
noseglīste 20x140mm

2. Dekoratīva koka uzlika
noseglīste 50x60mm

1. Horizontāls spundēto koka
dēļu apšuvums, 20mm

8

Āra gaisa
temperatūras sensors

"Lattelecom"
komunikāciju kabelis,
iebūvēts siltinājuma
panelī

"Sadales tīkls" elektrības
kabelis, iebūvēts
siltinājuma   panelī

Āra gaisa temperatūras
sensora kabelis, iebūvēts
siltinājuma   panelī


