1. Horizontals spundéto koka
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délu apSuvums, 20mm

2. Dekorativa koka uzlika
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nosegliste 50x60mm

3. Dekorativa koka stira

nosegliste 20x140mm

3. Dekorativa koka loga

nosegliste 20x140mm
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3/ 5 Ara gaisa
temperataras sensors

délu apSuvums, 20mm

2. Dekorativa koka uzlika

nosegliste 50x60mm

3. Dekorativa koka stira

nosegliste 20x140mm

3. Dekorativa koka loga

nosegliste 20x140mm
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FASADES MATERIALU SPECIFIKACIJA; KRASU PASE

Nr. Apzimé&jums Apdare Daudzums

Délu apSuvums, horizontals, spundétie dé
1 krasots, tonis - F2.14.66 315 m?
SADOLIN Domus Agua

Noseglistes, krasotas,
2. tonis - F2.14.66 10 m2
SADOLIN Domus Aqua

Ailu apdares délis, noseglistes,
krasotas, tonis - E8.15.34 115 m?
SADOLIN Domus Aqua

Logu palodzes,
RUUKKI skards ar PURAL
parklajumu, tonis - RR32 (RAL 8028)

32 t/m jeb 15m?

Logu, durvju ramji, esoSie,
tonis - balts

i Cokols - siltinats, apmests, krasots, 30me

tonis - S 5005-Y80R

EsoSais jumta segums -
asbestcementa loksnes

Lietus Gdensnoteku sistéma, apala @125mm, | Teknes - 30m
ar PURAL parklajumu, ieejas jumta segums

tonis - RR32 (RAL 8026) Notekcaurles - 30m

IEZIMES:

Krasu toni nemti no SADOLIN, RAL un NCS krasu kataloga.

Darbu un materialu aprakstu skatft skaidrojoSaja apraksta.

Fasazu atjauno$ana paredz cokola remontdarbus tikai virszemes liment, rakSanas darbi netiek paredzéti.
Jumta segums tiek saglabats esoSais.

Visus apdares apjomus precizét uz vietas.

Fasades renovacijas darbu gaita saglabat eso$o SIA "ELEKTRONS" uzstadito jumta statni magistrala tele
atbalstam, ieejoSo un izejoSo magistralo kabeli ievietojot jumta statna iekSpuse.

Saglabat SIA "LATTELECOM" uz ekas fasades stiprinato sakaru kabeli, paredzot ta izbdvi siltinajuma panelf (risinajumu skat.
pielikuma - principiala skice ap komunikacijam fasade).

Saglabat uz fasades stiprinato AS "SADALES TIKLS"elektribas kabeli, paredzot ta izbdvi siltinajuma paneli (risinajumu skat.
pielikuma - principiala skice ap komunikacijam fasadgé), paredzot majas ievadam uzstadit klemmes aizsargajoSu nozarkarbu.
Péc siltinaSanas paredzét ara gaisa temperatiras sensora stiprinadanu pie fasades, saglabajot ta piesléguma kabeli lidz
siltummezglam, paredzot ta izbavi siltinajuma panelt (risingjumu skat. pielikuma - principiala skice ap komunikacijam fasade).
Visu komunikaciju kabelu piesaistes precizét uz vietas.
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Ara gaisa temperatiras

sensora kabelis, ieblvéts
siltinjuma panell

'Sadales tikis" elektribas

kabelis, iebuveéts
siltingjuma paneli

1 2/ 3
“Lattelecom"”

komunikaciju kabelis,
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