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Vertikālais paneļa savienojuma mezgls
Cokola mezgls

Kokskrūve 8x80 mm, cc 800 mm

Ķīļenkurs 10x80 mm, cc=1200,
izvietot pa pāriem

Tērauda L profils 150x150x10 mm,
Tērauda klase S275, gruntēts, krāsots.

Planējuma atzīme

HK35 poliestera/grafīta granulas vai analogs

Esoša mūra siena
Montāžas sprauga 15-30 mm (atkarībā no mūra vertikālās/horizontālās novirzes)
OSB/3 10 mm
Koka stats 195x45 mm, siltumizolācija 200 mm
ISOPLAAT kokšķiedru plāksnes 25 mm
Vertikāls latojums 25x45 mm
Horizontāls dēļu apšuvums 20 mm

Esoša mūra siena
Montāžas sprauga 15-30 mm (atkarībā no mūra vertikālās/horizontālās novirzes)
OSB/3 10 mm
Koka stats 195x45 mm, siltumizolācija 200 mm
ISOPLAAT kokšķiedru plāksnes 25 mm
Vertikāls latojums 25x45 mm
Horizontāls dēļu apšuvums 20 mm

Cementa skaidu plāksne 12 mm

Vēja sūces radītā izraušanas slodze uz savienojumu Fw=2.2 kN
(leņķu (60x100x100x2,5 mm) solis pa vertikāli maks. 800 mm)

Fasādes paneļa vertikāli statiskā
pašsvara slogojuma vērtība Fvk = 4.5 kN/m

Vertikālā slodze uz 1 savienotājlīdzekli F=2,7 kN

HK35 poliestera/grafīta granulas vai analogs
Dekoratīva pēcmontāžas koka uzlika 50x60 mm

Mont. secība 1 Mont. secība 2
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Zemgales tehnolģiskais centrs
Akadēmijas iela 19, LV-3001 Jelgava

Tel.: +371 63080968 
Fax.: +371 63023855
E-Mail: home@ztc.lv

Koncepta mezgli 1
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Fasādes renovācijas skices
Cēsis, Saules iela
ZTC
Imants Trezuns
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Dzegas mezgls

Esoša mūra siena
Montāžas sprauga 15-30 mm (atkarībā no mūra vertikālās/horizontālās novirzes)
OSB/3 10 mm
Koka stats 195x45 mm, siltumizolācija 200 mm
ISOPLAAT kokšķiedru plāksnes 25 mm
Vertikāls latojums 25x45 mm
Horizontāls dēļu apšuvums 20 mm

Esošā jumta konstrukcija

HK35 poliestera/grafīta granulas vai analogs

Apdares dēlis liekams objektā


