
bbr

Saules iela

R
. Klāva

Izkopējum
s no C

ēsu novada topogrāfiskās datu bāzes.

LKS
 92 TM

D
ati nav aktualizēti

S
agatavoja:

B
altijas augstum

u sistēm
ā

10.11.2016.

A
drese:

S
aules iela 4A, C

ēsis, C
ēsu novads

P
asūtītājs:

B
Ū

V
LA

U
KU

M
A

O
R

G
AN

IZĀC
IJAS

S
H

Ē
M

A

D
audzīvokļu ēkas ar kadastra N

r.4201 004 0532 001
fasādes vienkāršotā atjaunošana

1
Saules iela 4A

2

2

4

5
7

8

9

10

PIEZĪMES:
1.

Veicot būvdarbus stingri jāievēro LR "Darba aizsardzības likumu" un tā
          papildinājumus - MK noteikumi Nr.660 "Darba vides iekšējās uzraudzības
          veikšanas kārtība", MK noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzības prasības,
           veicot būvdarbus" un MK noteikumi Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi".

2.
Būvdarbiem nepieciešamo elektroenerģiju unūdeni paredzēts iegūt no

         esošajiem tīkliem, būvuzņēmējam vienojoties aršo inženiertīklu
         apsaimniekotājiem.

3.
Būvdarbu gaitā atkritumi vienm

ērīgi tiks izvesti uz izgāztuvi vai citu norādītu
         vietu. Atkritumu uzglabāšana būvlaikum

ā nav paredzēta.Paredzamais
         izvedamo atkritumu daudzums 10 m³.
         (darbu veicējam pirms demontāžas jāprecizē būvgružu apjomi).

4.
Nav pieļaujama būvgružu uzkrāšana kaudzēs uz starpstāva pārseguma vai jumta.

5.
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darbu veikšanas projekta
izstrādāšanu specializētajiem darbu veidiem, kas tiek pielietoti būvē.

6.
Fasādes renovācija paredz cokola remontdarbus tikai
virszemes daļā. Nekādi rakšanas darbi netiek paredzēti.

7.
Būvdarbu laikā

esošie gaisa vadi netiks skarti.
8.

Būvniecībus atkritumus nodot pārstrādei pamatojoties uz Atkritumu
         apsaimniekošanas likuma prasībām, kā arī Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem.

9.
Veicot būvdarbus ievērot esošo koku un apstādījumu aizsardzību.
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