PARBAUDES ATSKAITE 07/06

Enkuru parbaude uz izrauganu

Klients: SIA Placis

Klienta parstavis:

Datums: 29.11.2016
Temperatira: pluss 1

Modris Simsons

Bivuzraugs:

Testu veica: Pauls Puke, Hilti inZinieris

Objekts: Fasades vienkar$otas atjaunosana divstivu daudzdzivok|u ékai, projektésana. Césis
Pielietojums: fasades stiprinasana

Enkuru tips: mehaniskais enkurs HRD 10/180

Enkurosganas dzilums:

Urbuma diameters:
Enkuru iestradaja

Pamatnes materials:

Parbaudes slodze:

Parbaudes merkis:

Testa iekarta:

180 mm
10 mm

Pauls Puke
Mara siena no kiegeliem

(tips, stipribas klase, izméri, javas marka, vizualais stavoklis)

NepiecieS§ama nestspéja nav noradita

Parbaudrt enkuru nestspéju

Tester 4

Sérijas numurs: 12772
Maksimala slodze:  16kN
Kalibracija: 22.05.2016

Piezimes: Dotam dokumentam nav juridiska spé&ka un tam ir tikai informativa nozime

Hilti Services Limited

41E Mukusalas street | LV-1004 Riga, Latvia
T+ 3716789 7602 | F +371 6762 8821
www. hilti, lv



PARBAUDES ATSKAITE 07/06

Enkuru parbaude uz izrau$anu

Parbaudes rezultati:

Novértéjums:

Fotofiksacija:

K1

Sasniegta Atbilstoga prognoz.

Ne Parauga Nr. Piezimes

slodze: nestpéja cirpé
1 K1 2,9 kN 1,2 kN Parbaudita slodze
2 K2 6,1 kN 1,2 KN Parbaudita slodze
3 K3 5,2 kN 1,2 kN Parbaudita slodze
4 K4 3,7 kN 1,2 kN Parbaudita slodze

Cetros no &etriem testétiem enkuriem sasniegta nestpéjas vértiba parsniedz tas
prognozéto vertibu - 1,2 kN. (atbilstosi HILTI "FTM" 2014. g. rokasgramatai). leg(tie
izrausanas testu rezultati, ka arf faktiskas slodzes uzrada nestspéju kuras lielakas vai
vienadas ar prognozétajam 1,2 kN slodzém uz izrauganu.

K2




