SKAIDROJOSS APRAKSTS.

Daudzdzivoklu dzivojamas majas ar kadastra apzim&jumu 4201 004 0532 001
Césis, Saules iela 4A fasades vienkarSotas atjaunoSanas projekts ir izstradats péc
ipasnieku Maijas Dainuvites Skrastinas, pers.kods 070240-11321, Arisas Balodes,
pers.kods 230871-11282, Ilzes Udrovskas, pers.kods 071057-11290, un Jana
Purgaila, pers.kods 280841-11298 pasitijuma. Ipasnieku pilnvarota persona ir Ilze
Udrovska.

Esosa situacija.

Gruntsgabals atrodas Césis, Saules iela 4A. EsoS$a dzivojama éka ir divstavu
apjoms, blvéta pagajusa gadsimta 70.gados. Taja ir Cetri dzivokli un saimniecibas
telpas pagrabstava. Ekas arsienas blvétas no baltajiem silikatkiegeliem. Jumta
seguma materials — vilnotas azbestcementa loksnes. Logi — stikla paketes PVC
ramjos.

Projekta risinajumi.

Dzivojamo maju paredzéts siltinat ar rdpnieciski razotiem koka paneliem. Panelus
paredzéts veidot ar divu lmenu fasadi: redzama dala — krasotu spundétu delu
horizontals apSuvums novada nokriSnus. Aiz tiem atrodas gaisa Skirkarta, caur kuru
tiek izvadits mitrums, kas migré no siltas konstrukcijas puses. Siltumizolacija akmens
vate 200mm biezuma. Nesosais karkass — koka statni 45x195mm. Panelus kiegelu
siena paredzeéts stiprinat ar HILTI enkuriem.

Koka apdares panelu maksimalais platums ir 2700mm. To sadures vieta paredzetas
koka vertikalas noseglistes. Tapat €kas sturos un ap logu ailam paredzétas
noseglistes.

Cokolu virszemes limeni ir paredzéts siltinat ar putuporistirolu 50mm biezuma,
apmest un krasot.

Fasades renovacijas gaita paredzéts aizbiivét otraja stava 3. dzivokli esoSo logu
ailu, jo istaba ir divi logi un no iekSpuses aila ir jau aizbuvéta.

Krasu risindjums:

Horizontalos apdares délus un noseglistes paredzéts krasot gaiSaka toni, logu
apdares listes, logu ailas iekS€jos apdares délus un stiiru noseglistes paredzéts krasot
tumsaka tonr.

Projekta paredzéts ari mainit esoSas logu palodzes un lietustidens noteku sistému.
Palodzes, teknes un notekas - tumsi briinas.
Cokola apdares tonis — peleks.

Projekta paredzéts ari mainit esoso ieejas jumtu. Jauna ieejas jumta segums -
RUUKKI jumta skards ar PURAL parklajumu tumsi brina toni. Jumtina nesoSas
konstrukcijas — krasotas tumsakaja toni.

Fasades vienkarsotas atjaunoSanas projekts neparedz esoSa €kas jumta seguma
mainu.

Renovacija neskar ékas esosas nesosas bivkonstrukcijas un neietekmé ékas telpisko
noturibu. Cokola un fasades remontdarbi notiek tikai €kas virszemes dala.



EsosSo inZeniertiklu pieslégumu risingjums:

Fasades renovacijas darbu gaita saglabat esoSo SIA "ELEKTRONS" uzstadito
jumta statni magistrala televizijas kabela atbalstam, ieejoSo un izejoSo madgistralo
kabeli ievietojot jumta statna iekSpuseé.

Saglabat SIA "LATTELECOM" uz é€kas fasades stiprinato sakaru kabeli,
paredzot ta izbuvi siltinajuma panel (risinajumu skat. pielikuma - principiala skice ap
komunikacijam fasade).

Saglabat uz fasades stiprinato AS "SADALES TIKLS"elektribas kabeli,
paredzot ta izbavi siltingjuma paneli (risinajumu skat. pielikuma - principiala skice ap
komunikacijam fasad€), paredzot majas ievadam uzstadit klemmes aizsargajosu
nozarkarbu.

Péc siltinaSanas paredzét ara gaisa temperatiiras sensora stiprinasanu pie
fasades, saglabajot ta piesleguma kabeli lidz siltummezglam, paredzot ta izbavi
siltin@juma paneli (risinajumu skat. pielikuma - principiala skice ap komunikacijam
fasade).

Visus darbus veikt ievérojot materialu razotaju rekomendacijas. Noradito materialu
un izstradajumu nomaina ir iesp€jama ar citiem tehniski analogiem materialiem un
izstradajumiem, ieprieks saskanojot ar projekta autoru.

Blvdarbu organizaciju skatit DOP shéma un paskaidrojuma raksta.

Arhitekts: Oskars Salputra



