PANDUSA KONSTRUKCIJAS ©@
VIRSSKATS

@ Karsti cinkota térauda
kvadratprofila (40x50x4mm)

®§ \ stabs (34 gab.). Pie pandusa

ramja.
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Metala margas - karsti

cinkota térauda caurule segums - metinats térauda

@40mm stiprinata pie rezgis, acs izmérs 34 x 78
vertikaliem kvadratprofila mm.
(40x50x4mm) stabiem.

Pandusa platformas

VISPAREJAS PIEZIMES

1. Visas augstuma atzimes dotas metros.

2. Planus drukat krasainus, nevis kopét.

3. Planu nemeérit, bet vadities péc dotajiem izmériem.

4. Projektétajs nav atbildigs par izmainam, kas veiktas péc projekta izstradasanas, bez
saskanoSanas ar projekta galveno arhitektu.

5. Jebkuras izmainas vai atkapes no projekta saskanot ar projekta galveno arhitektu.

6. Blvuznéméjiem jaieverté darbu un meterialu apjomu saraksta minéto darbu veikSanai
nepiecieSamie materiali un papildus darbi, kas nav minéti $aja saraksta, bet bez kuriem nebatu
iespéjama bivdarbu tehnologiski pareiza un spéka eso$ajiem normativiem atbilsto$a risinajumu
realizacija pilna apmera.

7. Pirms izblves pandusa konstrukcijai nepiecieSamos izmérus precizét daba.

8. Pandusa metala konstrukcijas karsti cinkotas.

Pandusa platformas

segums - metinats
térauda rezgis, acs
izmérs 34 x 78 mm.

METALA PANDUSA PLATFORMAS
GRIEZUMS P1 - P1

Betona bruga segums
zem pandusa
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konstrukcijas segums
S-6, skattt. TS-L-3
raséjuma

Karsti cinkota térauda
kvadratprofila
(40x50x4mm) stabs.
Stiprinats pie pandusa

Pandusa platformas
segums - metinats
térauda rezgis, acs

Skravpalis KSF F
140x1300-P (1.300

Metala margas - karsti
cinkota térauda caurule mm
©40mm stiprinata pie | o439 7m 135
vertikaliem kvadratprofila ka)
ramja. (40x50x4mm) stabiem. 9

METALA PANDUSA PLATFORMAS
GRIEZUMS P2 - P2

Metala margas - karsti cinkota térauda
caurule @40mm stiprinata pie
vertikaliem kvadratprofila (40x50x4mm)

izmeérs 34 x 78 mm. stabiem.
5,94 Ekas siena ~
NN
5.15 R © 4.86 | 4
e 5 4.86 ;
Sls|/ I "Ol
3 n
O[] ~
- 1,33 1, 1,8/
@
3l 1Tda2 :

Betona bruga segums -
zem pandusa
konstrukcijas segums
S-6, skatit. TS-L-3

Skravpalis KSF F
140x1300-P (1.300
mm, F139.7mm,13.5

kg)

Metala margas - karsti
cinkota térauda caurule
@40mm stiprinata pie
vertikaliem kvadratprofila
(40x50x4mm) stabiem.

Karsti cinkota térauda
kvadratprofila

(40x50x4mm) stabs.
Metala pandusa ramis - Stiprinats pie pandusa
karsti cinkots U-profils ramja.
(160x64x5mm)
METALA PANDUSA
PLATFORMAS GRIEZUMS L~ Ekas siena
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Kapnes. Karsti cinkots térauda
Detalizaciju skattt kvadratprofila
AR dala. (40x50x4mm) stabs.

Stiprinats pie metala
pandusa vai pie
seguma kjpnu zona

PIEZIMES PAR VEIKTAJAM IZMAINAM

RED.

Datums | Apraksts

B 28.05.2019, Mainits pandusa pamata/skrivpala
markéjums.

A 31.03.2019| Sakotnéjais raséjums.

Pasatitajs

RIGAS TEHNISKA UNIVERSITATE
Kalku iela 1, Riga LV1658

Galvenais projektétajs

VALEINIS UN STEPE sia
Janaiela 7, Riga LV1050

tel. +371 67223029

vsa@vsa.lv

lepirkums:

Bavniecibas inZenierzinatnu fakultates macibu korpusa
Kipsalas iela 6A, Riga, parbuves tehniska projekta
izstrade un autoruzraudziba RTU InZenierzinatnu un
viedo tehnologiju centra izveides ietvaros,

ID nr.: RTU-2017/16

LTigums: 01J02-1/116

Objekts:

Rigas Tehniskas universitates
Buvniecibas inZenierzinatnu fakultates

MACIBU KORPUSA PARBUVE

KIPSALAS IELA 6A, RIGA
0100 062 2003 007

Pasttijuma / arhiva nr.: P8 /2017 / K6A

Bavprojekta stadija Bavprojekta dala

Blvprojekts TS

Raséjums

METALA PANDUSA GRIEZUMI

Bavprojekta dalas vad.

Girts Valeinis

Izstradaja

Girts Runis

Marogs Datums
1/100 28.05.2019.
Rasajums Redakcija
TS-L-5 B




