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Tērauda sliedes konstrukcija TSD-1.
Balstīt virs monolītā dzelzsbetona pamata ar 18 
Hilti HIT-V M24 (8.8), L=380 mm, enkurstieņiem.

Hilti HIT-V M24 (8.8), L=380 mm, enkurstienis.
Enkurot monolītā dzelzsbetona pamatā ar ķīmisko 

enkurmasu Hilti HIT-RE 500 V3 250 mm dziļumā.
Skatīt piezīmi "4". Atvērumu grīdā aizpildīt ar 

mazrūkošu betonu C30/37

- Šķiedrbetona grīda - 150 mm. Skatīt lapas BK-015 un BK-016;
- Ekstrudētais putupolistirēns STYROFOAM DOW 250 SL-A-N - 60 mm;
- Monolītā dzelzsbetona pamats C35/45 (XC2) - 350 mm;
- Blietētas šķembas (fr. 0/16), (Ev2>100 MPa, Ev2/Ev1<2,5) - 100 mm;
- Blietētas šķembas (fr. 8/32), (Ev2>70 MPa) - 100 mm;
- Blietēta smilts slānis - 100 mm (Ev2>45 MPa)
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Spraugu pēc TSD-1 montāžas aizpildīt ar 
mazrūkošu remontjavu Sika MonoTop 412N
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BK-538

Monolītā dzelzsbetona un tērauda

konstrukcijas, asīs 17-19/SS-TT, zem

spiedes iekārtas

Oskars Gvido Gailītis

MonolMonolMonolMonolītā dzelzsbetona pamata augšējā un apakšējā stiegrojuma plānsītā dzelzsbetona pamata augšējā un apakšējā stiegrojuma plānsītā dzelzsbetona pamata augšējā un apakšējā stiegrojuma plānsītā dzelzsbetona pamata augšējā un apakšējā stiegrojuma plāns
M  1 : 50M  1 : 50M  1 : 50M  1 : 50

MBSMBSMBSMBS----1111
M  1 : 10M  1 : 10M  1 : 10M  1 : 10

Piezīmes:
1. Pamata un sliedes konstrukciju novietojumu plānā 
skatīt lapā "BK-502";
2. Monolītā dzelzsbetona pamata augšējā un 
apakšējā stiegrojuma sieti ir identiski;
3. Tērauda sliedes konstrukciju TSD-1 cinkot 
atbilstoši skaidrojošā apraksta sadaļai "Tērauda 
konstrukciju apstrāde";
4. Urbumus Hilti enkurstieņu enkurošanai pieļaujams 
urbt izmantojot dimanta kroņurbi. Šajā gadījumā 
iekšējo urbuma virsmu obligāti jāpadara raupju ar 
speciālu urbja uzgali Hilti TE-YRT;
5. Materiālu apjomus skatīt lapā "BK-937".
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