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Komersanta registracijas apliecTbas kopija \M

& KOPIJA

LATVIJAS REPUBLIKAS UZNEMUMU REGISTRS

KOMERSANTA
REGISTRACIJAS APLIECIBA

Nosaukums:
Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu "AP-HELP"
Velds: Sabiedriba ar icrobeZzotu atbildibu

Vienotais registricijas numurs: 40103167083

Registricijas datums komercregistrii:  29.04 2008
Registricijas vieta: Riga

Apliecibas izdoSanas datums: 29.04,2008
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BuUvkomersanta registracijas apliecTbas kopija \M

KOPIJA

LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA

Beivites elh 55, Raga, LN-1519 & Thlunis 371-67013 100 ¢ Fakss 37167280832 ¢ E-pents: pasts memtuor Iy

LEMUMS
Riga

20,12.2013. Nr.412-9.1-3286
SIAGAP-HELP®
vienotais reg, Nro40103167083
Annipmuizas bul\dris 38 k-4 .53D
Riga, LV-1067
Par komersanta registriiciju
bivkomersantu registrii

[zskatot SIA AP-HELP” 2013.gada 19.decembri iesniegto iesniegumu
registriicijai  blvkomersantu registrii, scciniju, k3 SIA ,AP-HELP" atbilst
Ministru kabineta 2011.gada 19.0ktobra néteikimu Nr.799 “Biivkomersantu
registriicijas noteikumi” (turpmik — noteikumi) 4 punkta prasibam.

Nemaot vEri minéto un pamatojotie$ Wz noteikumu 7. 1.apakspunkiu,
nolému:

registrét SIA ,,AP-HELP™ bivkpmersantu registrd, pieikirot bitvkomersanta
registriicijas numuru: 11236-R uh.posakot ikgad@jas informicijas iesniegianas
datumu: 20.decembris.

So lémumu var parsidzét Administrativiis rajona tiesas Rigas tiesu nami
(Baldones icla 1A, Riga, LV-1007) viena méne$a laikd no 13 speka stisanis
dienas.

Atbildiga amatpersona —

Bivniecibas yn mijjokju politikas departamenta

Sistému pirvaldibas nodalas vaditdja \J« yi.” S.Soida

122003

L s, 87913049

<letg b om pon. Iy
KOPIJA PARE|“ZA
SIA "AP-HELP
direktors

Pavels Berezovskis
Riga, 25.0%.2018
2
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Projektetaja sertifikata kopija \ﬂ

KOPIJA

‘ LATVIJAS ELEKTROENERGETIKU UN ENERGOBUVNIEKU
ASOCIACIJAS SPECIALIZETAIS SERTIFIKACIAS CENTRS
l'> SMEARLA 1ELA 1, RIGA, LY 1006, LATVI|A

SERTIFIKATS

Eriks Beinarovics
(pers.kods 130286-10218)

Sertifikats apliecina, ka ta sapéméjs saskapgar Latvijas Elektroenergétiku
un Energobtivnieku asocidcijas Specializéta Sextifikicijas centra nolikumu par
sertifikitu lzsniegSanas kirtibu, kas atbilst DATAR 23022017, un 23.02.2017.
apstiprinatajam kvalifikacijas prasibam, ir kampetents veikt darbus $adas jomas:

Elektroietaisu Ildz 1 kV projektésana
1. Ugunsdz8570as un apsardzes sistémas

Sertifikits Nr.  3-01509
Sféras Nr. 09-70-00283
Sertifikita izsnicgianas datums:  17.11.2017.

Sertifikata derfguma termins:  bexztermina

: W PIJA PAREIZA
LEEA SpecSC lémums: Nr. 330, 16.11.2017. g& wAP-HELP"
Axh 39D Informdc{a prosjama Blvricdbes irforacyss ssifmB (DI5) d'"-ektors

LEEA Specializéta SertifikiPanels ML

< 1! E —"'-E Riga, 250 0518
v Vi

=




Projekta sertifikats lpp.6

LVS CEN/TS 54-14:2004
standarta C. pielikuma b) apakspunkts

PROJEKTA SERTIFIKATS
Nr. 2911/17-110/1-1

Objekta (aizsargajamas vietas) nosaukums, adrese, talrupa numurs:

LRTGAS TEHNISKAS UNIVERSITATES VENTSPILS FILIALE", KuldTgas lela 55, Ventspils, LV-3601, kadastra
nr. 27000050507001, t. 63624710

Projektetaja nosaukums, registracijas numurs, juridiska adrese, talrupa numurs:

SIA "AP-HELP ", registracijas Nr. 40103167083, BiSu iela 3, Spilve, BabTtes pagasts, BabTtes
novads, LV-2101, t+.27706112

Ka noteikts standarta CEN/TS 54-14 p.6.13, izpildTtie projektesSanas darbi, uz kuriem attiecas
Sis sertifikats, atspoguloti rasejumos ar sSadiem numuriem:

SIA  AP-HELP" projekta no 25.01.2018, Nr. 2911/17-110/1 UAS, ,R1GAS TEHNISKAS UNIVERSITATES
VENTSPILS FILIALE”, KuldTgas lela 55, Ventspils, LV-3601, kadastra nr. 27000050507001, lapas
UAS-1 .. UAS-12

(projekta datums, numurs, nosaukums, adrese, rasgjuma numurs(-i))

Mes, SIA ,AP-HELP" apliecinam, ka ugunsgreka atklasanas un frauksmes signalizacijas sistemas
projektu ieprieks minetajas telpas esam veikusi mes, un sistémas projekts atbilst attiecTgajiem
ieteikumiem, kas rekomendeti CEN/TS 54-14 (ieskaitot prasTbas, kas uzskaitTtas saskapa ar
p.5.6. sagafavotaja dokumentacija), iznemot tas atkapes, kas saskapotas atbilstosi CEN/TS 54-
14 p.4.3. un ir uzskaitTtas zemak.

Sistemas tips:

Konvencionala automatiska ugunsgreka atklasanas un frauksmes signalizacijas sisteéma
(konvencionala/adresu sistema)

Personas paraksts, kas ir atbildiga par sistemas projektu:

25.01.2018
(paraksts) (dd/mm/gggg)

SIA "AP-HELP" inZenieris Eriks Beinarovics, sertifikata Nr. 3-01509 SIA  AP-HELP" varda un uzdevuma

Informacija par atkapem no CEN TS 54-14 (vai dokumentu uzskaitTjums, kuros dota ST
informacija):
atkapju no CEN/TS 54-14 nav

Papildu informacija:

av




Skaidrojoss apraksts lpp.?

1 DefinTcijas

Objekts - projekta pasuUtTtaja eka (telpas), kas atrodas KuldTgas iela 55, VentspilT;

AUATS sistema (vai UgunsaizsardzTbas sistema) - autom3tiska ugunsgreka atklasanas un tfrauksmes signalizacijas
sistema;

PKI - pienemsanas kontroles ierTce (AUATS sistemas vadibas pults);
VUGD - Valsts ugunsdzesTbas un glabsanas dienests.

2. Vispareji dafi

Objekta lietoSanas veids - V, objekta raksturojums - kiegelu eka, kas sastav no 3 nodalTjumiem: 2 st3avu macTbu telpu
nodalTjuma ar benipiem, 1 stava RTU zales ar benipiem un 2 stavu macibu felpu nodalTjuma.

Objekta ir projekteta AUATS sistema, kas nodrosina Objekta telpu pilnu aizsardzTbu. UgunsaizsardzTbas sistema
paredzets izmantot Objekta esosS3s vecas sisteémas iekartas, ja tas atbilst speka esoSo normatTvo aktu un standartu
prasibam un ir darba kartTba.

AUATS sistemas projekfs ir izstradats saskapa ar:

- 2016. gada 19. apri,la MK noteikumiem Nr. 238 ,UgunsdrosTbas noteikumi”;

- 2015. gada 30. junija Latvijas bUvnormatTvu LBN 201-15 ,BUvju ugunsdros$Tba”;

- 2015. gada 30. junija Latvijas buvnormativu LBN 262-15 “Elektronisko sakaru fikli"

- 2015. gada 12. junija Latvijas buvnormatTvu LBN 202-15 “BUvprojekta saturs un noformesana”;

- 2014. gada 1. oktobra MK noteikumiem Nr. 529 LEku bTvnoteikumi”;

- 2014. gada 1. oktobra MK noteikumiem Nr. 500 “Visparigie buvnoteikumi”;

- LVS CEN/TS 54-14:2004 ,Ugunsgreka uztversanas un ugunsgreka signalizacijas sistemas. 14.dala: NoradTjumi planosanai,
projekt&sanai, montazai, nodosanai ekspluatacija, lietosanai un ekspluatacijai”.

Projektgjama AUATS sistema paredzetas sekojosas funkcijas:

- ugunsgreka atklasana;

- trauksmes akustisk3a signala padosana manuali (jebkurai personai pamanof ugunsgreka izcelSanas pazTmes vai citus
apdraudejumus), vai automatiski, UgunsaizsardzTbas sistemai atkl3jot ugunsgreku;

- trauksmes un bojajumu signalu parraide uz apsardzes firmas specialu pulti, kur diennakts rezima dezure apmacits
personals (radioraid7t3ja montazu un pieslégsanu nodroSina pasutTtajs).

3. AUATS sistemas ierices
Ugunsaizsardzibas sistema ir paredzets izmantot:
- PKI INIM SMARTLINE 036;
- dumu detektorus SensoMAG S30;
- siltuma detektorus SensoMAG R20;
- rokas detektorus (trauksmes pogas) FP/3RD;
- trauksmes sirenas AH-03127S;
- trauksmes sirénu ar gaismas indikaciju PSC-0013 (IP65).

b, AUATS sistemas elektroapgade

UgunsaizsardzTbas sistémai ir paredzets pieslegums pie 220V stravas (no elektrosadales atseviskas grupas automata)
PKI barosanai. Javeic pasakumi (piemeram, uzlTmes ar uzrakstiem par piekluves ierobezojumu), lai noverstu
neat lautu/nesankcionetu atvienoSanu no galvena elektroapgades avota.

UgunsaizsardzTbas sistemas pasutTtajs nodrosina PKI afrasan3s vietas pietiekosi lielu apgaismojuma LTmeni, tai skaita
avarijas apgaismojumu elektrTbas atslegsanas gadTjumiem, lai PKI markgjumi un vizualas norades bUtu viegli saskatamas un
salasamas.

Lai nodrosinatos pret iespejamiem iekartas bojajumiem vai stravas padeves partraukumiem, saskapa ar PKI razot3aja
noteikumiem, ir paredzeta rezerves elekfroapgade no akumulatora baterijam - 2x18Ah 12V.

Akumulatoru kapacitate aprekinata ta, lai butu spejiga uzturet Ugunsaizsardzibas sistemas darbTbu bez elektribas
padosanas vismaz 30 stundas dezUrrezTma un ar atlikuSo kapacitati nodrosinat trauksmes slodzi vismaz uz 30 minutem.

5. AUATS sistemas darbTbas principi

Paredzeta Objekta telpu sadaliSana atkl3aSanas zonas t3, lai trauksmes izcelSanas vieta butu 3tri nosakama pec
indikacijas iekartas radijumiem.

Paredzeta trauksmes sirenas ar gaismas indikaciju (IP65 klases) uzstadTSana uz Objekta arsienam, lai pieverstu lielaku
uzmanibu Ugunsaizsardzibas sistemas trauksmes signalam.

Telpas, kur var veidoties TpaSie apkartejas vides apstakli, paredzets uzstadit siltuma detektorus, lai izvairTtos no
viltus trauksmem.

Amats Uzvards Paraks’r/s Datums | Teksta sadalas nosaukums

UAS dalas vadTtajs Beinarovits 25.01.2018
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Skaidrojoss apraksts lpp.8

6. AUATS sistemas instalacijas nosacTjumi

Ugunsaizsardzibas sistemas vadu un kabelu montazu veic, ieverojot Latvijas Republikas normatTvu aktu prasibas.

Montejot kabelus caur starpsienam un parseqgumiem, tos ievelk caurules vai specialos kabelu kanalos, izveidotus
caurumus noblTve ar ugunsizturTtgiem materialiem. Kabelus nedrikst iemuref buvkonstrukcijas. Projekta paredzeta HILTI
ugunsizturigu vadu paplakspu izmantoSana caurumu aiztaisTSanai ugunsdrosu nodalTjumu sienas, gridas un griestos.
UgunsizturTgas vadu paplaksnes nedrTkst krasot, tas izmanto caurumiem ar diametru lTdz 25 mm. Caurumu aiztaisTSanai cita
veida sienas, gridas un griestos pielaujama citu ugunsizturigu materialu (piemeram, ugunsdrosas mastikas vai putu)
izmantosana.

Projekta paredzets izmantot ugunsizturTigus kabelus (vismaz EI30 klases) tfrauksmes sirenu LTnijam un PKI
elektroapgadei.

UgunsizturTgu kabelu piestiprinasanai izmanfto ugunsizturTgus stipringjumus.
Instalacijas laika veic detektoru markejumu. ldentifikacijas numuriem jabut redzamiem no gridas, neliefojot kapnes, vai

citas ierTces. Ja ir nepiecieSams veikt kabelu savienojumus, tas ievieto piemerota, pieejama un identificEjama savienojuma
karba, lai noverstu to sajauksanu ar citam ierTcem.

Instal3cijas laika veic vecas AUATS sistemas ierT¢u un vadu, ja tadi ir Objekta, demontazu.
Detektoru montazas laika ievero sekojosus attalumus:
- no dumu detektoriem lTdz sienam - ne vairak, ka 5.30m;
- starp dumu detektoriem - ne vairak, ka 10.6m;
- no siltuma detektoriem l1dz sienam - ne vairak, ka 3.50m;
- starp siltuma detektoriem - ne vairak, ka 7.00m;
- starp dumu un silfuma detektoriem - ne vairak, k3 8.80m;
- no jebkura detektora |Tdz sienam vai citiem Skersliem - ne mazak, ka 0.50m.
Paredzeta vienada skapas iekartu trauksmes signala izmantosana visas Objekta ekas telpas. Sirenam AH-03127S
lieto skapas signala topi 10100, sirenam PSC-013 lieto signala topi 11001 (11001 nozTme sirenas sledzu pozTcijas).

Rokas detektoru (trauksmes pogu) montazu veic 120-1.60m augstuma no gridas (Tmepa robezas. Trauksmes sirenu
montazu veic 2.2m - 2.8m augstuma no gridas lTmepa robezas. Telpas ar piekartiem griestiem sirénas monte zem piekartiem
griestiem. Trauksmes sirenu montazu uz arsienam veic ne zemak, ka 2.50m augstuma. Uz Objekta arsienas paredzeta
trauksmes sirenas ar gaismas indik3ciju (IP65 klases) uzstadTsana.

PasutTtajs nodrosina UgunsaizsardzTbas sistemas iekartas un ierTces ar specialam stacionaram aizsargiericem, ja tas
var mehaniski bojat. AizsargierTces nedrikst ietfekmet ugunsaizsardzibas ierTCu darbspeju un darbTbas parametfrus.

1. AUATS sistemas ekspluatacijas noteikumi

P&c AUATS sistemas nodosanas ekspluatacija tas tehnisko apkopi veic atbilstosi UgunsaizsardzTbas sistemu bUvniecTbu
un ekspluataciju requlgjoSo normatTvo aktu, piemerojamo standartu un Ugunsaizsardzibas sistémas elementu razotaju
prasTbam, k3 arT atbilstosi Objekta ekspluatacijas TpatnTbam.

Bojajumu gadijuma Ugunsaizsardzibas sistemas darbspeju atjauno iespejami Ts3a laik3, bet ne velak ka 24 stundu laika
pec UgunsaizsardzTbas sistémas iedarbosanas vai bojajuma konstatesanas br7za.

Ekspluatejot Ugunsaizsardzibas sistemu, aizliegts:

- tehniskaja projekta paredzeta ugunsgreka detektora vieta uzstadit cita tipa vai darbTbas principa detektoru, ja tiek
ietekmeta Ugunsaizsardzibas sistemas darbspeja un funkciju izpilde;

- novietot materialus un priekSmetus tuvak par 0.50m no ugunsgreka detektoriem;
- novietot apkures ierTces vai sildierices fuvak par 1.00m no ugunsgreka deftektora un no PKI;

- izvietot ventilacijas iekartas un ierTces vai gaisa kondiciongsanas iekartas un ierTces ugunsgreka detektora tuvuma, ja
tas var ietekmet detektora darb7bu;

- aizkrasot caurumu ugunsdrosus blTvejumu materialus.

8. Nosleguma jautajumi

Rasejumi, materialu saraksts, shemas un citi projekta dokumenti viens otru papildina un, ja kada pozTicija ir iek,lauta
viena no fiem, tad tiek uzskaftTts, ka t3 ieklauta visos projekta dokumentos.

Ekas rasejumi izpildTti uz pasitTt3ja iesniegto rasgjumu pamata.

Projekta mingtie izstradajumu nosaukumi ir tikai norade uz nepiecieSamajam kvalitates prastbam. Tos var nomainit pretf
izstradajumiem ar ekvivalentu vai augstaku kvalitati, saskapojot ar pasutTtaju.

Projekta materialu specifikacijas lapa ir noradits teoretiski aprekinats materialu un iekartu daudzums. Montazas laika
fo daudzums var mainTties l1dz pat par 10% no sakofneji aprekinatas vertibas.

Jebkuras atkapes no projekta rakstiski saskapo ar projektetaju.

Amats Uzvards Paraks’r/s Datums | Teksta sadalas nosaukums

UAS dalas vadTtajs Beinarovits 25.01.2018
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Atbildes reakcija uz ugunsgreka frauksmi \ﬂ

Ugunsgreka gadTjuma Objekt3 ir paredzeta evakuacijas kartTba saskapa ar ugunsdrosTbas instrukcijas sadallu
"RTcTba ugunsgreka gadTjuma” un ieverojot Objekta evakuacijas planos noradifus evakuacijas virzienus. AfkarTba no
situacijas evakugjamas personas izvelas piemerotaku evakuacijas marsrutu.

Ek3 var atrasties Objekta personils, audzekpi un apmekl&t3ji, cilveku skaits objekt3 var bit:
- dienas laika (pa darba dienam) - (Tdz 80 cilvekiem;
- dienas laika (pa brTvdienam un svetku dienam) - (Tdz 50 cilvekiem;
- nakts laika (pa darba dienam) - nav;

- nakts laika (pa svetku dienam un brTvdienam) - nav.

UgunsdzesTbas apakSvienTbu paredzamais ierasanas laiks, saskapa ar MK noteikumu prasTbam ir 8 minUtes.
Papildspeki var ierasties velak, jo izbrauks no citiem rajoniem/dalam.

Objekta personals, audzekpi un apsardzes darbinieki ir instrueti par ricTbu ugunsgreka gadijuma. Objekta
personals, audzekpi un apsardzes darbinieki var, ja tas nedraud dzTvTbai un veselTbai, pirms VUGD ierasanas uzsakt
ugunsgreka dzesanu ar Objekta esoSiem ugunsgreka dzesanas |Tdzekliem. K3 ar7, Objekt3 ir nozTmetas personas,
kuras ir atbildTgas par evakuacijas veikSanu un evakugjamo personu uzskaiti.

Objekta ek3 esosie cilveki tiek informeti par ugunsgreka izcel$anos, dzirdot trauksmes signalu. Signalu padod,
vai nu AUATS sistema automatiski, piefiksejot ugunsgreka pazimes, vai nu jebkura persona, kura pamanTja ugunsgreka
izcelSanos, nospiezot AUATS sistemas trauksmes pogu. Projekta paredzeta trauksmes skapas signalizacijas ierTcu
uzstadTsana ar aprekinu, lai trauksmes skapas signals butu dzirdams jebkura Objekta telpa.

Projekta ir paredzeta Objekta sadalTSana uz, pec iespgjas, lielaku zonu skaitu, lai atrak un efektTvak noteiktu

ugunsgreka cilmvietu. STs papemiens paredzets, pemot vera VUGD apakSvienTbu paredzamo ierasanas laiku, lai
samazinatu iespejamos materialos zaudejumus ugunsgreka gadTijuma.

Objekta AUATS sistémai ir paredzets viens kontroles postepis. Tas ir PKI atrasanas vieta - telpa 2.34, kur
apsardzes darbinieki un/vai Objekta personals var parliecinaties, kads ir AUATS sistemas iedarbosanas iemesls
(ugunsgreks, bojajums un tml.).

Konstatgjot ugunsgreka izcelSanos Objekt3, ikvienas personas pienakums ir par to nekavejoties pazipot VUGD

uz vienofo arkartejo situaciju ftalruni 112.

Persona, kura zipo par ugunsgreku VUGD, to dara no vietas, kura nav ugunsgreka bistamo faktoru klatbutnes
un sniedz sekojosu informaciju:
- ugunsgreka izcelSanas vietas adrese:
KuldTgas iela 55, Ventspils;

- ugunsgreka objekfs:

RTU filiale;
- vai ir cietusie, vai nepiecieSama citu dienestu palTdzTba (VUGD dispeCers izsUtTs visus citus nepiecieSamos
dienestus);

- savs vards, uzvards un felefona numurs, pa kuru iespejams parzvanit un sapemt papildus informaciju;

- atbild uz dispetera jautajumiem, sniedzot visu tam nepiecieSamo inform3aciju LTdz brTdim, kad klausuli noliek
VUGD dispecers.

VUGD apaksvienTbam nav nepiecieSamas specialas iekartas, jo AUATS sistemas PK| paredzetas tikai manualas
darbTbas un visa nepieciesama informacija ir salasama PKI displeja un uz PKI virsmas (lampipas un uzraksti), ka arT pie
PKI afrodas AUATS sistemas zonu saraksts.

Objekta nav nepiecieSami speciali nosacTjumi, lai mazinatu viltus trauksmes efektu.

Atbildes reakcija uz ugunsgreka trauksmi arpus Objekta darba laika atsSkiras ar to, ka nav nepieciesams veikt
cilveku evakuaciju, jo Objekta Saja laika nav cilveku.

Objekta nav paredzeta rezerves elektroapgade avarijas gadijumiem.

Amats Uzvards Paraks’r/s Datums | Teksta sadalas nosaukums

UAS dalas vadTtajs Beinarovits 25.01.2018

Atbildes reakcija uz ugunsgreka trauksmi (lpp.1)

Tehniskais izstradatajs | Kuzmina % 25.01.2018




Atbildes reakcija uz ugunsgreka trauksmi lpp.10

Viltus trauksmes vai boj3juma gadTjuma (Objekta darba laik3) Objekta paredzetas sekojosas darbTbas:

- Objekta darbinieks, vai apsardzes darbinieks veic trauksmes izcelSanas vietas parbaudi, noteicot to pec zonu
sarakstiem, kuri ir izvietoti pie AUATS sistemas PKI un secina, vai ta ir viltus frauksme;

- parliecinoties, ka t3 ir viltus frauksme, darbinieks izsledz AUATS sistemas skapas signalizaciju un parsledz
Sistemu atpaka,! uz normalo darba rezimu;

- bojajuma/-u gadTjuma darbinieks izsauc AUATS sistemu apkalpojoSo uzpemumu, lai noverstu bojajumu/-s;

- atbildTgais par ugunsdrosTbu Objekta veic ierakstu par AUATS sistemas nostradasanu ,UgunsaizsardzTbas
sistemas iedarbosanas gadTjumu un bojajumu uzskaites zurnala”.

Viltus frauksmes vai bojajuma gadTjuma (arpus Objekta darba laika) Objekta paredzetas sekojosas darbTbas:

apsardzes darbinieks veic trauksmes izcelSanas vietas parbaudi, veicot gkas arejo apskati, un secing, vai ta ir
viltfus trauksme;

- parliecinoties, ka ta ir viltus frauksme, apsardzes darbinieks zipo uz apsardzes firmas cenfralo pults, ka ta
it viltus trauksme;

- bojajuma/-u gadTjuma apsardzes darbinieks izsauc AUATS sistemu apkalpojoSo uzpemumu, lai noverstu
bojajumu/-s;

- atbildTgais par ugunsdrosTbu Objekta veic ierakstu par AUATS sistemas nostradasanu ,UgunsaizsardzTbas
sistemas iedarbosanas gadTjumu un bojajumu uzskaites zurnala”.

leverojot MK nofeikumu Nr.238 ,UgunsdrosTbas noteikumi” no 19.04.2016 prasibas, automatisko
ugunsaizsardzibas sistemu ekspluatacijai norTko:

- par aufomatisko ugunsaizsardzibas sistemu ekspluataciju atbildigo darbiniekuy;

- dezurgjoso personalu, kas diennakti kontrole AUATS sistemu un to darbspeju (iznemot objektus, kur
trauksmes signalus parraida uz centralo ugunsgreka trauksmes pulti).

leverojot MK noteikumu Nr.238 ,UgunsdroSTbas noteikumi” no 19.04.2016 prasTbas, AUATS sistemas darbspgju
atjauno iespejami Tsa laika, bet ne velak ka 24 stundu laika p&c ugunsaizsardzTbas sistémas iedarbosanas vai
bojajuma konstatesanas br7za.

Objekta AUATS sistemas darbTbai nav paredzeti darbTbas laika ierobezojumi, tai skaita trauksmes skapas
signala padosSanas ierT¢u darbTbas ierobeZojumi, lai palielinatu Objekta personala atbildTbu un motivaciju savlaicTgai
evakuacijas veikSanai. AUATS sistema darbojas l7dz brTdim, kad trauksmes signalizacijas darbTba tiks aptureta
manuali, izsledzot skapas signalu pie PKI.

Sistemas rezerves baroSanas avots (baterijas) ir izvelets ar aprekinu, lai nodrosinatu trauksmes slodzi vismaz
uz 30 minUtem gadTjumos, ja AUATS sistemai tiks atslegts 220V barosanas avots.

Amats Uzvards Paraks’r/s Datums | Teksta sadalas nosaukums

UAS dalas vadTtajs Beinarovits 25.01.2018

Atbildes reakcija uz ugunsgreka trauksmi (lpp.2)

Tehniskais izstradatajs | Kuzmina % 25.01.2018




PIENEMTIE APZTMEJUMI

Rasejumu saraksts

lpp.1

AUATS sistemas PKI

[ u

UgunsizturTgs kabelis (min.
EI30 klases) 1x2x0.8

Detektoru pieslegsanas kabelis

J-Y(st)Y 1x2x0.8

Kabelu trase (vairak par 1 gab.)

Kabe,lu stavvads

LTnijas gala ierice

Rokas detektors

Dumu detektors

Siltuma detektors

Trauksmes sirena

Trauksmes sirena (IP65 klases)

MIDDL<] ~ @

Dumu detektors ar iznesamu LED

IEKARTU MARKEJUMA ATSIFREJUMS

Zonas numurs

Z2/D1
|

Detektora kartas numurs zona

Detektora apzimejums:

S |Siltuma detektors

D [DUmu detektors

R |Rokas detektors

Trauksmes sirena

TS

Nr. Nosaukums Marka

1 | VisparTgo raditaju lapa UAS-1

2 | Macibu telpu 1. stava plans ar AUATS sistemu UAS-2

3 | Macibu telpu 2. stava plans ar AUATS sistemu UAS-3

L | M3cibu telpu benipu plans ar AUATS sistemu UAS-4

5 | RTU zales plans ar AUATS sistemu UAS-5

6 D.ivs:révu macibu telpu 1. stava plans ar AUATS UAS-6
sistemu

7 Di_vs’révu_méchu telpu 2 s_féva un benipu virs RTU UAS.7
zales plans ar AUATS sistemu

8 | AUATS sistemas iekartu principiala sleguma shema UAS-8

9 | AUATS sistemas iekartu tipveida sleguma shema UAS-9

10 | AUATS sistemas materialu specifikacija UAS-10

11 | AUATS sistemas akumulatoru kapacitates aprekins UAS-1

12 | AUATS sistémas zonu (telpu) saraksts UAS-12

Pievienoto dokumentu saraksts

Nr. Nosaukums

1 | Komersanta registracijas apliecTbas kopija

2 | BUvkomersanta registracijas apliecTbas kopija

3 | Projektetaja sertifikata kopija

L | AUATS sistemas projekta sertifikats

5 | Skaidrojoss apraksts (lpp.1)

6 | Skaidrojoss apraksts (lpp.2)

7 | Atbildes re3kcija uz ugunsgreka trauksmi (lpp.1)

8 | Atbildes redkcija uz ugunsgreka trauksmi (lpp.2)

[

D R%A

:

Lielais prospekts

| seﬁw/

ew
I

h

Objekta izvietojuma shema
(ar zalo krasu atzTmeta Objekta eka)

Ar buvprojekta saturu iepazinos un fo
saskapoju

Projekta pasutitajs

BUVPROJEKTA PASUTITAJA APLIECINAJUMS

BUVPROJEKTA DALAS VADITAJA
APLIECINA JUMS

ST buvprojekta UAS da/as risinajumi
atbilst Latfvijas buvnormativu un citu

noteikumu prasTbam

UAS dalas vaditajs

normatTvo aktu, ka arT tehnisko vai Tpaso

Eriks Beinarovics

3-01509

25.01.2018

Kopejais lapu skaits sadala: 22

PasutTjuma nr.

2911/17-110/1| ArhTva nr. [04-18-110

Buvobjekta nosaukums:

BUvprojekta izstradataja nosaukums: SIA “AP-HELP"

adrese: KULDTGAS IELA 55, VENTSPILS, LV-3601
kadastra numurs: 27000050507001

VENTSPILS

RTGAS TEHNISKAS UNIVERSITATES

FILIALE

Amats Uzvards Paraksts Datums | Rasejuma lapas nosaukums Rasgjuma marka un numurs
UAS dalas vaditajs | Beinarovits 5% 25.01.2018 UAS-1
Tehniskais izstradatajs|Kuzmina Al |25.012018]  Visparigo raditaju lapa Merogs

b/m




13950

1x2x0.8 (x11) kabelis J-Y(st)Y
1x2x0.8 (x2) ugunsizturTgs
kabelis (min EI30 klases)

Stavvads no 2. stava (skatTt UAS-3)
1x2x0.8 (x19) kabelis J-Y(st)Y

Z2/R§
Caur sienam kabe lus vilkt 1x2x0.8 (x3) ugunsizturTgs kabelis
aizsargcaurulg, k3 arT (min EI30 klases) 28/01
janoblive caurumi ar
ugunsizturtgiem materialiem
Trauksmes pogu montazu
Ar zalo krasu atzTmetas veikt 12 - 16 m augustuma
telpas Objekta eka
Z5/D1
B =
v L4
[9] ZvR2 Z4/Sk 74/D3 74/02 23/D1
= = -
= =
IEI | 4735707 H1/TS1
A 28/D4 78/D3
76/D5 76/DL
- - 1x2x0.8 (x5) kabelis J-Y(st)Y
Z‘H_i =J710/05 1x2x0.8 (x4) kabelis J-Y(st)Y
1x2x0.8 (x4) 79/D2
50 kabelis J-Y(st)Y H1/TS3
Z6/D1 .
16 75/D2
Zo/0s|[<g[=] /%> jz6/02
_1r 13 -
Y 12 - 14 FIZTSZ\ 1y2x08 (k) kabelis J-Y(st)Y
1x2x0.8 (x1) ugunsizturTgs
kabelis (min EI30 klases)
71/Dk 26/03 ZL/D6 Z5/DL
e ~ = :Q 75/D3
~4 =4 I~
Z10/D3| | H1/TS6 Z8/D6 79/DL 79/D3
71/D2 77%/D1 1x2x0.8 (x5) kabelis J-Y(st)Y
] — H1/TSk 1x2x0.8 (x2) ugunsizturTgs
= | Y [ \ kabelis (min EI30 klases)
D \ \ L \ \
710/D1 ! ZL/s
(I
~][z7/03 -~} LY
210/D2
Z1/R
1 H1/TS5
— 24300 —

Uz RTU z3li (skat. UAS-5)
1x2x0.8 (x2) kabelis J-Y(st)Y
1x2x0.8 (x1) ugunsizturTgs
kabelis (min EI30 klases)

z divstavu macTbu telpam
(skat. UAS-6,7)

1x2x0.8 (x7) kabelis J-Y(st)Y
1x2x0.8 (x1) ugunsizturtgs
kabelis (min EI30 klases)

lpp.12

PIENEMTIE APZTMEJUMI

[ u

AUATS sistemas PKI

UgunsizturTgs kabelis (min.
EI30 klases) 1x2x0.8

Detektoru pieslegSanas kabelis
J-Y(st)Y 1x2x0.8

Kabelu trase (vairak par 1 gab.)

Kabelu stavvads

LTnijas gala ierTce

Rokas detektors

Dumu detektors

Siltuma detektors

Trauksmes sirena

DD ~ | @

Trauksmes siréna (IP65 klases)

Dumu detektors ar iznesamu LED

IEK

bl

RTU MARKEJUMA ATSIFREJUMS

|

N
N
~
(ws]
~J

Zonas numurs

T

Detektora kartas numurs zona

Detektora apzTmejums:

S |Siltuma detektors

D |DUmu detektors

R |Rokas detektors

—
[72]

Trauksmes sirena

Telpu eksplikacija

Vejtveris 1.1

Kappu telpa 1.2

Priekstelpa 1.3

MacTbu telpa 1.4

MacTbu telpa 15

MacTbu telpa 1.6

PalTgtelpa 1.7

PalTgtelpa 1.8

Kappu telpa 1.9

VirieSu WC 1.10

23|l v |lwiNn|—

Gaitenis 111

—
N

Noliktava 1.12

—
w

PalTgtelpa 1.13

N
=

PalTgtelpa 114

—
(9al

MacTbu telpa 1.15

—
o

MacTbu telpa 1.16

—_
-~

MacTbu telpa 117

—
[ee]

Biblioteka 1.18

—
V=)

Biblioteka 1.19

PasutTjuma nr.

2911/17-110/1 | ArhTva nr. |Ol+-18-110

Buvobjekta nosaukums:

BUvprojekta izstradataja nosaukums: SIA "AP-HELP"

kadastra numurs: 27000050507001

RTGAS TEHNISKAS UNIVERSITATES
adrese: KULDTGAS IELA 55, VENTSPILS, LV-3601

VENTSPILS FILIALE

Amats Uzvards Paraksts/ Datums | Rasgjuma lapas nosaukums Rasejuma marka un numurs
UAS dalas vaditajs | Beinarovits 5% 25.01.2018 MZcThy telou 1 <t5va bl3 UAS-2
: . J— - LA acibu Ttelpu I stava ptans —
Tehniskais izstradatajs|Kuzmina 4 25.01.2018 o Merogs
) :j%\““* ar AUATS sistemu 1103




Ar zalo krasu atzTmetas
telpas Objekta eka

13950

Z15/D5

]

-,

718/Dk

715/D4

——

-4(218/D3

H2/TSk

=)

718/D2

N
N

--|(215/D3

712/D5
Stavvads uz 1. stavu (skatTt UAS-2) -
1x2x0.8 (x19) kabelis J-Y(st)Y )‘E} —
1x2x0.8 (x3) ugunsizturTgs kabelis /'L_“ =dl= 712/D4
(min EI30 klases) 716/D5 716/Dk
Stavvads uz 3. stavu (skatTt UAS-4)
1x2x0.8 (x4) kabelis J-Y(st)Y
1x2x0.8 (x1) ugunsizturTgs kabelis
(min EI30 klases)
29 1x2x0.8 (x8) kabelis J-Y(st)Y | e
. 1x2x0.8 (x1) ugunsizturTgs Z16/03 l:][ 212/03
Z13/SkL Z13/D3 kabelis (min EI30 klases)
— = Z13/D1
717/D3 =
33
v 213/ 213/D1 (= 33
711/R2 s H2/T7S1
2/TS3
713/05 H2/TS2
Z1%/D5
-4 [-~-|Z13/D6
Z1%#/D
216/D2 [+ [+] z12/D2
715/D2 Z13/D2
- 216/D1
= 712/D1 [T:H}]
71%1/D2
215/3) Z1/RI1 1x2x0.8 (x6) kabelis J-Y(st)Y
- / L \
- Z14/D1
218/D1

24300

lpp.13

PIENEMTIE APZTMEJUMI

[ u

AUATS sistemas PKI

UgunsizturTgs kabelis (min.
EI30 klases) 1x2x0.8

Detektoru pieslegSanas kabelis
J-Y(st)Y 1x2x0.8

Kabelu trase (vairak par 1 gab.)

Kabelu stavvads

LTnijas gala ierTce

Rokas detektors

Dumu detektors

Siltuma detektors

Trauksmes sirena

DD ~ | @

Trauksmes siréna (IP65 klases)

Dumu detektors ar iznesamu LED

IEK

bl

RTU MARKEJUMA ATSIFREJUMS

|

N
N
~
(ws]
~J

Zonas numurs

T

Detektora kartas numurs zona

Detektora apzTmejums:

S |Siltuma detektors

D |DUmu detektors

R |Rokas detektors

TS| Trauksmes sirena

Telpu eksplikacija

20 | Kappu telpa 2.20

21| Pasniedzgju telpa 2.21

22 | MacTbu telpa 2.22

23 | Noliktava 2.23

2L | Gaitenis 2.24

25 | MacTbu telpa 2.25

26 | MacTbu telpa 2.26

27| Kappu telpa 2.27

28 | Priekstelpa 2.28

29 | SievieSu WC 2.29

30 | MacTbu telpa 2.30

31| Vestibils 2.31

32 | MacTbu telpa 2.32

33| MacTbu telpa 2.33

34 | MacTbu telpa 234

35 | Birojs 2.35

36 | Birojs 2.36

PasutTjuma nr.

2911/17-110/1 | ArhTva nr. |Ol+-18-110

BUvprojekta izstradataja nosaukums: SIA "AP-HELP"

Buvobjekta nosaukums:

RTGAS TEHNISKAS UNIVERSITATES

adrese: KULDTGAS IELA 55, VENTSPILS, LV-3601

kadastra numurs: 27000050507001

VENTSPILS FILIALE

ar AUATS sistemu

Amats Uzvards Paraksts/ Datums | Rasgjuma lapas nosaukums Rasejuma marka un numurs
UAS dalas vaditajs | Beinarovits 5% 25012018 _ _ UAS-3
Tehniskais izstradat3js| Kuzmina " 25012018 MacTbu telpu 2. stava plans M&rogs

1:100




=

Ar zalo krasu atzTmetas
telpas Objekta eka

721/513

721/512

221/510[=

Stavvads no 2. stava (skatTt UAS-3)
1x2x0.8 (x4) kabelis J-Y(st)Y

1x2x0.8 (x1) ugunsizturTgs kabelis
(min EI30 klases)

1x2x0.8 (x3) kabelis J-Y(st)Y
1x2x0.8 (x1) ugunsizturTgs

kabelis (min EI30 klases)

L

721/S9

721/S3

-

721/Sk

I

\

\
721/51 [+

721/52

721/S5

AN
Z21/6

N
N
AN

—

lpp.14

PIENEMTIE APZTMEJUMI

[ u

AUATS sistemas PKI

UgunsizturTgs kabelis (min.
EI30 klases) 1x2x0.8

Detektoru pieslegSanas kabelis
J-Y(st)Y 1x2x0.8

Kabelu trase (vairak par 1 gab.)

Kabelu stavvads

LTnijas gala ierTce

Rokas detektors

Dumu detektors

Siltuma detektors

Trauksmes sirena

Trauksmes sirena (IP65 klases)

MDD ~ @

Dumu detektors ar iznesamu LED

bl

IEK

RTU MARKEJUMA ATSIFREJUMS

Zonas numurs

-

N
N
~

D7

C

Detektora kartas numurs zona

Detektora apzTmejums:

S |Siltuma detektors

D |DUmu detektors

R |Rokas detektors

TS| Trauksmes sirena

Telpu eksplikacija

37| Kappu telpa 3.37

38| Telpa 3.38

39| Telpa 3.39

L0 | Telpa 3.40

41| Telpa 3.41

L7 | Telpa 3.42

43| Telpa 3.43

Ll | Telpa 3.44

L5 | Telpa 3.45

PasutTjuma nr.

2911/17-110/1 | ArhTva nr. |04-18-110

Bivprojekta izstradataja nosaukums: SIA “"AP-HELP"

Buvobjekta nosaukums:

RTGAS TEHNISKAS UNIVERSITATES

adrese: KULDTGAS IELA 55, VENTSPILS, LV-3601

kadastra numurs: 27000050507001

VENTSPILS FILIALE

ar AUATS sistemu

Amats Uzvards Paraksts Datums | Rasgejuma lapas nosaukums Rasgjuma marka un numurs
UAS dalas vaditajs | Beinarovits 5% 25.012018) o _ UAS-4
Tehniskais izstradatajs| Kuzmina (. 25012018 MacTbu felpu beninu plans Marogs

1:100




lpp.15

PIENEMTIE APZTMEJUMI

[ u

AUATS sistemas PKI

UgunsizturTgs kabelis (min.
EI30 klases) 1x2x0.8

]

Uz divstavu macTbu telpam

'\(skaf, UAS-6,7)
1x2x0.8 (x7) kabelis J-Y(st)Y

1x2x0.8 (x1) ugunsizturTgs
kabelis (min EI30 klases)

73/D2

\1x2x0.8 (x8) kabelis J-Y(st)Y
1x2x0.8 (x1) ugunsizturTgs

kabelis (min EI30 klases)

Z3/D1

EE'

HA/TS}ﬁ

No macTbu felpu 1. stava
(skat. UAS-2)

1x2x0.8 (x9) kabelis J-Y(st)Y
1x2x0.8 (x2) ugunsizturTgs
kabelis (min EI30 klases)

72/R2

Detektoru pieslegSanas kabelis|
J-Y(st)Y 1x2x0.8

Kabeu trase (vairak par 1 gab.)

Kabe,lu stavvads

LTnijas gala ierTce

Rokas detektors

Dumu detektors

Siltuma detektors

Trauksmes sirena

Trauksmes sirena (IP65 klases)

SIDEDH] ~ @

Dumu detektors ar iznesamu LED

>

[EK

RTU MARKEJUMA ATSIFREJUMS

Zonas numurs

-

N
N
~
(ww)
~J

Detektora kartas numurs zona

[T

Detektora apzTmejums:

S |Siltuma detektors

D |DUmu detektors

R |Rokas detektors

TS

Trauksmes sirena

Telpu eksplikacija

Ar zalo krasu atzTmetas
telpas Objekta eka

46| RTU zale 146

PasutTjuma nr.

2911/17-110/1| ArhTva nr. [04-18-110

BuUvprojekta izstradataja nosaukums: SIA “AP-HELP"

Buvobjekta nosaukums:
adrese: KULDTGAS IELA 55, VENTSPILS, LV-3601
kadastra numurs: 27000050507001

RTGAS TEHNISKAS UNIVERSITATES

VENTSPILS FILIALE

Amats Uzvards Paraksts Datums | Rasejuma lapas nosaukums Rasgjuma marka un numurs
UAS dalas vaditajs | Beinarovits 5% 25.01.2018 RTU 75les ol3 UAS-5
- . JE— ) Zzales plans -
Tehniskais izstradatajs|Kuzmina 25.01.2018 A Merogs
J % ar AUATS sistemu 1103




lpp.16

PIENEMTIE APZTMEJUMI

1x2x0.8 (x3)
kabelis J-Y(st)Y

Z2L/D2
H5/TS

s2H

AUATS sistemas PKI

726/D1 -

UgunsizturTgs kabelis (min.
EI30 klases) 1x2x0.8

Detektoru pieslegSanas kabelis|
J-Y(st)Y 1x2x0.8

725/51

724/S3

1

| |

=

725/D2

Kabeu trase (vairak par 1 gab.)

Kabe,lu stavvads

LTnijas gala ierTce

Rokas detektors

Dumu detektors

Siltuma detektors

[ ] |

Trauksmes sirena

Z23/R

g BB

I I
1x2x0.8 (x3) kabelis J-Y(st)Y

1x2x0.8 (x2) ugunsizturTgs
kabelis (min EI30 klases)

Trauksmes sirena (IP65 klases)

SIDEDH] ~ @

Dumu detektors ar iznesamu LED

>

RTU MARKEJUMA ATSIFREJUMS

No RTU zales (skat. UAS-5)
1x2x0.8 (x7) kabelis J-Y(st)Y
1x2x0.8 (x1) ugunsizturTgs
kabelis (min EI30 klases)

| fz2u/51
H5/TS2
Stavvads uz 2. stavu
(skatTt UAS-7)
1x2x0.8 (x3) kabelis
J-Y(st)Y

1x2x0.8 (x1) ugunsizturTgs
kabelis (min EI30 klases)

725/D3

ity

726/D2

Zonas numurs

-

N
N
~
(ww)
~J

Detektora kartas numurs zona

[T

Detektora apzTmejums:

S |Siltuma detektors

D |DUmu detektors

R |Rokas detektors

TS| Trauksmes siréna

Ar zalo krasu atzTmetas
telpas Objekta eka

Telpu eksplikacija

L7 | Vejtveris 147

L8| Kappu telpa 1.48

49| Telpa 149

50 | PalTgtelpa 150

51| Laboratorija 1.51

52 | WC priekstelpa 152

53| WC 153
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lpp.17

PIENEMTIE APZTMEJUMI

l] AUATS sistemas PKI

UgunsizturTgs kabelis (min.
EI30 klases) 1x2x0.8

Detektoru pieslegSanas kabelis
J-Y(st)Y 1x2x0.8

Kabelu trase (vairak par 1 gab.)

Kabelu stavvads

LTnijas gala ierTce

Ar zalo krasu atzTmetas Rokas detektors

telpas Objekta eka Dumu detektors

228/D1 [=|[=g-1Z29/01

Siltuma detektors

Trauksmes sirena

Trauksmes siréna (IP65 klases)

Dumu detektors ar iznesamu LED

DD ~ | @

bl

IEKARTU MARKEJUMA ATSIFREJUMS

Z21/R
Zonas numurs

|

]
_(
N
N
~
(ws]
~J

Stavvads no 1. stava 228/D2 728/S3 Detektora kartas numurs zona

T

(skat Tt UAS-6) [~} ~]

1x2x0.8 (x3) kabelis Detektora apzTmejums:
J-Y(st)Y |/

.

1x2x0.8 (x1) ugunsizturTgs 729/D2 S |Siltuma detektors
kabelis (min EI30 klases) D |Dumu detektors

R |Rokas detektors

17800 TS| Trauksmes sirena

Telpu eksplikacija

54 | Kappu felpa 2.54

55| Telpa 2.55

56 | Benipi virs RTU zales 2.56

57 | PalTgtelpa 2.57

58 | Telpa 2.58

Kor 728/Dk
\ 728/56 228/55 {T][;] 729/03
______ = ) )

______ lT] — H5/TS3

24900

A
!
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Materialu specifikacija

Nr. Nosaukums lekartas tips, marka Merv. | Daudz.
1 UgunsdrosTbas signalizacijas panelis INIM SMARTLINE 036 gab. 1
2 Panela paplasinatajs INIM SMARTLINE 036 (8z) gab.

3 Akumulators 12V 18Ah gab. 2
L | DUmu detektors SensoMAG S30 gab. 78
5 LED-indikators RI-31 gab. 35
6 Silfuma detektors SensoMAG R20 gab. 28
7 Detektora baze SensoMAG B24 gab. 106
8 Rokas detektors (trauksmes poga) FP/3RD gab. 9
9 Rokas detektora aizsargstikls FP3/COVER gab. 9
10 | Sirena AH-03127S 24V gab. 17
11 | Sirena ar stroblampu (IP65) PSC-0013 24V gab. 1
12 | Kabelis J-Y(st)Y(1X2X0.8) m. 1870
13 | Kabelis min. EI30 klase (1x2x0.8) m. 210
14 | Kabelis min. EI30 klase (1x3x1.5) m. 40
15 Gluda PVC caurule caurule 20 m. 535
16 Gluda PVC caurule caurule 25 m. 180
17 Kabela aizsegs 50x50 m. 5
18 | Barosanas automats - gab. 1
19 Akumulatoru kaste - gab. 1
20 | Ugunsdrosa paplaksne Hilti CFS-D25 kompl. 1
21 | UgunsizturTgie matferiali (caurumu aizblTvesanai) - kompl. 1
22 | Markesanas materiali - kompl. 1
23 | Stipringjumi (tai skaita ugunsizturTgie) - kompl. 1

PIEZTME #1: Projektd minétie izstradajumu nosaukumi ir tikai nor3de uz nepiecieSamajam kvalitates prasibam. Tos var nomainTt pret izstrad3jumiem
ar ekvivalentu vai augstaku kvalitati.

PIEZTME #2: Projekt3 materidlu specifik3cijas (apd ir nor3dTts teor&tiskais materidlu un iekartu daudzums. MontaZas laik3 to daudzums var
mainTties Tdz pat 10 % no sakotnéji aprekinatas vertrbas.
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Akumulatoru kapacitates aprekins lpp.21
. Kopejais Kopejais
Paterips _ . .
_ . lerTces paterips paterips
. lerTices |Paterips darba |[trauksmes .
Nosaukums Modelis . _ ._ _ |aprekinax darba trauksmes
(gab.) rezima (mA) rezrma e .
(mA] (gab.) rezrma rezima
m (mA) (mA)
Smartline 036 1 90,00 90,00 1 90,00 90,00
PKI Smartline 8z papl. IA 50,00 50,00 IR 200,00 200,00
nav 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
SensoMAG S30 78 0,05 20,00 5 0,25 100,00
SensoMAG R20 28 0,05 20,00 0 0,00 0,00
; FP/3RD 9 0,00 51,00 5 0,00 255,00
Detektori un
nav 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
trauksmes
nav 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
pogas
nav 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
nav 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
nav 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
AH-03127S 17 0,00 13,70 17 0,00 232,90
Trauksmes |PSC-0013 1 0,00 40,00 1 0,00 40,00
skapas ierices |nav 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
nav 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
. - RI-31 35 0,00 20,00 5 0,00 100,00
Citas ierTces
nav 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
kopa (mA):lkopa (mA):
11 - darba rezTma strava (A) 0,29 290,25 1017,90
T1 - nepiecieSamais darba rezTma laiks (st.) 30 kopa (A): | kopa (A):
12 - trauksmes reZTma strava (A) 1,02 0,29 1,02
T2 - nepiecieSamais trauksmes rezTima laiks (st.) 0,50
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Zonu saraksts lpp.22

Zonas Nr. Nosaukums Detektoral St3vs/

tips (Tmenis
1 Vejtveris 1.1; Kappu telpa 19 R 1
2 Gaitenis 1.11; RTU zale 1.46 R 1
3 RTU zale 1.46 D 1
A Gaitenis 1.11; MacTbu telpa 1.15; VTriesu WC 1.10; Vejtveris 1.1 D; S 1
5 Biblioteka 1.19; Biblioteka 1.18; Macibu felpa 1.1%; MacTbu telpa 1.16 D 1
6 Paligtelpa 1.14; Paligtelpa 1.13; Noliktava 1.12; PalTgtelpa 1.8; Paligtelpa 1.7 D 1
7 Priekstelpa 1.3; MacTbu telpa 1.4; MacTbu telpa 1.5; MacTbu telpa 1.6 D 1
8 Gaitenis 1.11; MacTbu telpa 1.15; VTrieSu WC 1.10 D 1
9 Biblioteka 1.19; Biblioteka 1.18; Macibu telpa 1.1%; MacTbu telpa 1.16 D 1
10 Macibu telpa 1.4; Macibu telpa 1.5; Macibu telpa 1.6; Paligtelpa 1.7 D 1
1 Kappu telpa 2.20; Kappu telpa 2.27 R 2
12 Macibu telpa 2.32; MacTbu telpa 2.33; Macibu telpa 2.34; Birojs 2.36; Birojs 2.35 D 2
13 Vestibils 2.31; Gaitenis 2.24; M3cTbu telpa 2.30; SievieSu WC 2.29; Priekstelpa 2.28 D; S 2
14 Kappu telpa 2.20 D 2
15 Pasniedzeju telpa 2.21; Noliktava 2.23; Macibu telpa 2.22; Macibu felpa 2.26; Macibu telpa 2.25 D; S 2
16 MacTbu telpa 2.32; MacTbu telpa 2.33; MacTbu telpa 2.34; Birojs 2.36; Birojs 2.35 D 2
17 Vestibils 2.31; Gaitenis 2.24; MacTbu telpa 2.30; SievieSu WC 2.29; Priekstelpa 2.28 D 2
18 Pasniedzeju felpa 2.21; MacTbu telpa 2.22; MacTbu felpa 2.26; MacTbu telpa 2.25 D 2
19 Kappu telpa 3.37 R 3
20 Kappu telpa 3.37 D 3
21 Telpa 3.45; Telpa 3.44; Telpa 3.38 S 3
22 Telpa 3.39; Telpa 3.40; Telpa 3.42; Telpa 3.41; Telpa 3.43 S 3
23 Vejtveris 147 R 1
24 Vejtveris 147, WC priekstelpa 1.52; WC 153 D; S 1
25 Laboratorija 1.51; PalTgtelpa 1.50; Telpa 1.49 D; S 1
26 Laboratorija 151; Telpa 1.49 D 1
27 Kappu telpa 2.54 R 2
28 Telpa 2.58; Kappu telpa 2.54; Paligtelpa 2.5% Telpa 2.55; Benipi virs RTU zales 2.56 D; S 2
29 Telpa 2.58; Kappu telpa 2.54; Telpa 2.55 D 2
30 Rezerve
31 Rezerve
32 Rezerve
33 Rezerve
34 Rezerve
35 Rezerve
36 Rezerve
PIEZIME: detektoru tipi: D - dumu detektors, DS - dumu staru detektors,
S - siltuma detektors, K - kombinétais detektors, R - rokas poga
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