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Atjaunojamas kāpnes.
Esošo kāpņu ģeometrija
netiek mainīta. Pakāpienu
apdares materiāli, grīdas
apdares materiāli  un
margas Ķīpsalas 6b projekta
apjomos, darbs un
palīgmateriāli šī projekta
ietvaros
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J7-skārda jumts

Bedre B1 sūkņu stacijai.
Sienas oderētas ar 1cm biezām PE
plāksnēm, šuves metinātas,
Bedre nosegta ar hermetisku metāla vāku.

Jauna aila pašnesošā ķieģeļu mūra sienā.
Izveidot atvērumu no mūrējuma augšas līdz ailes
apakšai, tad iebūvēt gatavo vieglbetona pārsedzi
un atjaunot mūrējumu virs pārsedzes.
Pārsedzes izvēle atbilstoši BK-013 norādījumiem.
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apakšai, tad iebūvēt gatavo vieglbetona pārsedzi
un atjaunot mūrējumu virs pārsedzes.
Pārsedzes izvēle atbilstoši BK-013 norādījumiem.

Jauna aila pašnesošā ķieģeļu mūra sienā.
Izveidot atvērumu no mūrējuma augšas līdz ailes
apakšai, tad iebūvēt gatavo vieglbetona pārsedzi
un atjaunot mūrējumu virs pārsedzes.
Pārsedzes izvēle atbilstoši BK-013 norādījumiem.

S-5-23

Bedre B2, nostādināšanai.
Sienas oderētas ar 1cm biezām PE
plāksnēm, šuves metinātas,
Bedre nosegta ar cinkota režģa vāku.

Bedre B3, nostādināšanai.
Sienas oderētas ar 1cm biezām PE
plāksnēm, šuves metinātas,
Bedre nosegta ar cinkota režģa vāku.

Bedre B4, nostādināšanai.
Sienas oderētas ar 1cm biezām PE
plāksnēm, šuves metinātas,
Bedre nosegta ar cinkota režģa vāku.

Esošo kāpņu ģeometrija netiek mainīta.
Atjaunošanas risinājumu aprakstu skat.lapā ARD-2.1

Esošo kāpņu ģeometrija
netiek mainīta.
Atjaunošanas risinājumu
aprakstu skat.lapā ARD-2.1

Esošo kāpņu ģeometrija
netiek mainīta.
Atjaunošanas risinājumu
aprakstu skat.lapā ARD-2.1

Esošo kāpņu ģeometrija
netiek mainīta.
Atjaunošanas risinājumu
aprakstu skat.lapā ARD-2.1

Jaunas kāpnes.
Brīvais laida platums 1200,
pakāpieni 300x150h.
Piesaistes un konstruktīvo
risinājumu skat. BK sadaļā,
apdares risinājumu
aprakstu skat.lapā ARD-2.1

PROJEKTA ROBEŽA
PROJEKTA ROBEŽA

Būvdarbu veikšanas laikā ēkas atdalītas ar
pagaidu EI60 sienu
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- Esoša mūra siena

- Esoša mūra siena ar
ugunsizturību REI60

- Esoša dzelzsbetona siena

- Esoša dzelzsbetona siena ar
ugunsizturību REI60

- Jaunbūvējama mūra siena

- Jaunbūvējama siena ar
ugunsizturību REI60

- Jaunbūvējama dzelzsbetona siena

- Izolācija /elastīgā akmens vate/

- Izolācija /cietā akmens vate/

- Izolācija /ekstrudēts putupolistirols/

- Ģipškartona starpsiena /
šahtsiena

- Stiklota starpsiena

- Ģipškartona starpsiena / šahtsiena ar
paaugstinātām akustikas īpašībām

- Ģipškartona starpsiena / šahtsiena
telpām ar paaugstinātu mitrumu

- Ģipškartona starpsiena / šahtsiena ar
paaugstinātu ugnsdrošību REI60

APZĪMĒJUMI:

- Griezuma apzīmējums, griezumus skat. AR-2-X lapās

- Sienu marķējums, specifikāciju skat. AR-6-X lapā

- Logu marķējums, specifikāciju skat. AR-6-X lapā

- Fasāžu žalūziju marķējums, projektā paredzēta žalūziju
kastu, stiprinājumu un instalāciju EL; ESS izbūve

- Stikloto fasāžu sistēmu marķējums,
specifikāciju skat. AR-6-X lapā

- Durvju marķējums ar ailas augstumu (m),
specifikāciju skat. AR-6-X lapā

- Kāpņu marķējums,
specifikāciju skat. ARD sadaļā

- Margu marķējums,
specifikāciju skat. ARD sadaļā

- Izlietnes, specifikāciju
skat. ŪK sadaļā

- Pisuārs, pods, specifikāciju
skat. ŪK sadaļā

- Fasādes panelī integrētas restes marķējums ar norādītiem
restes izmēriem (mm). specifikāciju skat. ARD sadaļā

- Ventilācijas restes marķējums,
specifikāciju skat. AVK sadaļās

- Ģipškartona apdare uz vieglmetāla
karkasa esošās virsmas izlīdzināšanai

- Aila ar augstuma izmēru (m)

- Esoša aila

- Tualešu starpsienu marķējums, specifikāciju skat. ARD sadaļā

- Bīdāmo starpsienu marķējums ar ailas augstumu (m),
specifikāciju skat. ARD sadaļā

- Stiklotās starpsienas marķējums, ar ailas izmēriem (mm)
un augstumu (m) no grīdas specifikāciju skat. ARD sadaļā

- Ugunsdzēsības aprīkojuma kaste

- Blakus esoša ēka (projekts neskar)

- Jaunbūvējama keramzītbloku mūra
starpsiena ar ugunsizturību EI60

- Jaunbūvējama keramzītbloku mūra
starpsiena

- Esoša dzelzsbetona kolonna

Pagraba stāva telpu grupas 1263 (atbilstoši būvju klasifikācijai) eksplikācija

Iekštelpas

Telpas nr.

A0.1
A0.2
A0.3
A0.4
A0.5
A0.5a
A0.6
A0.7
A0.8
A0.12
A0.13
A0.14
D0.1
D0.3
D0.4
D0.5
D0.6
D0.7
D0.8
D0.9
D0.10
D0.11
D0.12
D0.13
D0.14
D0.15a
D0.15b
D0.16
D0.17
D0.18
D0.18a
D0.18b
D0.18c
D0.19a
D0.19b
D0.20
D0.22
D0.23
D0.24
D0.25
D0.26
K1-0
K2-0
K2-0a
K3-0
K3-0a
KB-0
P0.2
P0.4
P0.5
P0.6
P0.7
Z0.1
Z0.2
Z0.3

Telpas nosaukums

Palīgtelpa
Ugunsdroša priekštelpa
Studentu mācību telpa
Studentu laboratorija
Studentu pašpārvalde
Palīgtelpa
Ugunsdroša priekštelpa
Palīgtelpa
Palīgtelpa
Palīgtelpa
Palīgtelpa
Palīgtelpa
Gaitenis
Virtuve
Palīgtelpa
WC PaFT
WC
Priekštelpa
Dušas telpa
Dušas telpa
WC
Priekštelpa
Dušas telpa
Dušas telpa
Gaitenis
Būvmateriālu pētniecības telpa
Būvmateriālu pētniecības telpa
Darbnīca
Darbnīca
Būvmateriālu pētniecības telpa
Darbnīca
Palīgtelpa
Palīgtelpa
Būvmateriālu testēšanas telpa
Būvmateriālu testēšanas telpa
Būvražošanas pētniecības telpa
Tehniskā telpa
Siltummezgls
Lifta šahta
Lifta šahta
Tehniskā telpa
Kāpņu telpa K-1
Kāpņu telpa K2
Ugunsdroša priekštepa
Kāpņu telpa K-3
Ugunsdroša priekštelpa
K6B kāpņu telpa K1
Palīgtelpa
Elektrosadalnes telpa
Tehniskā telpa
Uzkopšanas iekārtu telpa
Lifta telpa
Tehniskā telpa
Palīgtelpa
Siltummezgls

Platība, m2

17.94
15.46
80.84
78.03
101.56
19.70
26.68
11.24
11.24
11.59
6.52
3.83
35.38
8.57
11.52
6.43
14.82
6.34
2.93
2.93
20.14
4.93
3.06
3.06
96.84
37.18
35.03
22.67
8.20
69.04
18.98
11.77
6.46
39.59
28.29
141.40
164.33
71.98
3.39
2.53

317.86
26.95
7.98
37.91
7.12
8.91
15.82
68.85
33.56
178.48
21.46
8.10

143.90
305.59
60.62

2 505.53 m²

Darba vietu
skaits

30
0
30
18
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
8
2
1
17
4
0
0
9
7
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Red. Izm. Apraksts Datums

05 Iz-094 Lielauditoriju durvju
izmaiņas 21.01.2019.

PIEZĪMES:
1. Šo rasējumu skatīt kopā ar lapu AR-00 "Vispārīgie

rādītāji", kurā norādīts projekta AR daļas saturs un
vispārējās piezīmes, tajā skaitā specifiskās.

2. Plānos uzrādītais loga izmērs uzrādīts ailai.
3. Šahtās ugunsdrošības robeža ir starpstāvu

pārsegums, ja plānā nav norādīts savādāk.
Ugunsdrošajiem šķērsojumiem lietot sertificētas
blīvējuma sistēmas. Inženiertīklu atvērumi
pārsegumos un nesošajās sienās izbūvējami atbilstoši
BK sadaļas risinājumiem (BK-00...BK-10.. grupas
rasējumi).

 Atvērumi nenesošajās starpsienās izbūvējami
atbilstoši starpsienu sistēmas rekomendācijām,
šķērsojumiem lietot elastīgus blīvējumus.

4. Starpsienām, kas šķērso asis 11-12; MM-NN un FF-
GG asīs 12-14, lietot deformācijas šuvju risinājumus.

5. Stāvu augstumu atzīmes pieņemtas saskaņā ar 1973.
gada projektu un uzskatāmas par nosacītām.

6. Iekārtas, mēbeles un trapus skat. AR-5-X lapās.
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