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Iepirkums

Rīgas Tehniskās universitātes
Būvniecības inženierzinātņu fakultātes

Būvniecības inženierzinātņu fakultātes mācību
korpusa Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā, pārbūves tehniskā
projekta izstrāde un autoruzraudzība RTU
inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides
ietvaros

Iepirkuma identifikācijas Nr.: RTU-2017/16
Līgums Nr. 01J02-1/116 no 2017.05.31

SIA "Valeinis un Stepe"
Būvkom. reģ. Nr. 3733-R

vien. reģ. Nr. 40003302383
Kalēju iela 7, Rīga, LV-1050

Tālrunis: +371 67223029, E-pasts: vsa@vsa.lv

21.12.2018.
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Verams margu posms

M3.5

AVK/V izvadsAVK/V izvads

Izeja uz jumta, lūka EI30, 1000x1000mm
izmantots esošais atvērums,
paplašināts neskarot paneļa nesošās ribas

Izeja uz jumta, lūka EI30,
izmantots esošais atvērums,
paplašināts neskarot paneļa nesošās ribas

UK stāvvada vēdināšana

AVK/V izvads esošā atvērumā

AVK/V izvads
izolēts dūmvads

AVK/V izvads
izolēts dūmvads

AVK/K cauruļvadu
ievads ēkā

CIE-1

CIE-3
CIE-1

CIE-2

Betona paliktnis AVK-K

AVK/V izvads
izolēts dūmvads
AVK/V izvads
izolēts dūmvads

UK stāvvada vēdināšana

UK stāvvada vēdināšana

JK1

AVK/K cauruļvadi

Jumta deformācijas šuve, esošās šuves vietā

AVK/K cauruļvadu
ievads ēkā

Tehniskā personāla ceļš

Tehniskā personāla ceļš

UK stāvvada vēdināšana

UK stāvvada vēdināšana

AVK/V izvadsAVK/V izvadsAVK/V izvads
UK stāvvada vēdināšana

UK stāvvada vēdināšana

UK stāvvada vēdināšana

AVK/V izvads

GNSS-4 / GNSS antenas masts
GNSS-3 / GNSS antenas masts

GNSS-1 / GNSS antenas masts

GNSS-2 / GNSS antenas masts

UK stāvvada vēdināšana

esošais atvērums pārsegumā

paplašināms esošais
atvērums pārsegumā,
neskarot paneļa
nesošās ribas

UK stāvvada vēdināšana

Jumts J2

Jumts J2

Jumts J2
Jumts J2

PL-2 Jumta platforma AVK/K iekārtām

paplašināms esošais
atvērums pārsegumā,
neskarot paneļa
nesošās ribas

AVK/V izvads esošā atvērumā

Jumts J1

Jumts J1

esošais atvērums pārsegumā

esošais atvērums pārsegumāesošais atvērums pārsegumā

esošais atvērums pārsegumāesošais atvērums pārsegumā

Jumts J3

Jumts J3Jumts J3Jumts J3
Jumts J3

Jumts J3Jumts J3Jumts J3

Jumts J3Jumts J3Jumts J3Jumts J3
Jumts J2

PL-2 Jumta platforma AVK/K iekārtām

PL-1 Jumta platforma pētniecības procesam

Hidropieslēguma komplekts
ar cirkulācijas sūkņiem, m=330kg

Hidropieslēguma komplekts
ar cirkulācijas sūkņiem, m=475kg

CH1 dzesēšanas iekārta PN
ventilācijas sistēmu aukstumapgādei
4000x2260x2500h, m=4615kg

CH2 dzesēšanas iekārta telpu
dzesētāju aukstumapgādei
5110x2220x2150h, m=2880kg

CH2 dzesēšanas iekārta, esoša.
Pārcelta no 5.stāva, nodrošina telpas
Z1.13 iekartu darbību.
2103x1004x1398h, m=570kg

Jumts J3Jumts J3

Jumts J3

Jumts J2

Jumts J3Jumts J3

Jumts J1

Jumts J1Jumts J1Jumts J1

Jumts J1 Jumts J1Jumts J1Jumts J1

Jumts J1Jumts J1Jumts J1

Jumts J1Jumts J1

Jumts J2

slāņu aprakstu skat. AR-2.5

slāņu aprakstu skat. AR-2.5

slāņu aprakstu skat. AR-2.5
slāņu aprakstu skat. AR-2.5

slāņu aprakstu skat. AR-2.5

slāņu aprakstu skat. AR-2.5

slāņu aprakstu skat. AR-2.5

slāņu aprakstu skat. AR-2.5
slāņu aprakstu skat. AR-2.5

slāņu aprakstu skat. AR-2.5

slāņu aprakstu skat. AR-2.5

slāņu aprakstu skat. AR-2.5

slāņu aprakstu skat. AR-2.5

parapets

parapets

pa
ra
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parapets parapets

pa
ra

pe
ts

parapets

parapets

parapets parapets

Jumta hidroizolācijas
virsklājs kontrastējošā tonī.

Jumta hidroizolācijas
virsklājs kontrastējošā tonī.

slāņu aprakstu skat. AR-2.5

slāņu aprakstu skat. AR-2.5

slāņu aprakstu skat. AR-2.5

slāņu aprakstu skat. AR-2.5

slāņu aprakstu skat. AR-2.5

slāņu aprakstu skat. AR-2.5

slāņu aprakstu skat. AR-2.5
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- Esoša mūra siena

- Esoša mūra siena ar
ugunsizturību REI60

- Esoša dzelzsbetona siena

- Esoša dzelzsbetona siena ar
ugunsizturību REI60

- Jaunbūvējama mūra siena

- Jaunbūvējama siena ar
ugunsizturību REI60

- Jaunbūvējama dzelzsbetona siena

- Izolācija /elastīgā akmens vate/

- Izolācija /cietā akmens vate/

- Izolācija /ekstrudēts putupolistirols/

- Ģipškartona starpsiena /
šahtsiena

- Stiklota starpsiena

- Ģipškartona starpsiena / šahtsiena ar
paaugstinātām akustikas īpašībām

- Ģipškartona starpsiena / šahtsiena
telpām ar paaugstinātu mitrumu

- Ģipškartona starpsiena / šahtsiena ar
paaugstinātu ugnsdrošību REI60

APZĪMĒJUMI:

- Griezuma apzīmējums, griezumus skat. AR-2-X lapās

- Sienu marķējums, specifikāciju skat. AR-6-X lapā

- Logu marķējums, specifikāciju skat. AR-6-X lapā

- Fasāžu žalūziju marķējums, projektā paredzēta žalūziju
kastu, stiprinājumu un instalāciju EL; ESS izbūve

- Stikloto fasāžu sistēmu marķējums,
specifikāciju skat. AR-6-X lapā

- Durvju marķējums ar ailas augstumu (m),
specifikāciju skat. AR-6-X lapā

- Kāpņu marķējums,
specifikāciju skat. ARD sadaļā

- Margu marķējums,
specifikāciju skat. ARD sadaļā

- Izlietnes, specifikāciju
skat. ŪK sadaļā

- Pisuārs, pods, specifikāciju
skat. ŪK sadaļā

- Fasādes panelī integrētas restes marķējums ar norādītiem
restes izmēriem (mm). specifikāciju skat. ARD sadaļā

- Ventilācijas restes marķējums,
specifikāciju skat. AVK sadaļās

- Ģipškartona apdare uz vieglmetāla
karkasa esošās virsmas izlīdzināšanai

- Aila ar augstuma izmēru (m)

- Esoša aila

- Tualešu starpsienu marķējums, specifikāciju skat. ARD sadaļā

- Bīdāmo starpsienu marķējums ar ailas augstumu (m),
specifikāciju skat. ARD sadaļā

- Stiklotās starpsienas marķējums, ar ailas izmēriem (mm)
un augstumu (m) no grīdas specifikāciju skat. ARD sadaļā

- Ugunsdzēsības aprīkojuma kaste

- Blakus esoša ēka (projekts neskar)

- Jaunbūvējama keramzītbloku mūra
starpsiena ar ugunsizturību EI60

- Jaunbūvējama keramzītbloku mūra
starpsiena

- Esoša dzelzsbetona kolonna

Jumta stāva telpu grupas 1263 (atbilstoši būvju klasifikācijai) eksplikācija

Iekštelpas

Telpas nr.

K3-6

Telpas nosaukums

Kāpņu telpa K3

Platība, m2

7.40

7.40 m²

Darba vietu
skaits

0

0
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Jumts J2

Jumts J3Jumts J3

slāņu aprakstu skat. AR-2.5

slāņu aprakstu skat. AR-2.5

Lietus ūdens noteka
siltumizolācijā cauri
parapetam uz ārējo
vertikālo lietus ūdens
noteku.

parapets

19 20

E-
E

RR

PP

J-J

2,5%

APZĪMĒJUMI:

- Lietus ūdens noteka

- Dūmu nosūces ventilators

- AVK/V izvads ar nosūces ventilatoru

- Jumta krituma norāde

Red. Izm. Apraksts Datums

6. Jumtu plāns 1:100

7. Jumta plāns 1:100

PIEZĪMES:

1. Šo rasējumu skatīt kopā ar lapu AR-00 "Vispārīgie
rādītāji", kurā norādīts projekta AR daļas saturs un
vispārējās piezīmes, tajā skaitā specifiskās.

2. Plānos uzrādītais loga izmērs uzrādīts ailai.
3. Šahtās ugunsdrošības robeža ir starpstāvu

pārsegums, ja plānā nav norādīts savādāk.
4. Starpsienām, kas šķērso asis 11-12; MM-NN un FF-

GG asīs 12-14, lietot deformācijas šuvju risinājumus.
5. Stāvu augstumu atzīmes pieņemtas saskaņā ar 1973.

gada projektu un uzskatāmas par nosacītām.
6. Iekārtas, mēbeles un trapus skat. AR-5-X lapās.
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