
OA B N

12 114 1

9876543210

+6.100

±0.000

±0.000 ±0.000

+ 11.330

+ 9.210

+ 11.330

+ 9.210

+ 12.290*

- 0.300*

- 0.100*

+ 5.100*

- 0.300*

- 0.100*

+ 3.880*

+ 5.100*

+ 12.290*+ 12.290*

+ 5.240*

+ 12.290*

- 0.100*

+ 5.100*

+ 6.110*

+ 12.290*

+ 3.880*

+ 9.210

+ 11.330

40
40

0

11
00

60
40

1. PROJEKTĀ IZMĒRI DOTI MILIMETROS,
AUGSTUMA ATZĪMES METROS.

2. RASĒJUMUS NEDRĪKST MĒRĪT! LASĪT
RAKSTĪTOS IZMĒRUS.

3. RASĒJUMOS UZRĀDĪTIE RISINĀJUMI
UZSKATĀMI PAR PRINCIPIĀLIEM, IZMAIŅAS
PĀRSKATĀMAS AUTORUZRAUDZĪBAS
LAIKĀ AR PROJEKTA ARHITEKTU.

4. VISUS MATERIĀLU APJOMUS PRECIZĒT
PIRMS BŪVDARBU VEIKŠANAS.

5. GADĪJUMĀ, JA DABĀ KONSTATĒTAS
NEPRECIZITĀTES VAI ATKĀPES NO
PROJEKTA, NEKAVĒJOTIES JĀINFORMĒ
PROJEKTA ARHITEKTS.

6. ATSAUCES UZ IZSTRĀDĀJUMIEM UN TO
IZGATAVOTĀJIEM MINĒTAS KĀ ATTIECĪGO
IZSTRĀDĀJUMU KVALITĀTES
EKVIVALENTS.

7.  IESPĒJAMA MINĒTO IZSTRĀDĀJUMU
AIZVIETOŠANA AR CITIEM
IZSTRĀDĀJUMIEM, KAS NEKĀDĀ ZIŅĀ
NEIZMAINA PROJEKTA RISINĀJUMA
KVALITĀTI, SASKAŅOJOT IZMAIŅAS AR
PROJEKTA ARHITEKTU. 

8.  PIRMS LOGU UN DURVJU BLOKU
IZGATAVOŠANAS ATTIECĪGO AILU   IZMĒRI
FIRMAI IZGATAVOTĀJAI PRECIZĒJAMI
DABĀ.

9. JUMTA METĀLA KONSTRUKCIJAS /KOPNES/
- JA BOJĀTA APDARE - JĀATTĪRA UN
JĀNOKRĀSO. JĀNOKRĀSO JUMTA
PĀRSEGUMA NESOŠĀS SIJAS /VIRS
KOPNES/. SKRŪVES NEDRĪKST IET CAUR
JUMTA PP NESOŠAJIEM PROFILIEM.
NESOŠĀS PP PROFILA LOKSNES  - AR
PRETKONDENSĀTA PĀRKLĀJUMU UN MIN.

    1 MM AIZSARGSLĀNI.
10. * AUGSTUMA  ATZĪMES PRECIZĒT DABĀ.
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