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Nr. | MARKA W_Mwhmmﬂﬁmqﬂwmw”\_% m._ﬁ.”_: s MEBELES SHEMA m%ﬂm ._._w__._M AS | SKAITS TEHNISKAS, KVALITATES PRASIBAS
15 | s4 | Skapis dokumentiem # 16. 4 ~Skapja korpuss - kokskaidu plaksne 18mm,
\F:: uzskates lidzekliem, 33 27. 5 _m.s_:ma. ar N.:B biezu ABS am_c.. o .
ar 4 durvim ] s 3, 4 Wwﬂﬂwwwﬂ_wﬁvwwcsm no HDF 3mm, iefrézéta, tonis
800x360x2000(h) - > 6 -Skapis horizontali sadalfts 2 dalas:
g 6. 2 -augséja dala: 2 durvis no radrta stikla, 2 plaukti,
i 8. 1 -apakséja dala: 2 durvis - kokskaidu plaksne 18mm,
9. 4 — .
L__f__Jg laminéta,ar 2mm biezu ABS malu, 1 plaukts.
> 23. 2 -Visi plaukti - kokskaidu plaksne, biezums 18mm,
25. 4 laminéta, ar 2mm biezu ABS malu,
800 360 4(4st)| 1 - iespéja mainit plauktu attalumus ar soli 32mm.
1. 52 Skabis dokumentiem -w_ﬁm.._m korpuss - _A.o_a_aac plaksne, biezums 18mm,
un uzskates lidzekliem, 5 3. 2 _m.a_:ms« mq NBB biezu ABS sm_c.. B .
ar 2 durvim S 10. 1 >_N_A&”_@:"Am_m siena no HDF 3mm, iefrézéta, tonis
= sakrit ar korpusu.
400x360x2000(h) . H st) “ -Skapis horizontali sadaffts 2 dalas:
ENRS -aug3éja dala: 2 durvis no radita stikla, 2 plaukti,
i -apakséja dala: 2 durvis - kokskaidu plaksne 18mm,
=={ 8 laminéta,ar 2mm biezu ABS malu, 1 plaukts.
< -Visi plaukti - kokskaidu plaksnes, biezums 18mm,
laminéta, ar 2mm biezu ABS malu,
400 360 - iespéja mainit plauktu attalumus ar soli 32mm.
— -Skapja korpuss - kokskaidu plaksne, biezums 18mm,
17. S-3 1] 9 25 9 laminéta, ar 2mm biezu ABS malu.
ar 2 durvim N . Aizmuguréja siena no HDF 3mm, iefrézéta, tonis
800x600x2000(h)mm s sakrit ar korpusu.
-Fasades -kokskaidu plaksne, biezums 18mm,
Ml g ﬁ | laminéta, ar 2mm biezu ABS malu.
= -Skap' ir 2 plaukti - aug$&jais un apak$gjais, kokskaidu
g plaksne, biezums 18mm, laminéta,
I ar 2mm biezu ABS malu.
- SkapT ir iestradata metala drébju stanga.
- Spogulis durvju iek8pusé 400 x 700 x 4mm.
% 800 % Loeo | & 4
PIEZIMES: 1.  Visus izmérus precizét ar izgatavotaju. Skapjiem jaathilst:- LVS EN 14073 Mébeles dokumentu glabasanai.
2. Visas metala detalas (galdu kajas un ramiji) krasot ar pulverkrasojumu, tonis RAL 9006 . -LVS EN 312-1:2011 Kokskaidu plaksnes.
3. Korpusa un plauktu laminéto virsmu tonis - RAL 7040. -LVS EN 14074:2004 Galdi, rakstamgaldi un mébeles
4. Skapju durvju tonis no viena veida laminata materiala - dizskabardis, klava, bérzs vai kirsis, tonis saskanojams ar pasatitaju. glabasanai.
5. Meébelu izgatavoSanai izmantot tikai zem augsta spiediena un paaugstinata temperatdra laminétas skaidu platnes.
6.  Visas skapju durvis aprikot ar sledzeném.




