MEBELU SPECIFIKACIJA Lapa 9. no 16

Nr. | MARKA W_MMMMMFNMMHMW_H_\_M mHW%w MEBELES SHEMA W%_Mm ._._w__._M AS | SKAITS TEHNISKAS, KVALITATES PRASIBAS
|_,\,_| |_,\,_| -Skapja korpuss - sametinats metala karkass no
23. | S8 | Velkmes skapis —% 1 16 1 taisnstra térauda caurules 25x25x1,5mm,
demonstréjumiem >k . ar reguléjamiem metala balstiem (@ 60mm)
1260x800x2200(h)mm ar iespéju piestiprinat gridai, pulverkrasojums;
s -Galda virsma un griesti -skabju izturiga

kompaktplatne HPL, biezums - 12mm,
-Stikls - triplekss, 6mm; vertikali pacelama dala - ar
reguléjamu augstumu( ar kinematiskas pretsvara

L
2200

(mEE]
Il Il sistémas palidzibu);
-1-8 -Izlietne - neriiséjo$a térauda, @ 250mm; ar sifonu
un ddens maisTtaju ( aug$éja dala h=280mm
600 |, 600 | % % no darba virsmas);
Amoo f 800 f -Apakséja skapr ir sadalosa vidussiena,

labaja pusé -1 plaukts - kokskaidu plaksne,
biezums 18mm, laminéta, ar 2mm biezu ABS malu.
-Skapr ir 1 apgaismojuma lampa,

O s 2 elektrorozetes ar aizsargvaku

« AC 220-230V 50/60Hz IP44,

2elektroslédzi - gaismai un ventilatoram

AC 220-230V 50/60Hz IP44, ventilacijas izeja
@160mm, elektriskais ventilators VENT160,

(AC 220-230V 50/60Hz, 130W, 50dB(A), raziba
700mA3/h)

-Skapja korpuss - 3 mm térauda loksne,

1260

24. | S-9 Metala skapis dazadu 3 16 9 ar reguléjamiem metala balstiem (& 60mm)
koncentraciju kimisku vielu o ' ar iespéju piestiprinat gridai, pulverkrasojums;
uzglabasanai 8. ! -Skapt ir 4 metala plaukti ar maindmu augstumu,
1000x400x2000(h)mm b= = =|===1 plauktiem ir atvérumi gaisa pieplidei;

Il 8 -Skapim augsdala ventilacijas savienojums
FEEEETTT o DN 75, pie kura pievienots spradzienu dross
|||||||| ventilators; ventilatora ieslég3anas/ izslégSanas
|||||||| sledzs.
N RN
O =
1000
PIEZIMES: 1. Visus izmérus precizét ar izgatavotaju. . . Skapjiem jaatbilst:- LVS EN 13150:2002 Laboratoriju darbagaldi.
————— 2. Visas metala detalas (skapju kajas un ramii) krasot ar pulverkrasojumu, tonis RAL 9006 . -LVS EN 14056:2003 Laboratorijas mébeles.
3. Visas laminétas mébe|u detalas izgatavot no viena veida laminata materiala - dizskabardis, klava, bérzs vai kirsis, tonis saskanojams ar pasaftitaju. - LVS EN 14175 Velkmes skapji.
4. Mebelu izgatavoSanai izmantot tikai zem augsta spiediena un paaugstinata temperatdra laminétas skaidu platnes. -LVS EN 312-1:2011 Kokskaidu plaksnes.
5. Visas skapju durvis aprikot ar slédzeném. -MK Nr.187 lekartu elektrodro$ibas noteikumi.




