MEBELU SPECIFIKACIJA Lapa 4. no 16
NOSAUKUMS,PARAMETRI: - } SKAITS| TELPAS |SKAITS - - -
Nr. [MARKA garums x platums X augstums MEBELES SHEMA KOPA NR. TEHNISKAS, KVALITATES PRASIBAS
10.| G-8 | Galds ovals 1 24 1 -Galda virsma - kokskaidu plaksne 1500x700mm,
1500 x 700 x 750(h)mm 3 ' laminéta, biezums -18mm, ar 2mm biezu ABS malu.
-Galda kajas - metala @40x2mm,
pulverkrasojums. Plastikata pamatne
(augst.reg.+25mm).
-Ramis - metala stienis (30x20x1,5mm),
krasots atbilstosi galda kajam.
10.A| K4 | Krésls 6 24. 6 -Sédvirsma - dabiga bérza finiera, lakota,
-Ramis - metala ,@20 x1,5mm, pulverkrasojums.
) 12 27. 1
1. AB-1 | Atvilknu bloks 3 1 -Virsma - kokskaidu plaksne 450 x 600mm, laminéta,
ar 3 vienada augstuma 5 1 biezums - 18mm, ar 2mm biezu ABS malu.
atvilknem un valeju plauktu, 6 A -Augééjais plaukts un 3 vienada augstuma atvilknes,
450 x 600 x 750(h)mm . atvilknes izbidamas ar atvilknu sistémas " Metabox"
2 1 palidzibu.
10. 1 -Atvilknu blokus aprikot ar slédzeném.
1. 1 -Korpuss - kokskaidu plaksne, laminéta,
15. 1 biezums - 16mm.
16. 1
23. 1
4.4st)| 1
5(4st)| 1
PIEZIMES: 1. Visus izmérus precizét ar izgatavotaju. Galdiem jaatbilst:- LVS EN 1729 Mébeles. Krésli un galdi macibu iestadém.
————— 2. Visas metala detalas (galdu kajas un ramii) krasot ar pulverkrasojumu, tonis RAL 9006 . -LVS EN 312-1:2011 Kokskaidu plaksnes.
3. Galda virsmu un nosegpanelu tonis no viena veida laminata materiala - dizskabardis, klava, bérzs vai kirsis, tonis saskanojams ar pasatitaju. -LVS EN 527-1:2011 Biroja mébeles. Biroja darba galdi.
4. Mebelu izgatavoSanai izmantot tikai zem augsta spiediena un paaugstinata temperatdra laminétas skaidu platnes. -LVS EN 14074:2004 Galdi, rakstamgaldi un mébeles

glabadanai.




