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Nr. | MARKA M_Mwwmmﬁﬁm_ﬂwmw_ﬁ m.ﬁ_w_s s MEBELES SHEMA M_ww_w.w ._._w__.x_u. AS | SKAITS TEHNISKAS, KVALITATES PRASIBAS
-Galda virsma - kokskaidu plaksne 1000x600,laminéta,
4, G-4 Datorgalds skolenam, — 23 9 23 biezums - 18mm; ar 2mm biezu ABS malu.
1-vietigs, g8 g . -Galda kajas - 2 gab.,metala @40x2mm,
ar taisniem stiriem, = pulverkrasojums.
prieksgjo nosegpaneli, 550 | 300 -Ramis - metala kvadratcaurule (30x30x1,5mm),
plauktu procesoram un 3 sametinats, krasots atbilstosi galda kajam.
izvelkamu plauktu Plastikata pamatne (augst.reg.+25mm).
klaviaturai. ey -Nosegpanelis - 300x500mm, kokskaidu plaksne,
1000 x 600 x 750(h)mm r~——1 1i|g laminéta, 16mm.
“.|||._r|L“ © -Akis somai - metala, piemetinats pie ramja.
1000 -Plaukts procesoram - kokskaidu plaksne 300x500,
laminéta, biezums 16mm, stiprindjums - 4 metala caurules
@20x1,5mm, pulverkrasojums.
-lzvelkams plaukts klaviatdrai
kokskaidu plaksne 550x370, laminéta, biezums 16mm,
stiprinajums - metala vadotnes,
Piezime: Attéla skatit tikai plauktus procesoram reguléjams attalums starp galda un izvelkama plaukta
un klaviatdrai, galda kajas un ramis ka galdam G-1. virsmu.

5. G-5 |Galds skolotajam, 9 27. 1 -Galda virsma - kokskaidu plaksne 1200(800)x1750,
stira galds - iekséjais stiiris g 2 3. 1 laminéta, biezums 25mm, ar 2mm biezu ABS malu.
pret sédoso - ergonomiski Virsma iestradats kabelu izvadkanals ar vaku @80mm,
apals, 5 ! -Galda kajas - 4 gab. metala @40x2mm, pulverkrasojums.
ar priek$éjo un sanu 6. 1 Plastikata pamatne (augst.reg.+25mm).
nosegpaneliem. 9. 1 -Ramis - metala stienis (30x20x1,5mm)

1750 x 1200(800) x 750(h)mm 1. 1 krasots atbilstosi galda kajam.
15. 1 -Nosegpaneli - 1 gab.1600x500mm,
< = 16. 1 1 gab.650x500 kokskaidu plaksne, laminéta,16mm.
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6. 6-5* Om_a_w m_wm._oa m_s. 1 10. 1 Analogs galdam G-5, izgatavojams spogulattéla
ar priek$éjo un sanu
nosegpaneliem
PIEZIMES: 1+ Visus izmérus precizét ar izgatavotaju. Galdiem jaatbilst:- LVS EN 1729 Mébeles. Krésli un galdi macibu iestadéem.
— 2. Visas metala detalas (galdu kajas un ramiji) krasot ar pulverkrasojumu, tonis RAL 9006 . -LVS EN 312-1:2011 Kokskaidu plaksnes.
3. Galda virsmu un nosegpanelu tonis no viena veida laminata materiala - dizskabardis, klava, bérzs vai kirsis, tonis saskanojams ar pasufitaju. -LVS EN 527-1:2011 Biroja mébeles. Biroja darba galdi.
4. Mebelu izgatavoSanai izmantot tikai zem augsta spiediena un paaugstinata temperatdra laminétas skaidu platnes.




