MEBELU SPECIFIKACIJA

Lapa 14. no 16
NOSAUKUMS,PARAMETRI:
Nr. | MARKA |garums x platums x MEBELES SHEMA wx>_u.m TELPAS | SKAITS TEHNISKAS, KVALITATES PRASIBAS
KOPA NR.
augstums
. o Lm» ,ﬂ) -Galda virsma - kokskaidu plaksne 1650x1150(450),
35. | s-13 | Skapis izdales materialu = laminéta ar HPL, biezums - 25mm; ar HPL malu,
un uzskates fidzeklu I ==3| 1 15. 1 mitrum, kimiski un nodilumizturiga.
glabasanai i ===|"|8 -Vlirsma iestradata nerlisjo3a térauda izlietne,kantaina,
GRATNELLS kastés; ==3 450x450mm(min.) ar sifonu un Gdens maisttaju
izlietnes skapis 18 (augiéja dala h=280mm no darba virsmas);
1650x1150(450)x930(h) | . 700 450 , KT 450 -Korpuss - kokskaidu plaksne, biezums 18mm,
1650 laminéta, ar 2mm biezu ABS malu.
% % -Galda apaksa
I skapitis zem izlietnes ar divam durvim.
| 8 -Skapja korpuss - kokskaidu plaksne, biezums 18mm,
o . I laminéta, ar 2mm biezu ABS malu.
= Aizmuguréja siena no HDF 3mm, iefrézéta.
.“ -Skapis tiek dalits 2 dalas:
labaja pusé - 2 vienados nodaltjumos pa vertikali,
|, 600 1050 iedalljuma iek3&jais platums - 322mm,
g kreisaja pusé - 2 horizontali plaukt,
kokskaidu plaksne 18mm, ar mainamu augstumu
-Vertikalajas sienas ir jabit izveidotiem urbumiem
GRATNELLS kastu vadotnu ievietoSanai
ar soli 85mm.

36. | S14 | zlietnes skapis % __ ; N -Om_.am. virsma - _Ao_A.w_aac n_m_a:m.aocx@oo_
Zenes sKapis [ === 1l 1 23. 1 laminéta ar HPL, biezums - 25mm; ar HPL malu,
1680x600x900(h)mm [T N mitrum, kimiski un nodilumizturiga.

58 -Virsma iestradata neriis&josa térauda izlietne, kantaina,
WT == L; 450x450mm(min.) ar sifonu un tdens maisitaju
L 800 | 880 (augeja dala h=280mm no darba virsmas);
7 7 ’ -Korpuss - kokskaidu plaksne, biezums 18mm,
" - laminéta, ar 2mm biezu ABS malu.
“ 3 -Galda apaksa sadaltta sekojosi:
! skapitis zem izlietnes ar divdm durvim,
gy 1680 | atvérums zem galda virsmas
laboratorijas ratu novietonai,
- Laboratorijas rati - metala ramis, 710x420x850(h)
PIEZIMES: 1. Visus izmérus precizét ar izgatavotaju. R ) .
————— 2. Visas metala detalas (galdu kajas un ramji) krasot ar pulverkrasojumu, tonis RAL 9006 . Meébelem jaatbilst:- LVS EN 13150:2002 Laboratoriju darbagaldi.
3. Korpusa un plauktu laminéto virsmu tonis - RAL 7040. - LVS EN 14056:2003 Laboratorijas mébeles.
4. Skapju virsmu, durvju un atvilktnu virsmu tonis no viena veida laminata materiala - dizskabardis, klava, bérzs vai kirsis, tonis saskanojams ar pasititaju. - LVS EN 312-1:2011 Kokskaidu plaksnes.
5. Meébelu izgatavo$anai izmantot tikai zem augsta spiediena un paaugstinata temperattra laminétas skaidu platnes. - LVS EN 14073 Mébeles dokumentu glabasanai.
6.  Visas skapju durvis aprikot ar sledzeném.




