MEBELU SPECIFIKACIJA
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NOSAUKUMS,PARAMETRI:
Nr. | MARKA [garums x platums x MEBELES SHEMA wx>_u.m TELPAS | SKAITS TEHNISKAS, KVALITATES PRASIBAS
KOPA NR.
augstums
30. G613 | Galds skoléniem = _ Galda virsma - kokskaidu plaksne 1200x500,
fizikas laboratorija 3 12 15. 12 — | )
(vt Gl e 2 gt O
1200x500x750(h)mm 11— pulverkrasojums.
-Ramis - metala kvadratcaurule (30x30x1,5mm),
sametinats, krasots atbilstosi galda kajam.
g Plastikata pamatne (augst.reg.+25mm).
« -Nosegpanelis - 300x1050mm, kokskaidu plaksne,
laminéta, biezums16mm, ar 2mm biezu ABS malu.
Nosegpaneli 2 elektrorozetes ar aizsargvaku
AC 220-230V 50/60Hz IP44.
-Galds aprikots ar nodalijumu elektribas pievadam-
metala caurule @75mm, pieskriivéta pie gridas.
-Akis somai - metala,2 gab., piemetinati pie ramja.
- Nodro$inat galda piestiprinasanu pie gridas.
.. 1 15. 1 | -Galda virsma - skaidu plaksne 2000x800,
3. | 614 cmsozmm_.m_c_s: mm_o_m — laminéta ar HPL, biezums - 25mm; ar HPL malu.
ar elektribas rozetém, _ Virsma iestradatas 4 elektrorozetes ar aizsargvaku
2000 x 800 x 900(h)mm e = s rsma 168 18 g
- S AC 220-230V 50/60Hz IP44.
= -Korpuss - kokskaidu plaksne, laminéta,
: : : biezums 18mm, ar 2mm biezu ABS malu.
_ el -Galda apaksa sadalita sekojosi:
“ “ 8 labaja pusé 4 vienada izméra atvilktnes, slédzamas,
“ “ izbidamas ar atvilknu sistémas " Metabox" palidzibu.
: : kreisaja pusé - skapitis ar durvim un 1 plauktu ar mai-
500 | 1000 | 500 namu augstumu, kokskaidu plaksne, biezums 18mm,
2000 laminéta, ar 2mm biezu ABS malu.
PIEZIMES: 1. Visus izmérus precizét ar izgatavotaju. Mébelém jaatbilst: - LVS EN 13150:2002 Laboratoriju darbagaldi.
— 2. Visas metala detalas (galdu kajas un ramii) krasot ar pulverkrasojumu, tonis RAL 9006 . -LVS EN 14056:2003 Laboratorijas mébeles.
3. Korpusa un plauktu laminéto virsmu tonis - RAL 7040. -LVS EN 1729 Mébeles.
4, Skapju virsmu, durvju un atvilktpu virsmu tonis no viena veida laminata materiala - dizskabardis, klava, bérzs vai kirsis, tonis saskanojams ar pasititaju. Krésli un galdi macibu iestadem.
5. Meébelu izgatavoSanai izmantot tikai zem augsta spiediena un paaugstinata temperatira laminétas skaidu platnes. -LVS EN 312-1:2011 Kokskaidu plaksnes.
6.  Visas skapju durvis aprikot ar sledzeném.

-MK Nr.187 lekartu elektrodrosibas noteikumi.




