MEBELU SPECIFIKACIJA
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Nr. | MARKA

NOSAUKUMS,PARAMETRI:
garums x platums x

augstums

MEBELES SHEMA

SKAITS
KOPA

TELPAS
NR.

SKAITS

TEHNISKAS, KVALITATES PRASIBAS

28. |G-11

Galds skoléniem

kimijas laboratorija
(piecvietigs)

ar iebtivétu izlietni
4000x700x750(h)mm -

300
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600

1400 600

2000
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16.

-Galda virsma - kokskaidu plaksne 4000x700,
laminéta ar HPL, biezums - 25mm; ar HPL malu,
mitrum, Kimiski un nodilumizturiga.

-Galda kajas - 6 gab.,metala @40x2mm,

pulverkrasojums.

-Ramis - metala kvadratcaurule (30x30x1,5mm),
sametinats, krasots atbilstosi galda kajam.
Plastikata pamatne (augst.reg.+25mm).

-Nosegpanelis - 300x3850mm, kokskaidu plaksne,
laminéta, biezums - 16mm.

Nosegpanell 5 elektrorozetes ar aizsargvaku

AC 220-230V 50/60Hz IP44.

-Galds savienots ar skaptti izlietnei ar divam durvim.
Skap1da virsma - kokskaidu plaksne 4000x700,
laminéta ar HPL, biezums - 25mm; ar HPL malu,
mitrum, Kimiski un nodilumizturiga.

Virsma iestradata nerdséjo3a térauda izlietne,
kantaina,450x450mm(min.) ar sifonu un ddens
maisTtaju ( augséja dala h=280mm no darba virsmas);

-Korpuss - kokskaidu plaksne, laminéta, biezums
18mm, ar 2mm biezu ABS malu.

29. | G12

Demonstréjumu galds
ar izlietni un

elektribas rozetém,
2000 x 800 x 900 (h)mm
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7T
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800

-Galda virsma - kokskaidu plaksne 2000x800,
laminéta ar HPL, biezums - 25mm; ar HPL malu.
Virsma iestradata neriiséjosa térauda izlietne,
kantaina,450x450mm(min.)ar sifonu un Gidens
maisTtaju ( augéja dala h=280mm no darba virsmas);
-4 elektrorozetes ar aizsargvaku

AC 220-230V 50/60Hz IP44.

-Korpuss - kokskaidu plaksne, laminéta, biezums 18mm
-Galda apaksa sadalita sekojosi:

labaja pusé 4 vienada izméra atvilktnes, slédzamas,
izbtidamas ar atvilknu sistémas " Metabox" palidzibu.
kreisaja pusé - skapitis zem izlietnes ar durvim,
kokskaidu plaksne, biezums 18mm,

laminéta, ar 2mm biezu ABS malu.

PIEZIMES:

IS o

Visus izmérus precizét ar izgatavotaju.

Visas metala detalas (galdu kajas un ramiji) krasot ar pulverkrasojumu, tonis RAL 9006 .

Korpusa un plauktu laminéto virsmu tonis - RAL 7040.

Skapju virsmu, durvju un atvilktnu virsmu tonis no viena veida laminata materiala - dizskabardis, kiava, bérzs vai kirsis, tonis saskanojams ar pasatitaju.

Mebelu izgatavo$anai izmantot tikai zem augsta spiediena un paaugstinata temperatdra laminétas skaidu platnes.

Visas skapju durvis aprikot ar sledzeném.

Mébelém jaatbilst; - LVS EN 13150:2002 Laboratoriju darbagaldi.

-LVS EN 14056:2003 Laboratorijas mébeles.
- LVS EN 1729 Mébeles.

Krésli un galdi macibu iestadém.
-LVS EN 312-1:2011 Kokskaidu plaksnes.
-MK Nr.187 lekartu elektrodrosibas noteikumi.




